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PCE-MWM 230 VHF- Nem Ölçüm Sensörü / Kırma Taş, Çakıl, Cevher (konveyör) / 

Malzemelerin büyük çoğunluğu bazen görsel olarak algılamayan nem içerir. Üretimdeki 

hataları önlemek ve kaliteyi arttırmak için kontrol altındaki herhangi bir materyalin ne kadar 

nem içerdiğini göz önüne almak gerekir. Sıvılar ve dökme malzemeler söz konusu olduğunda, 

doğru seçim dielektrik nem ölçer PCE-MWM 230'tır. Genel olarak nem ölçerin bazı modelleri 

bazı özel malzemelerin ölçümü için verilmektedir ve bu nedenle bu cihaz çok geniş Uygulama 

(madencilik ve petrokimya endüstrisi, yapı malzemeleri imalatı, tarım). Cihazın prensibi 

doğrudan titreşim ölçme metoduna dayandığı için önceden kalibrasyona gerek yoktur. 

Ölçümler yalnızca homojen malzemeler için değil, aynı zamanda fraksiyonlu materyaller 

(ezilmiş taş, çakıl, cevher vb.) Için de yapılabilir. Nem seviyesi, neredeyse kuma eşit,% 8 

işaretine ulaşabilir. Nem ölçer yapısının genel açıklaması şöyledir: elektronik bir ünite ve 

paslanmaz çelikten yapılmış bir prob-sensörü. 

 

Yukarıda bahsedildiği gibi, nem ölçer hem homojen hem de heterojen birçok malzemede, 

petrol ve yakıt, büyük tanecikli yığın malzemeleri, tarımsal ürünler ve bitkiler vb. Nemi ölçebilir. 

Çok yüksek frekans kullanımı nedeniyle dalgalar yayar. Bu dalga boyu aralığı, nem ölçeri bir 

VHF band radyo aleti yapar. Nem ölçer, ölçümlerin sonucunun ortalaması alınarak 

malzemenin tüm hacmini (büyük fraksiyonlar olduğunda bile olsa) kapsar 

Oldukça basit bir şekilde inşa edilmiş, bir prob ve iki iğne varmış gibi görünüyor. Cihaz G1 1/2 

"dişli silindir gövde nedeniyle hazne veya deponun duvarı üzerine bile monte edilebilir. 

G1 "dişli kuplaj doğrudan gövdenin üst kısmında olduğu için haznedeki tüp üzerine de monte 

edilebilir. Sonuç olarak prob tutma haznesi çıkışının üzerine gelecektir. 

Cihaz paslanmaya (paslanmaz çelik ve dielektrik malzemeler) dayanıklıdır ve normdan sapma 

koşullarında, örneğin 145 ° C sıcaklıklarda çalışabilir. Nem ölçer probu, haznedeki duvarlara, 

boru hatlarına veya konveyördeki tepsilere monte edilebilir. Takılabilir tasarım nedeniyle nem 

ölçerinin bu sürümü toprak nem kontrolü için de kullanılabilir. 



TEKNİK KATALOG 

  
 

 ©  PCE Instruments 

Teknik Özellikler 

Ölçüm Aralığı 0 ... 100 % 

Ölçümlerin izin verilen mutlak hata 

sınırları suyun kütle fraksiyonunun 

sonuçları 

Δ= 0.02 +0,025·W 

Çalışma Sıcaklığı Aralığı 0 ... +90 ° C (endüstriyel versiyon) 

0 ... +155 ° C (geniş sıcaklık aralığı) 

0 ... + 250 ° C (kurutma fırınları) 

Çalışma Modu Sürekli 

Ölçüm Periyodu 0.3 ... 1.5 s 

Gerilim beslemesi - Nominal / - İzin 

verilen 

24 (18 ... 36) VDC 

Tüketim akımı 200 mA 

Giriş Gücü <0,1 W 

Çalıştırmada ısınma süresi 30 min 

Çıkış RS 485 Modbus RTU, 4-20 mA [RS485: maks. 

kablo uzunluk 1,000 m; 4-20 mA: maks. Kablo 

uzunluğu 100 m  

Giriş Dijital 24 VDC 

Sensörün boyu, uzunluğu L 500 ... 1000 mm, Ø 15 ... 30 mm  

(Varyanta bağlı olarak) 

Koruma Sınıfı IP54 

Ağırlık 5 kg 

 


