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1 G¿venlik Bilgisi 
 

Cihazē ilk kez kullanmadan ºnce l¿tfen bu kēlavuzu dikkatlice okuyun. Aygēt yalnēzca kalifiye 

personel tarafēndan kullanēlabilir ve PCE Instruments personeli tarafēndan tamir edilebilir. 

Kēlavuza uyulmamasēndan kaynaklanan herhangi bir hasar ya da yaralanma garantisi yoktur. 

 

Å Bu cihaz yalnēzca bu kēlavuzda belirtilen ĸekilde kullanēlabilir. Aksi takdirde kullanēlērsa, bu durum 

tehlikeli durumlara neden olabilir. 

Å Cihazē yalnēzca ­evre koĸullarē (sēcaklēk, hava nemi, ...) spesifikasyonlarda belirtilen sēnēr deĵer 

aralēĵēnda olduĵunda kullanēn. Cihazē aĸērē sēcak, doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵē, aĸērē hava nemi veya 

neme maruz bērakmayēn. 

Å Durum yalnēzca PCE Enstr¿manlarēnēn nitelikli personeli tarafēndan a­ēlmalēdēr. 

Å Cihaza ēslak elle dokunmayēn. 

Å Cihazda herhangi bir teknik deĵiĸiklik yapmamalēsēnēz. 

Å Cihaz sadece nemli bir bezle temizlenmelidir. Solvent bazlē temizleyiciler veya zēmparalar 

kullanmayēn. 

Å Cihaz yalnēzca orijinal PCE aksesuarlarē veya eĸdeĵeri ile kullanēlmalēdēr. 

Å Her kullanēmdan ºnce kutuyu hasar a­ēsēndan kontrol edin. Gºr¿n¿r bir hasar olmasē durumunda 

l¿tfen cihazē kullanmayēn. 

Å Cihazē patlayēcē atmosfere maruz bērakmayēn. 

Å Spesifikasyonlarda verilen ºl­¿len parametrelerin sēnērlarē herhangi bir koĸulda aĸēlmayabilir. 

Å Cihazē aĸērē sēcaklēĵa veya doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵēna, toza, kuvvetli elektromanyetik radyasyona, 

suya, y¿ksek neme veya yoĵunlaĸmaya, aĸēndērēcē veya patlayēcē gazlara veya mekanik titreĸime 

maruz bērakmayēn. 

Å Cihazē taĸēyan bileĸenler ¿zerinde kullanmadan ºnce ilgili yalētēm preparatlarē karĸēlanmalēdēr. 

Å Ak¿ elemanlarēnēn iki kutbu arasēnda asla bir kablo baĵlantēsē vasētasēyla temas kurmaya 

­alēĸmayēn. 

Å Talimatlarēn gºz ardē edilmesi ve takip edilmemesi halinde, cihazēn hasar gºrmesine ve 

operatºr¿n yaralanmasēna neden olabilir. 

 

Bu kēlavuz PCE Cihazlarē tarafēndan herhangi bir garanti verilmeksizin yayēnlanmaktadēr. 

 

Genel iĸletme ĸartlarēmēzda bulunabilecek genel garanti ĸartlarēmēzē a­ēk­a belirtiyoruz. Herhangi 

bir sorunuz varsa, l¿tfen PCE Cihazlarē ile iletiĸime ge­in. 

 

 

 

G¿venlik Sembolleri 

 

Sembol A­ēklama 

 

Uyarē: elektrik voltajē 
Uyulmamasē elektrik ­arpmasēna neden olabilir. 
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2 ¥zellikler 

2.1 Teknik ¥zellikler 

 

Ķletim birimi 
¢ēkēĸ sinyali 125 kHz 
Harici voltaj tanēmlama aralēĵē DC 12 ... 400 V Ñ2,5 % 

AC 12 ... 400 V (50 ... 60 Hz) Ñ2,5 % 
Ekran LCD 
Maksimum gerilim Max. 400 V AC / DC 
Aĸērē gerilim kategorisi CAT III 300 V 
Kirlilik derecesi 2 
G¿­ kaynaĵē 9 V pil 
G¿­ t¿ketimi (minimum gerilim) Yaklaĸēk 31 mA 
G¿­ t¿ketimi (maksimum gerilim) Yaklaĸēk 115 mA 
Sigorta F 0.5 A 500 V, 6.3 x 32 mm 
¢alēĸma koĸullarē 0 é +40 ÁC, <80 % RH 
Depolama koĸullarē -20 é +60 ÁC, <80 % RH 
Boyutlar 190 x 89 x 42.5 mm 
Aĵērlēk Yaklaĸēk. 420 g (pil dahil) 

 
Alēcē 
Algēlama derinliĵi Malzeme ve ºzel uygulamaya baĵlē 
Tek kutuplu uygulama Yaklaĸēk. 0 ... 2 m 
Ķki kutuplu uygulama Yaklaĸēk. 0 ... 0,5 m 
Tek dºng¿ hattē 2,5 m'ye kadar 
Izgara gerilimi algēlama Yaklaĸēk. 0 ... 0,4 m 
Ekran LCD 
G¿­ kaynaĵē 6 x 1.5 V AAA batteries 
G¿­ t¿ketimi (minimum gerilim) Yaklaĸēk. 32 mA 
G¿­ t¿ketimi (maksimum gerilim) Yaklaĸēk. 89 mA 

  
¢alēĸma koĸullarē 0 é +40 ÁC, <80 % RH 
Depolama koĸullarē -20 é +60 ÁC, <80 % RH 
Boyutlar 241.5 x 78 x 38.5 mm 
Aĵērlēk Yaklaĸēk. 350 g (piller dahil) 

 
 

2.2 Teslimat Ķ­eriĵi 

1 x Kablo bulucu PCE-CL 20 (1 x verici ve 1 x alēcē birimi) 
2 x Timsah klipsi 
2 x ¥l­¿m ipucu 
2 x Test talebi 
1 x Topraklama ­ubuĵu 
1 x Taĸēma kayēĸē 
1 x Taĸēma ­antasē 
1 x 9 V pil 
6 x 1,5 V AAA pil 
1 x Kullanēm kēlavuzu 
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3 Sistem A­ēklamasē 

3.1 Alēcē Birimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Lamba 

2. ¥l­¿m sensºr¿ 

3. LCD 

4. G¦¢ d¿ĵmesi 

5. Arka ēĸēk / sessiz 

6. Lamba a­ēk / kapalē 

7. UAC d¿ĵmesi 

8. Manuel / otomatik ºl­¿m 

9. Hassasiyeti azaltēn (manuel ºl­¿m) 

10. Hassasiyeti artērēn (manuel ºl­¿m) 

11. Konuĸmacē 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Alēcē ekranē a­ēklamasē 
 

1. Ak¿ voltajē alēcēsē 

2. Ak¿ voltajē vericisi 

3. Alēnan verici g¿­ 

4. Manuel ºl­¿m modu i­in sembol 

5. Otomatik ºl­¿m modu simgesi 

6. Otomatik ºl­¿m modu: sinyal yoĵunluĵu Manuel ºl­¿m 

modu: "SEL" UAC modu gºstergesi: "UAC" 

7. Duyarlēlēk (daha fazla daire = daha y¿ksek duyarlēlēk) 

8. Kod alēcē 

9. Sinyal yoĵunluĵu 

10. ķebeke voltaj sembol¿ 

11. Sustur simgesi 
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Kablo arama modunda alēcē ekranē 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Otomatik ºl­¿m modu 
2. Manuel ºl­¿m modu 
3. UAC ºl­¿m modu (ĸebeke voltaj tanēmlamasē) 
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3.2 Verici Birimi 

 
 
 
 
 
1. LCD 
2. G¦¢ d¿ĵmesi 
3. Ķletim g¿c¿n¿ ayarlayēn / onaylayēn 
4. Kod bilgisinin iletimini baĸlat / durdur 
5. Kod bilgilerini ayarlayēn / doĵrulayēn 
6. AķAĴI - d¿ĵmesi 
7. YUKARI - d¿ĵmesi 
8. Sessiz d¿ĵmesi 
9. lamba a­ēk / kapalē 
10. giriĸ / ­ēkēĸ a­ma 

11. topraklama deliĵi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Verici ekranē a­ēklamasē 
 

 

1. Verici pil voltajē 

2. Ķletim g¿c¿ 

3. Ķletim kodu 

4. ķebeke AC voltajē 

5. ķebeke DC voltajē 

6. ķebeke gerilimi deĵeri 

7. Ķletim durumu 

8. Ķletilen kod 

9. Sinyal yoĵunluĵu 

10. ķebeke gerilimi gºstergesi 

11. Susturma gºstergesi 
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4 Baĸlatma 
 

4.1 Piller / G¿­ kaynaĵē 

Pilleri takmak i­in bir tornavida gerekir. Ķlk olarak, vericinin pil bºlmesini a­madan ºnce tabanēn 

a­ēlmasē gerekir. Tespit vidasēnē gevĸetin ve pil bºlmesinin kapaĵēnē ­ēkartēn. Bundan sonra pil 

takēlabilir. Alēcē biriminde ayrēca bir vidayla sabitlenmiĸ bir pil kapaĵē bulunur. Vida gevĸetildikten 

sonra, pil kapaĵē ­ēkarēlabilir ve piller takēlabilir. Piller takēldēktan sonra, ilgili kapaklar yerine geri 

takēlmalē ve vidalarla sabitlenmelidir. 

 

Pilleri deĵiĸtirirken pillerin doĵru kutuplarēna dikkat edin. Kutupsallēk doĵru deĵilse, bu cihaza 

zarar verebilir. Ayrēca, hasarē veya yaralanmayē ºnlemek i­in pillerin taĸēnmasēyla ilgili genel 

yºnergeleri de dikkate alēn. Bu kēlavuzun teknik ºzelliklerinde tanēmlandēĵē gibi sadece pil kullanēn. 

¦nite daha uzun s¿re kullanēlmazsa, pil sēzēntēsēnē ºnlemek i­in piller ­ēkarēlmalēdēr. 

 

D¿ĸ¿k pil gºstergesi ekranda yanēp sºn¿yorsa, pillerin deĵiĸtirilmesi gerekir. Pil voltajē d¿ĸ¿k 

olduĵunda cihaz ayrēca bir akustik sinyal verir. Pilleri deĵiĸtirirken cihazēn kapalē olduĵundan ve 

t¿m test u­larē cihazdan ­ēkarēldēĵēndan emin olun. 

 
 

4.2 ¥l­¿m Yºntemleri 

 

Kablo Konumlandērēcē PCE-CL 20, verici ve alēcē birimi i­eren iki par­alē bir alettir. Ayrēca, ­eĸitli 

ºl­me aksesuarlarēyla birlikte verilir. 

Bir kablo yerleĸtirilirken, verici, alternatif bir elektrik alanē ¿reten bulunan kablo veya metal boruya 

bir AC voltajē (dijital sinyallerle mod¿le edilir) uygular. Alēcē kablo veya borunun yanēnda 

tutulduĵunda, elektrik alanē voltaj ¿retir. Alēcē sinyali y¿zlerce kez y¿kseltebilir. Alēcēyē hareket 

ettirirken sinyaldeki deĵiĸiklikleri saptayarak kablo veya boru konumunu algēlayabilir. Kablo 

bulucusu yalnēzca vericiye doĵru baĵlanmēĸ kablolarē ve borularē algēlayabilir. Her uygulama i­in 

vericinin baĵlantēlarē kapalē bir devre saĵlamalēdēr. 
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4.3 Kablo Bulucusuna Ķsteĵe Baĵlē Baĵlantēlar 

 

4.3.1 Tek kutuplu kullanēm 

Verici sadece bir iletkene baĵlēdēr. Verici tarafēndan ¿retilen y¿ksek frekanslē sinyal nedeniyle, 

yalnēzca bir iletken bulunabilir ve izlenebilir. Ķkinci iletken topraktēr. Bu d¿zenleme iletkenden akan 

ve bir radyo ya da alēcēya benzer ĸekilde y¿ksek frekanslē bir akēm ¿retir. 

 

4.3.2 Ķki kutuplu kullanēm 

Verici iki test kablosu ile bir iletkene baĵlanēr. Bu yºntem, hem akēm taĸēyan hem de gerilimsiz 

kablolarla kullanēlabilir. 

 
Akēm taĸēyan kablolar 

Vericinin "+" a­ēklēĵēnē ĸebeke kablosunun fazēna ve vericinin toprak a­ēklēĵēna ĸebeke 

kablosunun nºtr iletkene baĵlayēn. Bu durumda, ĸebeke kablosu y¿klenmezse, mod¿le edilen 

akēm, verici tarafēndan baĵlanma yoluyla ĸebeke kablosundaki boĸtaki kapasitans ¿zerinden nºtr 

kabloya gider ve daha sonra vericiye geri dºner. 

 
Gerilimsiz kablolar 

Vericinin pozitif ­ēkēĸēnē bir ĸebeke kablosu ile baĵlayēn. Toprak ­ēkēĸēnē baĸka bir paralel ana 

kablo ile baĵlayēn. Bundan sonra, mod¿le edilen akēm doĵrudan ĸebeke kablosu vasētasēyla 

vericiye geri dºner. Ķsteĵe baĵlē olarak, vericinin her iki test kablosu da bir iletkenin her iki ucuna 

baĵlanabilir. 

Ayrēca vericinin topraklama ­ēkēĸē ĸebeke kablosunun koruyucu topraklama konektºr¿ne 

baĵlanabilirse vericinin pozitif ­ēkēĸē ĸebeke kablosunun konektºr¿ne takēlabilir. 

 

 

 

 

5 ¢alēĸma 

5.1 Tek Kutuplu Kullanēm 

5.1.1 A­ēk akēm devreleri 

- Duvarlardaki ve katlardaki kablo kopmalarēnē tespit etme ve konumlandērma 
- Kablolarēn, soketlerin, baĵlantē kutularēnēn, anahtarlarēn vb. Yerlerinin belirlenmesi ve izlenmesi 
- Metal tel yardēmē ile borulardaki darboĵazlarē, kēvrēlmayē, b¿k¿lmeyi ve engelleri tespit etme 
 

Koruyucu toprak kablosunun d¿zg¿n ­alēĸtēĵēndan emin olun. 
A­ēk devre kullanēmē, akēmsēz priz ve anahtarlar bulmak i­in uygundur. 
 
Ķzleme derinliĵi ortam ve uygulamaya baĵlēdēr. Tipik olarak 0 ile 2 m arasēnda. Soketin koruyucu 
baĵlantēsē verici i­in bir toprak baĵlantēsē olarak kullanēlabilir. 
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5.1.2 Hatlarēn ve prizlerin bulunmasē ve izlenmesi 

 
DĶKKAT: 
 

 

- Devre aktif olmamalē. 

- Nºtr kablo ve koruyucu topraklama kablosu birbirine baĵlē ve tam olarak ­alēĸēr durumda 

olmalēdēr. 

- Vericiyi aĸaĵēdaki resimde gºsterildiĵi gibi faz kablosu ve koruyucu topraklama kablosuna 

baĵlayēn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tek kutuplu bir uygulamada, yanal devre dallarē izlenebilir (bu ºrnekte sigorta kaldērēlmalēdēr). 
 
Vericiden gelen sinyallerle birlikte verilen g¿­ kablosu, ºrneĵin diĵer iletkenlere (ºrneĵin kablo 
yuvasē veya kanal) doĵrudan paralel veya bu iletkenler ge­erse, sinyaller diĵer iletkenlere de 
gºnderilir. 
 
Arama ve izleme sērasēnda, yer belirleyicinin izlenecek kablolara ne kadar yakēn olursa, sinyal o 
kadar g¿­l¿ gºr¿nt¿lenir. 
Farklē arama yarē­aplarēna uyarlamak i­in iletim g¿c¿n¿ ayarlayēn. 
 
Man¿el mod kullanēlarak hassasiyeti ayarlayarak hedef konumu doĵru bir ĸekilde bulunabilir. 
 
 
 

5.1.3 Kablo kopmalarēnē bulma 

 

 DĶKKAT: 
 

- Devre aktif olmamalē. 

- Kullanēlmayan kablolar, yardēmcē topraĵa baĵlanmalēdēr (aĸaĵēdaki ĸekilde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi). 

- Vericiyi kablo baĵlantēsēna ve yardēmcē topraĵa baĵlayēn. 
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Bir kablo kopuĸunun ge­iĸ direnci 100 kɋ'dan y¿ksek olmalēdēr. 

 

¢ok damarlē kablolardaki kablo kopmalarēnē izlerken, ekranlanmēĸ kablo veya iletkendeki kalan 

t¿m tellerin d¿zg¿n ĸekilde topraklanmasē gerektiĵini not edin. Bu, verilen sinyallerin ­apraz 

baĵlanmasēnē (­ēkēĸ terminalleri ¿zerindeki kapasitif bir efekt aracēlēĵēyla) ºnlemek i­in gereklidir. 

Ekranlanmēĸ kablolarda ve iletkenlerde izleme derinliĵi farklēdēr, ­¿nk¿ ekranlanmēĸ tek tek teller 

birbirine sarēlmēĸtēr. 

 

Vericiye baĵlē toprak, yardēmcē bir toprak, topraklē bir prizin topraklamasē veya uygun ĸekilde 

topraklanmēĸ bir su borusu olabilir. 

 

Kablonun izlenmesi sērasēnda alēcēda ani bir sinyal d¿ĸmesi kesinti noktasēnda ger­ekleĸir. 

 

Farklē arama yarē­aplarēna uyarlamak i­in iletim g¿c¿n¿ ayarlayēn. 

 

Manuel mod kullanēlarak hassasiyeti ayarlayarak hedef konumu doĵru bir ĸekilde bulunabilir. 

5.1.4 Ķki verici yardēmē ile kablo kopmalarēnēn algēlanmasē 

Kablonun ucundan g¿­ alan bir verici ile kablo aramasē aramada, alan bozulmasē nedeniyle kºt¿ 

koĸullar hakim olduĵunda kopmalar tam olarak izlenemez. Kablo kesintisini tespit etmek i­in iki 

verici (her bir u­ta bir tane) kullanēldēĵēnda, yukarēda a­ēklanan bozulmalar kolayca engellenebilir. 

Bu durumda, her verici, farklē bir kablo kodu, ºrn. 

Verici 1, F kodunu ve Verici 2 kodunu C'ye gºnderir. (Farklē bir kablo koduna sahip ikinci bir verici 

teslimat kapsamēna girmez ve ayrēca sipariĸ edilmelidir.) 
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 DĶKKAT: 

 

- Devre aktif olmamalē. 
- Kullanēlmayan t¿m kablolar, aĸaĵēdaki ĸekilde gºsterildiĵi gibi yardēmcē topraĵa baĵlanmalēdēr. 
- Her iki vericiyi de ĸekle gºre baĵlayēn. 

 

Vericiler ĸekil uyarēnca baĵlandēĵēnda, alēcē kablo kopmasēnēn saĵ tarafēnda "C" iĸaretini gºsterir. 

Alēcē, kesme noktasē ¿zerinden sola giderse "F" gºsterir. Doĵrudan kesme noktasēndaysanēz, her 

iki verici sinyalinin ¿st ¿ste binmesi nedeniyle hi­bir kablo kodu gºr¿nt¿lenmez. 

 

- Farklē arama yarē­aplarēna uyarlamak i­in iletim g¿c¿n¿ ayarlayēn. 

- Manuel mod kullanēlarak ve hassasiyeti ayarlayarak hedef pozisyon doĵru bir ĸekilde bulunabilir. 

- Bir kablo kesintisinin ge­iĸ direnci 100 kɋ'dan y¿ksek olmalēdēr. 

- Vericiye baĵlē toprak, yardēmcē bir toprak, topraklē bir prizin topraklamasē veya uygun ĸekilde 

topraklanmēĸ su borusu olabilir. 

- ¢ok damarlē kablolarda kablo kopmalarēnē izlerken, ekranlanmēĸ kablo veya iletkendeki kalan 

t¿m tellerin d¿zg¿n ĸekilde topraklanmasē gerektiĵini unutmayēn. Bu, verilen sinyallere ­apraz 

baĵlantēdan ka­ēnmak i­in gereklidir (­ēkēĸ terminalleri ¿zerindeki kapasitif bir efekt aracēlēĵēyla). 

Korumalē kablolarēn ve iletkenlerin izleme derinliĵi, korumalē kablolardaki kablolar birbirine 

sarēlmēĸ olduĵundan farklēdēr. 

 
 
 

5.1.5 Yerden ēsētmanēn sorun gidermesi 

 DĶKKAT: 

- Devre aktif olmamalē. 

- Kullanēlmayan t¿m kablolar, aĸaĵēdaki ĸekilde gºsterildiĵi gibi yardēmcē topraĵa baĵlanmalēdēr. 

- Her iki vericiyi ĸekillere uygun olarak baĵlayēn. 
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- Isētma kablolarēnēn ¿st¿nde koruyucu bir mat varsa, toprak baĵlantēsē olmayabilir. Gerekirse, 

ekranēn toprak baĵlantēsēnē kesin. 

 

- Tam bir topraklama saĵlamak i­in gereklidir ve vericinin toprak terminali ile hedef kablo arasēnda 

yeterli bir mesafe olmalēdēr. Bu mesafe ­ok k¿­¿kse, sinyal ve hat tam olarak tespit edilemez. 

- Satērēn izini s¿rerken, alēcēda gelen sinyalin aniden d¿ĸmesi kesinti noktasēnē iĸaretler. 

 

- Farklē arama yarē­aplarēna uyarlamak i­in iletim g¿c¿n¿ ayarlayēn. 

 

- Manuel mod kullanēlarak ve hassasiyeti ayarlayarak hedef pozisyon doĵru bir ĸekilde bulunabilir. 
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5.1.6 Kurulu metalik olmayan borulardaki bloke bir par­anēn tespiti 

DĶKKAT: 

- Boru iletken olmayan malzemelerden (plastik gibi) yapēlmalēdēr. 

- Borunun boĸaltēlmasē gerekir. 

- Verici, metal bir iletkene (metal boru veya esnek koruyucu t¿p) ve aĸaĵēdaki ĸekilde gºsterildiĵi 

gibi bir yardēmcē topraklama kablosuna baĵlanēr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Boru hattēnda g¿­ varsa, boru hattē boĸaltēldēĵēnda, g¿c¿ kapatēn ve uygun bir topraklama yapēn. 

 

- Topraklama kablosunun ucu d¿zg¿n bir ĸekilde topraklanmalēdēr ve vericinin topraklama ucu ile 

ºl­¿lecek boru hattē arasēnda yeterli bir mesafe olmalēdēr. Sºz¿ edilen mesafe ­ok k¿­¿kse, sinyal 

ve devre doĵru ĸekilde bulunamaz. 

 

- Ķletken olmayan malzemeden (ºrneĵin cam elyafē) yapēlmēĸ bir t¿p¿n¿z varsa, iletken olmayan 

t¿p¿n i­ine ­apē yaklaĸēk 1,5 mm olan bir metal tel takmanēz ve daha sonra i­ine sokmanēz ºnerilir 

Dar par­a. 

 

- Sinyallerin, boru hattēnēn takibi sērasēnda yer belirleyicinin ekranēnda ne kadar g¿­l¿ olursa 

izlenen boru hattē o noktaya o kadar yakēndēr. 

 

- Alēcēdaki gelen sinyaller, boru hattē boyunca arama sērasēnda aniden zayēflarsa, bloke edilmiĸ 

nokta bulunur. 

 

- Farklē arama yarē­aplarēna uyarlamak i­in iletim g¿c¿n¿ ayarlayēn. 

 

- Manuel mod kullanēlarak ve hassasiyeti ayarlayarak hedef pozisyon doĵru bir ĸekilde bulunabilir. 
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5.1.7 Metal musluk suyu ve ēsētma borusunun bulunmasē 

 
Dikkat: 

- Boru hattē, metalik malzemelerden (ºrneĵin, galvanizli ­elikten yapēlmēĸ boru) yapēlmalēdēr. 

- Boru hattē topraklanmamalēdēr. Boru ve zemin arasēnda nispeten y¿ksek bir diren­ olmalēdēr (aksi 

halde arama mesafesi ­ok d¿ĸ¿kt¿r). 

- Verici ¿zerindeki topraklama soketini topraĵa baĵlamak i­in bir baĵlantē kablosu kullanēn ve 

topraklama kablosunun ucunu doĵru ĸekilde topraklayēn. 

- Verici ¿zerindeki "+" soketi boru hattēna baĵlamak i­in bir baĵlantē kablosu kullanēn. 

 
Kurulu musluk suyu borusunun ve ēsētma borusunun izini aĸaĵēdaki ĸekillerde gºsterilmiĸtir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vericinin topraklama kablosunun sonu izlenen boru hattēna belirli bir mesafede olmalēdēr. Mesafe 

­ok kēsa olursa, sinyaller ve devre doĵru ĸekilde konumlandērēlamaz. 

 

- Sinyallerin, boru hattēnēn takibi sērasēnda yer belirleyicinin ekranēnda ne kadar g¿­l¿ olursa 

izlenen boru hattē o noktaya o kadar yakēndēr. 

 

- Farklē arama yarē­aplarēna uyarlamak i­in iletim g¿c¿n¿ ayarlayēn. 

 

- Manuel mod kullanēlarak ve hassasiyeti ayarlayarak hedef pozisyon doĵru bir ĸekilde bulunabilir. 
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5.1.8 Aynē kattaki g¿­ kaynaĵē devrelerini bulma 

 

 DĶKKAT: 

¥l­meden ºnce binanēn tamamēnē kapatēn. 

- Vericinin topraklama kablosunun ucu d¿zg¿n bir ĸekilde topraklanmēĸ olmalē ve izlenen boru 

hattēndan belirli bir mesafede olmalēdēr. Mesafe ­ok k¿­¿kse, sinyaller ve akēm devresi doĵru bir 

ĸekilde bulunamaz. 

 

- Sinyallerin, boru hattēnēn takibi sērasēnda Yer Belirte­inde ne kadar g¿­l¿ olduĵu gºsterilirse, 

izlenen boru hattē o noktaya o kadar yakēndēr. 

 

- Farklē arama yarē­aplarēna uyarlamak i­in iletim g¿c¿n¿ ayarlayēn. 

 

- Manuel mod kullanēlarak ve hassasiyeti ayarlayarak hedef pozisyon doĵru bir ĸekilde bulunabilir. 

5.1.9 Yer altē akēm devresinin izlenmesi 

 DĶKKAT: 

- G¿­ devresinin en fazla ĸarj edilmemelidir. 

- Vericiyi ĸekilde gºsterildiĵi gibi baĵlayēn. 

- Vericinin topraklama kablosunun ucu d¿zg¿n topraklanmēĸ olmalēdēr. 

- Alēcēnēn otomatik modunu se­in. 

- Mevcut devreyi aramak ve izlemek i­in gºr¿nt¿lenen sinyal g¿c¿n¿ kullanēn. 
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- Topraklama kablosu ile arama devresi arasēndaki mesafe m¿mk¿n olduĵunca b¿y¿k olmalēdēr. 

Mesafe ­ok k¿­¿kse, sinyaller ve akēm devresi doĵru bir ĸekilde bulunamaz. 

 

- Arama derinliĵi zemin (zemin, zemin) koĸullarēna olduk­a baĵlēdēr. Devrenin doĵru bir ĸekilde 

bulunmasē i­in uygun alēm hassasiyetlerini se­in. 

 

- Alēcēyē aranan akēm devresi boyunca yavaĸ­a hareket ettirirseniz, ekranēn sēklēkla deĵiĸtiĵini 

gºreceksiniz. En g¿­l¿ sinyaller, mevcut devrenin tam yerini gºsterir. 

 

- Besleme sinyalleri (verici) ile alēcē arasēndaki mesafe ne kadar b¿y¿k olursa, sinyal g¿c¿ d¿ĸer 

ve arama da zayēflayacaktēr. 

 

5.2 Bipolar Kullanēm 

 

5.2.1 Kapalē akēm devrelerinde kullanēm 

 

Bu yºntem, ĸarjlē ve ĸarj edilmemiĸ devrelerde kullanēlabilir: 

Y¿kl¿ olmayan devrelerde, verici sadece kodlama sinyallerini devreye gºnderir. 
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ķarjlē devrelerde, verici aĸaĵēdaki resimde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi kodlama sinyallerini devreye gºnderir, 

ĸarj devresinin voltajēnē ºl­er ve gºsterir: 

 

 DĶKKAT: Y¿klenen devreleri vericiye baĵlarken l¿tfen g¿venlik talimatlarēnē takip edin. 
 

- Vericinin dielektrik g¿c¿ 400 V AC / DC'dir. 

- Kapalē devrelerde kullanēm, ĸarjlē ve ĸarj edilmemiĸ zeminlerin elektrik tesisatlarēnda soket, 

anahtar, sigorta vb. Aramak i­in uygundur. 

- Arama derinliĵi, kablo kablosunun ve kullanēmēnēn ortama baĵlēdēr. Normalde 

0,5 m. 

- Farklē arama yarē­aplarēna uyarlamak i­in iletim g¿c¿n¿ ayarlayēn. 

 

5.2.2 Sigortalarēn tespiti 

Birka­ daireden oluĸan bir binada, vericiden gelen sinyallerin akēĸēnē saĵlamak i­in herhangi bir 
dairenin soketindeki L ve N terminallerini kullanēn ve vericinin g¿c¿n¿ uygun bir seviyeye 
ayarlayēn. 
Hazērlēk: 
- Daĵētēm kutusundaki t¿m hava anahtarlarēnē kapatēn. 
- Vericiyi aĸaĵēdaki ĸekilde baĵlayēn. 
 
 
 
 
 
 
 


















