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Anemometre MiniAirJunior ısıtma, klima ve havalandırma sektörleri için / rüzgâr hızı 

ölçümü / maksimum, minimum ve ortalama ölçüm değerlerini görüntüleme.(Prob 

teslimata dahil değildir.) 

Anemometre MiniAirJunior gaz halindeki akışkanların hava akış hızının tespiti için 

kullanılmaktadır. Cihaz taşınabilir ve kullanıcı dostudur. Cihaz yüksek hassasiyete sahiptir ve 

kolay kullanım imkânı sunmaktadır, ayrıca hızlı ölçüm kontrolleri ve mobil kullanım için 

uygundur. Anemometre sürekli ölçümler içinde kullanılmaktadır. Akış ölçer, hava akış hızı 

ölçümü için en doğru ölçüm yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ölçer basınç, sıcaklık, yoğunluk 

ve nem ‘ den etkilenmeden çalışmaktadır. Ayrıca ölçer ısıtma, havalandırma ve klima 

alanlarındaki ölçümler için özel olarak uygundur. 

Özellikler 

- Akım ölçüm değerleri  

- Kolay kullanım ve klavye  

- Taşınabilir  

- Maksimumum, Minimum ve Ortalama değerlerini görüntüleme  

- Değiştirilebilir başlık  

- İki ortalama ölçüm zamanı seçme 

Teknik Özellikler 

Birim m/s 

Plastik Prob Ölçüm Gazlar 

Ekran 4 dijit LCD 

Ölçüm Hızı Saniyede 2 ölçüm 

Güç Kaynağı LR22 - 9 V batarya 

Güç Tüketimi Yaklaşık 15 mA 

Pil Ömrü Yaklaşık 12 saat 

Boyut 80 x 145 x 39 mm 

Kasa Koruması IP 40 

Ağırlık Yaklaşık 230 g 

Çalışma Sıcaklığı 0 ... +50 ºC 

Depolama Sıcaklığı -30 ... +80 ºC 

Hava nemi 0 ... 90% H.r. (yoğunlaştırılmamış) 
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Teslimat İçeriği: 

- 1 x MiniAirJunior, 

- 1 x 9 V Batarya, 

- 1 x Kullanım Kılavuzu.  


