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PCE Teknik Cihazlardan, Video Endoskop aldiginiz i¢in tegekklr ederiz.

1 Givenlik Bilgisi

ilk defa cihazi kullanmadan énce kullanim kilavuzunun tamamini dikkatlice okuyunuz. Cihaz
sadece yetkili personeller tarafindan kullanilabilir ve PCE Teknik Cihazlar personeli tarafindan
tamir edilebilmektedir. Kilavuza uyulmamasi sonucu ortaya ¢ikabilecek olan hasarlardan veya
yaralanmalar, garanti kapsamina dahil degildir.

e Bu cihaz sadece, bu kilavuzda belirtilen sekilde kullanilabilir. Aksi halde, bu tehlikel
durumlara neden olabilir.

e Cihazi ylksek derecede sicakliga, dogrudan glines i1sigina, asiri hava nemi ve nemli
ortamlara maruz birakmayin.

o Cihazi sadece PCE Teknik Cihazlar personeli tarafindan agiimalidir.

o |slak ellerle cihaza dokunmayiniz.

o Darbelere veya guglu titresimlere cihazi maruz birakmayiniz.

e Cihaz Uzerinde herhangi bir teknik degisiklik yapmayiniz.

o Cihaz sadece kuru bir bez, pH nétr temizleyici ile temizlenmesi gerekmektedir, ¢dzUculer
ve asindiricilardan uzak tutulmahdir.

e Cihaz sadece orijinal PCE aksesuarlari veya esdegeri ile kullaniimalidir.

e Her kullanimdan 6nce, cihazi kontrol ediniz ve goérunurde bir hasar varsa bu durumda
cihazi kullanmayiniz.

e Cevre kosullari (Sicaklik, hava nemi ...) sartnamede belirtilen sinir de@erlerinin disinda
oldugunda cihazi kullanmayiniz.

o Patlayici ortamlarda cihazi bulundurmayiniz.

e Cihazi, yalitimsiz akim tasiyan iletkenlerin yakininda kullanmayiniz.

e Bu Urun endustriyel kullanim igin Gretilmistir. Tibbi ya da herhangi bir bagka biyolojik
amaglar i¢in kullanmayiniz.

Bu kullanim kilavuzu, kullaniciya herhangi bir garanti vermeden PCE Teknik Cihazlar
tarafindan basiimistir. Eger bu cihaz veya diger cihazlarimiz hakkinda sorulariniz varsa,
PCE Teknik Cihazlar ile iletisime gegebilirsiniz.
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2 Ozellikler
2.1 Teknik Ozellikler

Genel Ozellikler

PCE Instruments

Sensor CMOS
Video / Fotograf Cozunurlik 640 x 480
Cergeve Orani 30 fps
Aydinlatma Otomatik
Beyaz Dengesi Sabit
Goris Alani 67 °
PCE-VE 380N: 150.8 °
Alan Derinligi 1.5...10cm
PCE-VE 380N:10 ... mm
BUkulme Yarigapi 90 mm
Ekran 3.5 (88.9 mm) TFT ekran
Arabirim Mini-USB 1.1
AV
Hafiza 8 GB SD kart
Sikistirma Formati MPEG4
Video formati ASF
Video ¢ikis sistemi NTSC / PAL
Resim formati JPEG
Gulg Kaynag Sarj edilebilir 3.7 V Li-ion batarya

Cevre Kosullari

0...+60°C
PCE-VE 350N: -10 ... +50 °C
PCE-VE 380N: -10 ... +60 °C

Agirlik

450 g (tasima ¢antasi dahil)

Kamera Kablosu Ozellikleri

Kablo .. | Kablo Itme
Model Uzunlugu Kablo Tipi o Fonksiyonu* Isiklandirma
PCE-VE 320N | 1000 mm | Yari Esnek 55 Hayir 4 LED
mm
PCE-VE 1000 mm | Yari Esnek 5.5 Evet 4 LED 6nunde
320HR mm 2 LED yaninda
PCE-VE 330N | 2000 mm | Yari Esnek 5.5 Hayir 4 LED
mm
PCE-VE 3000 mm | Yar Esnek 55 Evet 4 LED 6nunde
333HR mm 2 LED yaninda
PCE-VE 340N | 10000 mm Esnek 55 Hayir 4 LED
mm
PCE-VE 350N | 1000 mm Esnek 6.0 Hayir 4 LED
mm
PCE-VE 3000 mm Esnek 6.0 Hayir 4 LED
350N3 mm
PCE-VE 1000 mm Esnek 6.0 Evet 4 LED 6nunde
350HR mm 2 LED yaninda
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Manual
PCE-VE 3000 mm Esnek 6.0 Evet 4 LED 6nunde
350HR3 mm 2 LED yaninda
PCE-VE 360N | 1000 mm | Yari Esnek 3.9 Hayir 3 LED
mm
PCE-VE 3000 mm Esnek 6.0 Evet 4 LED 6nunde
370HR3 mm 2 LED yaninda
PCE-VE 380N | 22000 mm | Yari Esnek | 28 mm Hayir 8 LED
2.2 Teslimat igerigi
1 x Endoskop PCE-VE 3xxN veya HR (Modellerden biri)
1 x 8GB SD kart
1 x USB kablosu
1 x Ana Kablo Adaptoéri
1 x Tagsima Cantasi
1 x Kullanim Kilavuzu
3 Sistem Acgiklamasi
M 1
0
o J
Ke—i —D o I
(Grersr=) ->0
N
H _{l D Ii G
He |
G )
— oA  —
\ v N Z
Fonksiyonel Tuslar
A Acma / Kapama Tusu D Yukari Tusu A
E Asagi T v
B Fotograf Tusu sagl Tusu
- F Tamam Tusu OK
C  Video Tugu G  CikisTusu ESC
H Aydinlatma Anahtari I SD kart yeri
J AV cikis K USB arabirimi
L Ana islev M Ekran
N

Kamera Kablosu / Tlp

@) Yeniden Ayarlamak
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4 Baslangig

Gorintl  birimine kamera kablosunu baglayin ve sikica vidalayin.

PCE Instruments

gOstergenin, Ust tarafta oldugundan emin olun.(Yukaridaki Resme Bakabilirsiniz.)

Gl¢ tusuna O yaklasik olarak 5 saniye basili tuttuktan sonra cihaz agilacaktir.

Simdi ekran asagidaki gibi gosterilmistir;

C ANV LA eEmsTETTYET

SD Kart Kapasitesi

Pil Durumu

Cihazi kapatmak icin 3 ila 5 saniye sireyle giic tusuna “ basili tutun.

5 isletim

5.1 Fotograf Cekme

Ekranda gecerli gérintinin, resmini gekmek igin Fotograf tusuna B pasiniz.
Resim, SD kartin hafizasinda depolanmaktadir. Fotografi kaydettikten sonra, cihaz standart

gérinimiine gecgecektir.

Baglayici

uzerindeki

2x dijital yakinlastirmak icin ESC tusuna basabilirsiniz. Eger ESC tusuna birka¢ saniye basili
tutarsaniz, ekranda goruntisu yansitiimis olur.

5.2 Video Kaydetme

Video kaydetmeye basglamak icin, Video tusuna =) basiniz. Ekrandaki bir gdsterge, video kayit

isleminin devam ettigini gosterir. Videoyu durdurmak igin tekrar Video tusuna =) basiniz. Video
otomatik olarak SD kart hafizasina kaydedilecektir.
2x dijital yakinlastirmak icin ESC tusuna basabilirsiniz. Eger ESC tusuna birkag saniye basili
tutarsaniz, ekranda goruntisu yansitiimis olur.
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5.3 Veri Gorintiileme

Standart gorintileme modunda iken yukari A veya asagi V¥ tuslarina basarak, hafiza igerisindeki
resim ve videolari goruntuleyebilirsiniz. Veriler kayit tarihine gore siralanir.

Dosyay! silmek i¢in, segin ve OK tusuna basin. Bir onay penceresi ekranda goruntulenecektir.
Yukari A veya asag! V¥ tuslarini kullanarak ekranda “Evet” sec¢in eder silmek istiyorsaniz, ya da
iptal etmek icin “Hayir” seciniz. Segiminizi yaptiktan sonra onaylamak i¢cin OK tusuna basin.

5.4 Ayarlar

Standart gorinti modunda iken OK tusuna basin. Burada asagidaki secenekler
bulunmaktadir;

e Tium Dosyalan Sil

o AV Cikisi

e Tarih /Zaman
e Dil

e TV Sistemi

¢ Otomatik Kapama
Yeniden Ayarlamak

Cihazi fabrika ayarlarina dondirmek icin cihazin arkasinda bulunana “Reset” tusuna
basiniz.

Tim Dosyalan Sil

Tum dosyalari silmek igin, ayarlarin igcinden “Tum Dosyalari Sil” segeneginin Uzerine geliniz
ve “OK” tusuna basiniz. Tikladiktan sonra yukari A veya asagd! V¥ tuslarini kullanarak, eger
tim dosyalari silmek istiyorsaniz “Evet”, iptal etmek i¢in “Hayir” tusuna basiniz.

Av Cikisl

Harici ekran birimine AV cikigsini baglayin, “AV cikisinl” sec¢in ve “OK” tusuna basiniz.
Cihazin ekrani siyaha dénecek ve goriuntl harici ekran birimi Gzerine aktarilir. Tekrar “OK”
tusuna basarak bu uygulamadan c¢ikabilirsiniz.

Tarih / Zaman

Tarih ve zamani ayarlamak icin, ayarlardan “Tarih / Zaman” sec¢imini seciniz ve “OK”
tusuna basiniz. Simdi yukari A veya asagi ¥ tuslarini kullanarak yil, ay ve giin ayni zamanda
saat, dakika ve saniye parametreleri arasinda gegis yapabilirsiniz. istenen parametreye gegin

ve dederi ayarlamak icin fotograf B e video Etugunu kullanabilirsiniz. Tium resim ve
videonun tarihi ve saatini gorintilemek istiyorsaniz “Ekran” secenedine gidin ve “Evet’
secenegini segin, eger istemiyorsaniz “Hayir” segenegini segin.
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Dil

Cihazin dilini degistirmek icin, “DIL” secenegini segin ve OK tusuna basiniz. Simdi dil secim
ekranindasiniz. Yukari A veya asagi V tuslarini kullanarak istediginiz dili segin ve OK tusuna
basin.

TV Sistemi

TV sistemi / Video c¢ikis formatini degistirmek igin, “TV Sistemi” sec¢enegdini secin ve OK
tusuna basin. Burada “PAL” ve “NTSC” arasinda sec¢im yapabilirsiniz. Yukari A veya asagi
V¥ tuslarini kullanarak istediginiz se¢imi yapin ve OK tusuna basin.

Otomatik Kapanma

Otomatik kapanma ayarini aktif hale getirmek icin, “Otomatik Kapanma” seg¢eneginin segin
ve OK tusuna basin. Simdi farkli zaman araliklari i¢in ayarlayabilirsiniz. Yukari A veya asagi
¥ tuglarini kullanarak istediginiz segimi yapabilirsiniz.

6 Hyperion Kamera Kablosu(PCE-VE 3xxHR veya Opsiyonel)

6.1 Giivenlik Bilgisi

Genel glvenlik bilgilerine ek olarak, PCE-VE 3xxN cihazi, hyperion kamera kablosunu
kullanirken asagidaki glvenlik hasar ve yaralanmalari dnlemek notlari dikkate aliniz.

e Tehlikeli durumlardan kagcinmak icin prob ‘ un yanici sivilarla ve gazlarla temasta
olmadigindan emin olunuz.

e Hyperion kablosu, ucu optik ve elektronik cihazlari kontrol eden cesitli kablolar
igerir.

e Yuksek guvenirlik saglamak icin, en fazla 90° lik bir agi ile kabloyu bukun ve
madmkin oldugu kadar bukidlmus kabloyu tutmayin.

e Cihazin igini agmayiniz, bu hasar ve elektrik garpmasina neden olabilir.

e Cihazi dogrudan gunes isigina maruz birakmayin ve yeterince havalandirilan,
serin ve kuru alanda saklayiniz.

e Kamera modulinu korumak igin, cihazi kullaniminiz boyunca, koruma halkasinin
kamera bashginin lUzerinde oldugundan ve hig¢bir aksesuarin kullaniimadigindan
emin olun.
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e Kablonun sonuna kuvvet uygulamayin ve
bikmeyin. Bu gortisinizi bozabilir ve
hatta proba zarar verebilir.

¢ Kabloyu yuvarlak bir bicimde topladiginiz
zaman, i¢ ¢apl en az 15cm olmalidir.

e Cihazi uzun bir sure kullanmadiginiz
zaman, arka koruma halkasini takin.

e Prob basligini carpmayin.

o Kameranin asagidaki sivilarla temas
halinde olmadigindan emin olun; benzin,
mazot, makine yagi, fren hidroligi,

sanziman yagi ve su.
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o Aksesuarlari ¢ok siki bir sekilde takmayin.

Aksesuar takilana kadar hafif¢ce sikin.

e Kamera basli§ini temizlemek igin,
temizleme ¢antasindaki temizleme
sivisini ve bezini kullaniniz.

6.2 Teknik Ozellikler

PCE Instruments

Kamera bashginin uzunlugu 20 mm
Koruma halkasinin ¢api 6 mm

Alan derinligi 10 ... 60 mm
Gorus Alani 60.7 °
Koruma Sinifi IP67

10
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6.3 Sistem Acgiklamasi

B

4
- 3
-
6 |
7 — 1
8 |
9_

Prob: kamerayi yonlendirmek igin

Kamera basghgi: aydinlatma ve yakalama igin

Derleyici halka: aksesuari takmak icin

Koruma halkasi: pargayi korumak igin

Kirmizi bashk: kamerayi, kullaniimadigi zaman korumak igin

Aydinlatma Anahtari: karanlik ortamlarda daha iyi aydinlatiima igin

Dondiirme Anahtari: ekrani 90° saat yonlnUn tersine gevirmek i¢in. Kirmizi LED yanar.
Orijinal pozisyona ulasilinca LED parlamasi durur.

Isik Tusu: bu anahtar daha iyi gérmenizi saglayacak olan aynayi etkinlestirir.

Baglayici

NookrwnbE

© ®»

11



Kullanim Kilavuzu PCE Instruments

6.4 Baslangig

Baglayici

Adim 1: Baglayici ile ana Uniteyi baglayin ve sabitleyin.

Adim 2: Sistemi acgin. Artik ekran Uzerinde bir resim gdérmeniz gerekiyor.

Aksesuar Pargasi

Avna
Adim 1: Koruma halkasini gikartin
Adim 2: Derleyici halkayi takin.

Adim 3: Ayna’yl, eki tamamen kapatacak sekilde yerlestirin.

>

Adim 4: Aynayi, LED 15131 acilabilecek sekilde yerlestirin.
Adim 5: Aynayi sabitlemek i¢in derleyici halkasini yukari tarafa dogru cevirin.

=<3

(B BA | |LCE B

-

Adim 6: Isigi etkinlestirmek i¢in i1s1k tusuna basin.

12
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Adim 7: ideal bir gériis saglamak icin gerektigi gibi 1sik yogunlugunu ayarlayin.

X O

SISERIRN '@ FER

(Dogru pozisyona ulasilana kadar 4 ve 5 adimlari tekrar edilmelidir)
Manyetik Kanca

Adim 1: Derleyici halkay1 asagi tarafa dogru gevirin.
Adim 2: Manyetik kancay takin.

Tirmanis Topu
Adim 1: Derleyici halkasini ¢ikartin
Adim 2: Topu takin.

%

13
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6.5 Igletim

Aydinlatma Anahtari

Bu anahtari karanlik alanlarda kullanabilirsiniz. Kirmizi i1k, bu fonksiyonun aktif oldugunu belirtir.
Gorintl aydinlatilmis olur.
Not: Probu sabit tutun.

Aydinlatmadan 6nce

Dondiirme Anahtari Q )
Bu fonksiyonu kullanarak resmi 90 ° olarak 4 defa déndurebilirsiniz. Ornegin; bir yazi okumaya
caligirken.

Istk Anahtan 1
Ayna aksesuarini kullanirken, bu fonksiyon toz vb.

tarafindan etkilenen goruntiler icin kullanihr.

Fonksiyon kapaliyken Fonksiyon agikken

14
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7 Artikulasyon Kamera Kablosu(350N /HR / N3 / HR3 veya Opsiyonel)

7.1 Guvenlik Bilgisi

PCE-VE 3xxN cihazinin genel guvenlik notlarina ek olarak, hareketli kamera bashgini
kullanirken hasar ve yaralanmalari 6nlemek i¢in asagidaki guivenlik notlarini dikkate aliniz.

e Hareketli kamera basligini elle bikmeyiniz. Sadece agisini ayarlamak igin doner
anahtarini kullaniniz.

o Cihaz yuksek sicakhda, dogrudan gines isigina, yiksek hava nemine ve nheme maruz
birakmayiniz.

o Kamera kablosunu saklamak durumunda ¢api en az 15cm olacak sekilde sarmalayiniz ve
kamera basligi diz bir konumda oldugundan emin olun.

o Kamera baglhgini mekanik gugliklere ve gerilmelere maruz birakmayin.

15
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7.2 Sistem Agiklamasi

Kamera kablosu

Kamera bashgi

S-kivrint

islem birimi

Hareketli anahtar, S-kivrinti igin

Baglanti kablosu

(8)

£ ‘
Ymm:
/ji\ :f-
{@)unullﬂlm\
\ = _ )

i Baglayici
= @ Kilitleme kolu
— G
(6 g N
\:/ (3)
7.3 Baslangi¢
72N
BE
®
Lkl

¢

e

Endoskobun ekran birimine, baglanti kablosunu baglayin ve sikica takin. Baglanti gdstergesinin
Ust tarafa gelecek sekilde takildigindan emin olun.

16
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7.4 lgletim

1. Déner anahtari kullanarak, kamera basligini dondirebilirsiniz. Anahtari saat yonine dogru
dondirirseniz kamera bashglr sag tarafa dogru ydnelir, saat ydénunin tersine dogru
dondurirseniz, kamera bagligi sol tarafa yonelir.

&

I

]

R
\

2. Kirmizi kilitteme kolunu kullanarak, kamera basliginin donme agisini sabit tutabilirsiniz.
Kamera bagligini sabitlemek igin, saat yonu boyunca itin. Baslangi¢ noktasina ulasana kadar
kamera bagslg kilidini, saat yonunun tersine dogru itin.

"

,{/"

TN
@)

=

l

17



Kullanim Kilavuzu PCE Instruments

8 360° Artikilasyon kamera basghg:i ile Hyperion Kamera
Kablosu(PCE-VE 370HR3 veya Opsiyonel)

8.1

Guvenlik Bilgisi

PCE-VE 3xxN cihazinin genel guvenlik notlarina ek olarak, 360° hyperion kamera kablosu
kullanirken hasar ve yaralanmalari 6nlemek i¢in asagidaki gtivenlik notlarini dikkate aliniz.

Tehlikeli durumlardan kaginmak i¢in probun yanici sivilarla veya gazlarla temas halinde
olmadigindan emin olun.

Cihazi s6kmeyin, bu hasar ve elektrik garpmalarina neden olabilir.

Kamera modullini korumak igin, cihazi kullaniminiz boyunca, koruma halkasinin kamera
bashginin Gzerinde oldugundan ve higbir aksesuarin kullaniimadigindan emin olun.
Hareketli kamera bashgini elle bikmeyiniz. Sadece agisini ayarlamak igin doner
anahtarini kullaniniz.

Cihazi yuksek sicakliga, dogrudan gunes i1sidina, yuksek hava nemine ve neme maruz
birakmayiniz. Cihazi sadece 0 ve +60 °C sicakliklari arasinda kullanin. Serin, kuru ve
yeterince iyi havalandiriimis ortamlarda bulundurun.

Kamera kablosunu saklamak durumunda ¢api en az 15cm olacak sekilde sarmalayiniz ve
kamera bagligi diz bir konumda oldugundan emin olun.

Kamera baslhgini mekanik gucliklere ve gerilmelere maruz birakmayin.

8.2 Teknik Ozellikler
Kamera basli§i ¢capi 6 mm
Kamera kablosu Uzunluk: 3 m; su gegirmez
Doner mekanizma Kamera bashigi 110° her ydéne dondurilebilir.
Aydinlatma LED’ler 6ninde ve yan taraflarinda bulunur
Calisma ve tutulma sicakligi 0... +60 °C
Agirlik 800 g

18
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8.3 Sistem Agiklamasi

e
4
1. Joystick 3. Isik tusu
2. Doéndirme tusu 4. Aydinlatma Tusu
8.4 Baslangic

Aksesuar Pargasi

Ayna
Adim 1: Koruma halkasini ¢ikartin

Adim 2: Derleyici halkayi takin.
Adim 3: Ayna’yl, eki tamamen kapatacak sekilde yerlestirin.

Adim 4: Aynayi, LED 15131 acilabilecek sekilde yerlestirin.

19
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Adim 5: Aynayi sabitlemek icin derleyici halkasini yukari tarafa dogru gevirin.

£><3

Uk 81

an

<3

Adim 6: Isig1 etkinlestirmek igin 1s1k tusuna basin.
Adim 7: Ideal bir gbriis saglamak i¢in gerektigi gibi 151k yogunlugunu ayarlayin.

X O

(Dogru pozisyona ulasilana kadar 4 ve 5 adimlari tekrar edilmelidir)

8.5 lsletim

Bir elinizle cihazi tutun ve bas parmaginizi kullanarak joystick ve fonksiyon tuslarini
kullanabilirsiniz. isaret parmaginiz ile aydinlatma tusunu kullanabilirsiniz.
Kamera bashgdinin agisini ve yonunu ayarlamak igin joystick’ i kullanin.
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;
i

Aydinlatma Tusu

Karanlik alanlarda gérintlyd aydinlatmak igin kullanilir.
Not: Daha iyi géruntu alabilmek igin, kamera kablosunu sabit tutun.

|

Aydinlatmadan 6énce Aydinlatmadan sonra

Dondiirme Anahtari S )
Bu fonksiyonu kullanarak resmi 90 ° olarak 4 defa déndirebilirsiniz. Ornegin; bir yazi okumaya
caligirken.

LY

2

>

3%
b

Istk Anahtan 1
Ayna aksesuarini kullanirken, bu fonksiyon toz vb. tarafindan etkilenen gérintuler icin kullanilir.

0,

Fonksiyon Kapaliyken Fonksiyon Agikken
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9 PCE-VE 380N

9.1 Guvenlik Bilgisi

PCE-VE 3xxN cihazinin genel guvenlik notlarina ek olarak, PCE-VE 380N ’in kamera kablosunu
ve aksesuarlarini kullanirken asagidaki notlar’ 1 dikkate aliniz.

o Kamera kablosunu yuvarlarken, mekanik bir zarar gdrmemesi i¢in ¢ok dikkatli olun.

o Kamera kablosu, kdselerde 90° yukariya dogru hareket edebilir.

o Kose 90° ‘ den daha dar ise bu 6lcimu engelleyebilir hatta cihaza zarar verebilir.

o Kamera kablosunu yakit depolarini denetlemek igin veya patlayici, yanici ortamlarda
kullanmayiniz.

e Cihaz temizlemek icin kuru bir bez ve suyla yikayin. Hortum veya ylksek basingl
temizleyici ile ylkamayin.

o Cihazi dogrudan glines i1sigina maruz birakmayin ve serin, kuru, havalandiriimig
ortamlarda tutunuz.

9.2 Teknik Ozellikler

Kablo Makarasi

Cap 300 mm
Calisma Sicakhgi -10... +60 °C
Agirlik 3.5kg
Kablo
Cap 6 mm
Uzunluk 22 m
Bikillme Yarigapi 150 mm
Agirlik 100 g/m
Kamera baghgi
Kamera ¢ap! 28 mm
Kamera uzunlugu 24.3 mm
Alan derinligi 10 mm... =
Goris Alani 150.8 ° (kdsegen)
Aydinlatma 8 LED (beyaz)
Calisma sicakligi -10... 460 °C
Montaj boru ¢api @40... 100 mm
Kablo Olgiim Cihazi
Olgiim Birimi m / ft
Sayim ileri / Geri
Hassaslik +0.4 m (1.3 ft)
Ekran 3 dijit (1 ondalik basamak)
Koruma Sinifi IP 55
Glg Kaynagi 2 x 1.5V AAA batarya
Batarya Omr(i > 90 saat
Boyut 62 x 110 x 24 mm
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9.3 Sistem Acgiklamasi

PCE-VE 380N

Ekran Unitesine baglanti

Ekran birimi icin destek

Tutma Yeri
Kamera basligi
Kamera basligi i¢in destek

Kablo dl¢clim cihazi

N o gk~ w D PR

Verici sebeke baglantisi
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Kablo Olgiim Cihaz

-
]y
.00,

5 |

L
1
2
3 TT
T
4

I

PCE Instruments‘

ACMA/KAPAMA/RESET tusu

m/ft tusu

1

2

3 3. Ekran arka plan aydinlatma tusu
4 Batarya bdlmesi

Kamera Kablosu

Kamera basligi

Yari esnek kamera kablosu

Kamera kablosu

Montaj halkasi
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PCE Instruments Kullanim Kilavuzu

9.4 Baslangig

Batarya Degisimi

Verici Uinitesi

/7]

Batarya bolimu Unitenin arkadasinda yer alir. Agmak igin dncelikle vidayi gevsetin. Sonra pil
bdlmesini agin ve pilleri degistirebilirsiniz.

Kablo Olgiim Cihazi

\\._ AN _,;f:r

Batarya bélimu kablo 6lgiim cihazinin arka tarafinda bulunur, sag fonksiyon tuslarinin altinda
Acmak icin oncelikle vidayi gevsetin. Sonra pil bdimesini agin ve pilleri degistirebilirsiniz.
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Yerlestirme

1. Destek goruntl birimini yerlegtirin.
2. Kamera kablosunu ekran birimine baglayin ve sikigtirin.

Herhangi bir zamanda goérinti destek agisini ayarlayabilirsiniz, fakat 90° ‘ den kuglk olan acilari
kullanmayiniz ¢linki kabloya zarar verebilir.

PCE-VE 380N yatay pozisyonda da kullanilabilmektedir.
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9.5 igletim

Kabloyu Cekme

2. Yatay kamera kablosunu ¢ekin. Kamera basligini desteklemek igin 45° den blytk bir aci ile
cekmeyiniz.




Kullanim Kilavuzu PCE Instruments

3. lIstediginiz kablo uzunluguna ulastiginizda, daha fazla yaymamak igin kablo makarasini
dazeltin.

Kabloyu Sarma

— - :'_-'.'_'_:-\._\\
/ & i
! i Y
‘\Q:\ S \s =0 -,I"\,\I
_ \
l'.." | : | I
LR il
I\ i == I
MIVRY — N A
"-,"\\ L
= 4
I|
. @ LT )
|
\ [
ll\'%_/ t.' ® )I

%

Y
‘-.=\

e

2. Kamera kablosu tamamen sarildi§i zaman, kamera bashgdini destek Unitesine
yerlestirin.

2. Kablonun yayllmamasi igin kablo makarasini sabitleyin.

Kablo Olgiim Cihaz
Cihazi agmak icin ACMA / KAPAMA tusuna 3 saniye basili tutun.

Cihazi yeniden baslatmak icin ACMA / KAPAMA tusuna bir saniye sureyle basili tutmaniz
yeterlidir.

M ve ft arasinda 6lgim birimi degistirmek icin “m / ft” tusuna basin.

Ekran arka plan i1s1gin1 etkinlestirmek icin 151k digmesine basin. 10 saniye boyunca aktif olacaktir.

Cihazi kapatmak icin, ACMA / KAPAMA tusuna 3 saniye basil tutun.

Cihazda 1 saat boyunca islemde bulunmazsaniz, otomatik kapanma fonksiyonu aktif hale
gelecektir.

Ekranda pil gbstergesi bu sekilde gosterilirse 0 , lutfen pilleri degistirin.
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Ortadan merkezli yildiz

)

1 —_lll

I
7.,

N

Vida boslugu

1. Yildiz ekine kamera baghgini koyun ve vida deliklerini montaj halkasi ile ayni hizaya
getirin.
2. Vida deliklerine vidalari koyun ve kamera bashgini sabitleyin.
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Temizleme

Ekran birimini destekten ¢ikartin.

Kamera kablosunun baglayicisinin tGzerine koruyucu kaputu koyun.

Kablo makarasini suyla yikayin ve birka¢ dakika kurumaya birakin.

Gerekirse, tagima gantasina geri koymadan énce kuru bir bezle kablo makarasini
kurulayin.

PwbdpE
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10 Geri Donusum

Toksik olmalarindan dolayi piller, ev tirt atiklarla birlikte atilamazlar. Geri donisim igin pil
toplama noktalarina birakmalidir.

Pil toplama noktasi:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Sti.
Halkali Merkez Mah.

Pehlivan Sok. No.6/C

Kiiglikgekmece / istanbul

Cihazdan dizgiin bir sekilde kurtulmak icin bize gonderebilirsiniz. Cihazin pargalarini
degerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut dizenlemelere uygun olarak bir geri déntsim sirketine
gonderilir.

11 iletisim

Eger Urin yelpazemiz veya 6lgiim cihazi ile ilgili sorulariniz olursa PCE Teknik Cihazlari ile irtibata
geciniz.

Posta:

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Sti
Halkali Merkez Mah.

Pehlivan Sok. No.6/C

34303

Kigiikgekmece / istanbul

Telefon:
0212 471 11 47

Faks:
0212 705 53 93

E-Posta:
info@pce-cihazlari.com.tr

7.6 CE| kg

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128 www.pce-cihazlari.com.tr
Butin PCE Urdnleri CE ve RoHs
sertifikalidir
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