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1 Genel Bilgi 
 

PCE-DT 66, kontak tipi bir dijital takometre istikrarlı performans, yüksek güvenilirlik ve yüksek 

güvenlik performansı sağlamaktadır. Sayacın temel bileşeni, kompakt ve yüksek hızlı entegre bir 

yongadır. Metre, 50 devir/saniye --- 19999 devir/saniye'den itibaren dönüş hızlarını gösterecektir. 

LCD ekran , düşük ışık koşullarında ölçüm yapmayı ve okumayı kolaylaştırmak için arkadan 

aydınlatmalıdır. 

 

 

 

 

 

2 Panel Diagramı (Ön görünümü) 
1. 6 inç ölçüm tekerleği 

2. Konik dokunma ucu 

3. Çıkıntılı dokunmatik uç 

4. Uzatma çubuğu 

5. 0.1m ara tekerleği 

6. Ölçü mili 

7. Mod değiştirme tuşu 

8. Ölçüm tuşu 

9. Veri saklama tuşu 

10. Arka ışığı ve HOLD bileşik tuşu 

11. Artı tuşu 

12. LCD 

13. Güç anahtarı tuşu 

14. Maksimum ve minimum tuşu 

15. Veri saklama okuma tuşu 

16. Eksi tuşu 
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3 Aksesuarlar (Teslimat İçeriği) 
1. 1 x PCE-DT 66 çıplak makinesi 

2. 1 x Kullanım Kılavuzu 

3. 2 x Ölçüm tekerleği 

4. 2 x Ölçüm dokunmatik ipucu 

5. 1 x Uzatma çubuğu 

6. 4 x 1,5V AAA pil 

 

 

3.1 Teslimat İçeriği Notu 

Yeni bir takometre aldığınızda akseuarları ve sayacı kontrol edin. Bir şey hasar görürse veya 

kaybolursa, lütfen satın aldığınız bayiye danışarak eksik parçaları alın veya sayacı değiştirin. 

 

3.2 Güvenlik Talimatları 

-Yükseklik  ˂ 2000m 

-Bağıl nem (RH)  80% RH 

-Çalışma sıcaklığı: 0 - 40 °  
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4 Uyarı 
-Ölçüm hassasiyetini etkileyen sayacın hasar görmesini önlemek için ,cihazı açmayın. 

-Cihazı, yüksek sıcaklık ve yüksek nem bulunan yerlerde ve ya yanıcı ve patlayıcı maddeler    

yakınında kullanmayın. 

-Cihazı temizlemek için alkol veya başka çözücüler kullnmayın. 

-Cihaz uzun bir süre kullanılmazsa ,lütfen pilleri çıkarıp cihazı kuru ve temiz bir ortamda muhafaza 

edin. 

 

5 Güvenlik Sembolleri 
 

  Önemli güvenlik bilgisi 

 

 

 Geri dönüşüm yapılmaz 

 

 

 

Düşük pil uyarısı 

 

 

                 

Ölçüm cihazı CE standartlarına uygundur. 

 

 

6 LCD Sembolleri Açıklaması 
   

1. Sinyal simgesi 

2. Tekerlek yuvası boyutu sembolü 

3. Zayıf pil sembolü 

4. Maksimum ölçüm modu 

5. Dönme hızı okuma 

6. Minimum ölçüm modu 

7. Depolama durumu 

8. Depolama numarası 

9. Ortalama ölçüm değeri 

10. Dönüş hızı ünitesi sembolü 

11. Hız ölçüm modu ekranı 
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7 Tuş Açıklaması 
1. Anahtar tuşu  

Fonksiyon: Açma / kapama işlemi 

Çalışma: Metre KAPALI olduğunda hafifçe dokunun sayacı açmak için anahtarı kullanın. 

Sayaç açık olduğunda AÇIK, sayacı kapatmak için hafifçe dokunma anahtarına dokunun. 

 

2. Max.Min tuşu 

Fonksiyon : Maksimum, minimum ve ortalama gösterim değerini değiştirme 

             Çalışma: LCD ekran MAX olduğunda, akım ölçümü maksimum seviyededir. LCD ekran 

MIN        olduğunda, akım ölçümü en düşük seviyededir. LCD ekran AVG olduğunda, akım ölçümü 

ortalama değerdir. 

3. Mod değiştirme tuşu 

Fonksiyon: Anahtar ölçüm modu 

Çalışma: Mod değiştirme tuşunu çalıştırmak için, koşullar için uygun olan 0 ila 5 ölçüm 

modunu seçin. 

4. Ölçüm Tuşu 

             Fonksiyon:Ölçüm değiştirme tuşu 

             Çalışma: Metreyi açarken, kullanım talimatlarına göre ölçmek için ölçüm tuşuna basın 

5. Depolama tuşu 

Fonksiyon :Geçerli dönüş hızı değerini saklar. 

Çalışma:Geçerli dönüş hızı değerini saklamak istediğinizde, depolama tuşunu başka 

tuşlarla birlikte basın ve geçerli değeri belirtilen depolama numarasıyla saklayın. 

6. Okuma tuşu 

Fonksiyon:Depolanan sayının altındaki dönüş hızı değerini okur. 

Çalışma:Dönüş hızı değerini depolamak (saklamak ) istediğiniz numaranın altına 

kaydetmek istediğinizde, ok tuşunu diğer tuşlarla birlikte basılı tutun ve kayıtlı sayının 

altındaki dönüş hızı değerini okuyun. 

7. Arka plan ışığı ve HOLD tuşu 

Fonksiyon: Arka ışığı açma ve kapatma 

Çalışma: HOLD işlevini açmak / kapatmak için arka plan ışığına ve HOLD tuşlarına hızlı 

bir şekilde basın. Arka ışık fonksiyonunu açmak / kapatmak için 2 saniyeden fazla basın. 

8. Artı tuşu 
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Fonksiyon: Okurken veya depolarken depolma numarası ekler. 

Çalışma: Depolama durumuna girerken, geçerli depolama numarasını eklemek için artı 

tuşunu kullanın. 

9. Eksi tuşu 

Fonksiyon :Okurken veya depolarken depolama numarasını çıkarır. 

Çalışma: Depolama durumuna girerken, geçerli depolama numarasını çıkarmak için artı 

tuşunu kullanın 

 

8 Teknik Parametreler 

8.1 Genel Özellikler 

1. Döndürme hızı göstergesi LCD ekranda azami olarak 19999 5 haneli olarak gösterir. 

2. 50 devir/saniye'nin altında 0 görüntüleme 

3. Ölçüm modu 0—5 

4. Piller düşük olduğunda görüntü voltajı 4,5V'dan düşük olur. 

5. Boyut: 155mm x 60mm x 27 

6. Ağırlık:120g 

7. Güç kaynağı: 4 × 1,5V BOYUT AAA pil 

8. Otomatik kapanma süresi 30 sn 

 

8.2 Teknik Parametre 

 

Ölçüm Alanı 

 

50-99.99 devir /saniye 

 

100-999.9 devir /saniye 

 

10000-19999 

 

Çözüm 

 

0.01 devir /saniye 

 

0.1 devir /saniye  

 

1 devir /saniye 

 

Doğruluk 

 

 

 

±(0.03%±2d) 

 

 

9 Ölçüm Tekerleği Ölçümü 
Aşağıda gösterildiği gibi avare tekerleği seçim moduna girmek için sayacı açarken MOD tuşunu 

basılı tutun. Varsayılan seçim, 0.1m ölçüm tekerliğidir.Artı veya eksi tuşunu çalıştırarak 6 ", 12" 

veya 0.1m tekerleği seçebilirsiniz. Seçtikten sonra normal test moduna girmek için hafifçe MIN / 

MAX tuşuna basın. Not: m / dak ve m / sn ölçümü için 0.1m tekerleği seçin, Veya ft / dak, ft / sn 

ve in / dak için 6 "veya 12" tekerleği seçin. Aksi takdirde ölçmez. 
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                                                         Ölçüm tekerleği seçme modunu ölçün  

 

 

 

 

Uyarı: 

Ölçüm yaparken, makinenin hasar görmesini veya kişisel yaralanmayı önlemek için 

lütfen          yüksek hızda dönen nesnelerden güvenli bir uzaklıkta durun. 

 

9.1 Dönme Hızı Ölçümü 

           1. Metreye dokunma çukurunu ve uzatma çubuğunu takın 

           2. Dönme hızını stabilize etmek için ölçülecek ekipmanı çalıştırın ve bekleyin. 

           3. Takometreyi çalıştırın,varsayılan hızı girin, ölçüm modu, sayacı yavaş yavaş yaklaştırır  

             Dönen cisime ölçülecek nesneyle birlikte sorunsuzca temas kurdurur. Ölçüm tuşuna 

basın ve  

             LCD ekran değerini okuyun. 

 

 

10000 dev / dak üzerindeki doğruluğu artıracak yüksek bariyer sarkması sapması 

nedeniyle, ölçülecek nesnenin uzatma çubuğunu 10000 dev / dak'dan yüksek bir 

hızda döndürün. 

9.2 Hız Ölçümü 

1.Takometreyi çalıştırın ve varsayılan hızı girin MOD tuşunu çalıştırarak m / dak, m / sn, t 

/ dak, ft / sn veya in / min modunu seçin ve LCD seçilen ölçüm tekerleği boyutunu 

görüntüleyecektir. 

             2.Seçilen ölçüm tekerleğini takın. 

             3. Ölçülecek ekipmanı çalıştırın ve dönüş hızının dengelenmesini bekleyin. Kemerle 

temas edene          kadar ölçüm tekerleğini kemere kademeli olarak getirin, sonra LCD ekran 

değerini okuyun. 
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10 Veri Depolama Ve Okuma İşlemi 

10.1 Veri Depolama İşlemi  

Döndürme hızı değerini saklamak istediğinizde, HOLD değilken MEM tuşuna basın. LCD'nin sağ 

üst köşesinde MEM ve varsayılan saklama numarası 00 görüntülenecektir. Depolama numarası 

seçmek için artı veya eksi tuşuna basın. Bu sırada, arka ışık tuşuna basarsanız, dönüş hızı değeri 

yanıp sönecektir. Seçilen saklama numarasında geçerli dönüş hızı değeri saklanabilir. Saklama 

durumunda, READ tuşuna basarak saklama durumundan çıkın. 

10.2 Veri Okuma İşlemi 

Saklanan değerleri okumak istediğinizde, HOLD ( bekleme) olmayan durumda READ tuşuna 

basın. LCD'nin sağ üst köşesinde 00 varsayılan saklama numarası görüntülenecektir. Saklama 

numarasını seçmek ve mevcut saklama numarasındaki değeri okumak için artı veya eksi tuşuna 

basın. Depolama durumunda MEM tuşunu çalıştırarak depolama durumundan çıkın. 

 

11 Pil Kurulumu Ve ya Değiştirilmesi 

 

LCD'de simgesi görüntülendiğinde  pil düşük anlamına gelir. Lütfen o anda pilleri 

değiştirin.  

 

Ölçüm aleti dört adet 1.5V AAA pille çalışır. Pilleri değiştirmek için, pil kapağını açın, eski pilleri 

çıkarın, kapağın üzerindeki çizime göre doğru boyutta yeni piller takın. Kurulumdan sonra pil 

kapağını kapatın ve cihazı kullanmadan önce vidayı sıkıştırın. 
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12 Geri Dönüşüm 
 

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil 

toplama noktalarına bırakmalıdır. 

 

Pil toplama noktası: 

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti. 

Halkalı Merkez Mah.  

Pehlivan Sok. No.6/C   

Küçükçekmece / İstanbul 

 

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını 

değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine 

gönderilir. 

 

 

 

13 İletişim 

Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata 

geçiniz.  

 

Posta: 

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti   

Halkalı Merkez Mah.  

Pehlivan Sok. No.6/C   

34303  

Küçükçekmece / İstanbul 

 

Telefon: 

0212 471 11 47 

 

Faks: 

0212 705 53 93 

 

E-Posta: 

info@pce-cihazlari.com.tr 
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