
Luxmetre PCE-LED 20

Luxmetre PCE-LED 20
Hızlı ve hassas ışık ölçümü / Saniyede 2.5 ölçüm / 1.5 metre uzunluğunda sensör kablosu /
Sıfır ayarı / Otomatik aralık seçimi / Pil ile çalışır / Lux ya da footcandle cinsinden ölçüm

Luxmetre PCE-LED 20’nin, yaklaşık olarak 1.5 metre uzunluğunda kablosu bulunan harici LED ışık sensörü bulunur. Farklı iş ya da üretim işlemleri
için farklı aydınlatma koşulları gerekir. Bu aydınlatma koşulları, farklı ışık kaynakları kullanılarak oluşturulabilir. Okullarda, ofislerde ve fabrika
ortamlarındaki aydınlatma güvenlik standartları ile uyumlu olmalıdır. Luxmetre kullanılarak iç mekan aydınlatma koşulları hızlı ve kolay bir
şekilde değerlendirilebilir. Ölçüm değerleri doğrudan luxmetre ekranında görüntülenir; bu nedenle, doğrudan ölçüm gerçekleştirmek
mümkündür. Çeşitli ayarlar kullanılarak luxmetrede bulunan fonksiyonlar etkinleştirilebilir ya da devre dışı bırakılabilir. Luxmetrenin bu
fonksiyonlarından biri ölçüm değerinin ekranda dondurulduğu HOLD fonksiyonudur. Ölçüm değerinin yanı sıra maksimum, minimum ve
ortalama değer de luxmetre ekranında dondurulabilir. Bu fonksiyona ek olarak luxmetrede sıfır ayarı, otomatik kapanma ve otomatik aralık
seçimi gibi fonksiyonlar da mevcuttur.

Luxmetre ile ölçümler, lux ya da footcandle cinsinden gerçekleştirilebilir. Luxmetrede sadece yedi tuş bulunur, bu da kolay ve tek elle kullanım
imkanı sağlar. Luxmetre, pil ile çalıştığı için taşınabilirdir ve yerinde ölçümler için idealdir.

Luxmetrede bulunan ölçüm sensörü geniş bir pozlama alanına sahiptir. Sensörün gerektiğinde tamamen uzatılabilen ve kolaylık sağlayan
yaklaşık 1.5 metrelik sarılı bir kablosu bulunur. Luxmetrenin üst kısmında sensörün aşınmasını önleyen koruyucu bir kapak bulunur ve bu kapak
luxmetre depolanacağı zaman sensöre yerleştirilmelidir. Bunun haricinde, luxmetrede sıfır ayarı gerçekleştirilmesi için koruyucu kapak gereklidir.

 Ergonomik tasarıma sahip ışık sensörü
 LED beyaz ışığa göre ayarlanmış hassasiyet
 Pil seviyesi göstergesi
 Otomatik kapanma
 Aşırı yük göstergesi
 Opsiyonel lux ya da fc cinsinden ölçüm
 1.5 metre uzunluğunda sarılı sensör kablosu
 HOLD fonksiyonu
 MİN. / MAKS. / ORT. / HOLD fonksiyonu
 Saniyede 2.5 ölçüm
 Sıfır ayarı
 Otomatik aralık seçimi



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 40 / 400 / 4000 / 40000 / 400000 lux

40 / 400 / 4000 / 40000 fc

   

Ölçüm Birimleri Lux ya da footcandle

Sensör Dahili filtreli silikon fotodiyot

Ekran
Maks. 3999 gösterim

40000 / 400000 lux ve 40000 fc’nin klux ya da kfc

cinsinden gösterimi

   

Hassasiyet ± %3 (2856 K standart ampul ve LED beyaz ışık için)

± %6 diğer görünür ışık kaynakları için

   

Aşırı Yük Göstergesi OL = Aşırı yük

Dahili Hafıza 99 ölçüm değeri

Ölçüm Hızı Saniyede 2.5

Pil Seviyesi Göstergesi Var

Ölçülebilir Işık Kaynakları LED ve diğer görünür ışık kaynakları

Ölçüm Fonksiyonu Hold

Maksimum / Minimum / Ortalama Hold

Sıfır ayarı

Otomatik kapanma

Otomatik alan seçimi

   

Güç Kaynağı 3 x 1.5 AAA pil

Çevre Koşulları 5 … 40 °C, 0 … 70% n.o

Depolama Koşulları -10 … +60 °C, 0 … 70% n.o

Standartlar EMC:EN61326-1 (2006)

IEC61000-4 (2006) + (2007)

JIS C1609: 1993

CNS 5519

   

Boyut 162 x 62 x 28 mm

Ağırlık Yaklaşık 250 g

Sensör Kablosu Uzunluğu Yaklaşık 1.5 metre

Tekrarlanabilirlik ± %3

   

Farklı Yerler için Önerilen Işık Yoğunluğu

İşyerleri  

Yer Aydınlanma Şiddeti (Lux)

Ofisler, çizim odaları 1500 ... 750

Ofisler, konferans odaları, bilgisayar odaları 750 ... 300

Çalışma odaları, koridorlar, merdivenler,

lavabolar
300 ... 100

Bina kaçış merdivenleri 75 ... 30

   

Ek bilgi
Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler



https://www.pce-instruments.com/turkish/api/getartfile?_fnr=1100693&_dsp=inline
https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae/luxmetre-pce-instruments-luxmetre-pce-led-20-det_5852943.htm
https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae_/luxmetre-kat_157488.htm


Fabrikalar  

Yer Aydınlanma Şiddeti (Lux)

Montaj odaları, test merkezleri, son

derece hassas görsel çalışma gibi işlerin

yapıldığı yerler

3000 ... 1500

Montaj odaları, test merkezleri, hassas görsel

çalışma gibi işlerin yapıldığı yerler

1500 ... 750

Montaj odaları, test merkezleri, normal görsel

çalışma gibi işlerin yapıldığı yerler

750 ... 300

Paketleme istasyonları 300 ... 150

Bina kaçış merdivenleri 75 ... 30

   

Okullar  

Yer Aydınlanma Şiddeti (Lux)

Çizim odaları, hassas deneylerin yapıldığı

laboratuvarlar
1500 ... 300

Sınıflar, kütüphanelerdeki okuma odaları,

dinlenme odaları, spor salonları

750 ... 200

Amfiler, toplantı odaları, soyunma odaları,

merdivenler, lavabolar

300 ... 75

Depolar, kaçış merdivenleri 75 ... 30

Okul koridorları 10 ... 2


