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PCE-2500N Metaller için Durometre 

Çelik, demir, alüminyum, pirinç, bronz, bakır ve daha fazlası için taşınabilir el kalemi 

ebatlı sertlik ölçer 

PCE-2500N, metallerle kullanılmak üzere taşınabilir bir el kalemi boyutlu dijital malzeme sertlik 

test cihazıdır. Cihazı metale temas ettirdiğinizde üzerindeki tuşa basınca metalin sertliğini ölçer 

ve içindeki bilye geri seker. Bu yüksek hassasiyetli sertlik test cihazı, çelik, dökme çelik, 

alaşımlı takım çeliği, paslanmaz çelik, dökme demir, sfero demir, alüminyum döküm alaşım, 

pirinç, bronz ve bakır dahil olmak üzere 10 ortak metal malzemesinin yüzey sertliğini hızlı ve 

doğru bir şekilde ölçer 

 

Özellikler 

 Rockwell A, B veya C (HRA, HRB veya HRC), Brinell (HB), Vickers (HV), Shore (HS) 

veya Leeb (HLD) ölçümlerini ölçer görüntüler 

 Ölçüm aralıkları: HLD 170-960 / HRC 17.9-69.5 / HRB 3.5-101.7 / HB 19-683 / HV 80-

1042 / HS 30.6-102.6 / HRA 59.1-88 

 Hassasiyet: ± 0.5 HLD 

 Ölçüm prensibi: Geri tepme yöntemi 

 Metal malzemelerle kullanım için 

 Cep boyutunda tasarım 

 Şarj edilebilir Li-ion pil 

 Dahili salt okunur bellek 
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Teknik Özellikler 

Ölçüm aralıkları HLD: 170 ... 960 

HRC: 17.9 ... 69.5 

HB: 19 ... 683 

HV: 80 ... 1042 

HS: 30.6 ... 102.6 

HRA: 59.1 .. 88 

HRB: 3.5 ... 101.7 

Ölçüm hassasiyeti HLD: ±% 0.5 

Ölçme prensibi Geri tepme yöntemi 

Etki cihazı D tipi 

Ekran 128 x 64 OLED 

Tekrarlanabilirlik HLD:% ± 0.8 

Sertlik maks. 1042 HV 

Ölçü birimleri HLD, HRC, HB, HV, HS, HRA, HRB 

Çalışma süresi Tam şarjla yaklaşık 10 saat sürekli kullanım 

Güç kaynağı Şarj edilebilir Li-ion pil 

Depolama koşulları -30 ... +60 °C / -22 ... +140°F, <90% RH 

Çalışma koşulları -10 ... +50 °C / +14 ... +122 °F, <90% RH 

Boyutlar 148 x 32 x 25 mm / 5.83 x 1.26 x 0.99" 

Limit alarmı Evet 

Otomatik kapanma Evet 

Ağırlık 650 g / 1,44 lbs 

Malzemeler Çelik 

Dökme çelik 

Alaşımlı takım çeliği 

Paslanmaz çelik 

Dökme demir 

Sfero dökme demir 

Alüminyum alaşım dökme 

Pirinç 

Bronz 

Bakır 

Çelik HRC: 17.9 ... 68.5  

HRB: 59.6 ... 99.6  
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HRA: 59.1 ... 85.8  

HB: 127 ... 651  

HV: 83 ... 976 

HS: 32 , 2 ... 99.5 

Alet çeliği HRC: 17.9 ... 68.5  

HRB: 59.6 ... 99.6  

HRA: 59.1 ... 85.8  

HB: 127 ... 651  

HV: 83 ... 976 

HS: 32 , 2 ... 99.5 

Paslanmaz çelik HRB: 46.5 ... 101.7  

HB: 85 ... 655 

HV: 85 ... 802 

Dökme demir HB: 93 ... 334 

Pirinç HRB: 13.5 ... 95.3 

HB: 40 ... 173 

Bronz HB: 60 ... 290 

Bakır HB: 45 ... 315 

 

Teslimat İçeriği: 

1 x PCE-2500N, 

1 x Şarj kablosu, 

1 x Test bloğu, 

1 x Temizleme fırçası, 

1 x Kullanım kılavuzu, 

1 x Taşıma çantası  


