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Mikroişlemcili sıcaklık proses kontrol cihazı / Çerçeve boyutu 48 x 48 / Tuş takımı ile 

yapılandırılabilen evrensel giriş / Ayar noktası farkı için çubuk grafik ekran / Röle veya 

mantık ile kontrol çıkışı ve ısıtma / soğutma fonksiyonu / Tamamen yapılandırılabilir 

işlevli 1 alarm 

 

Kontrol cihazı (400) 48 x 48 mm boyutlarında bir mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazıdır. Sıcaklık 

kontrol cihazı, kontrol ve / veya alarm olarak kullanılabilecek röleler (5 A / 250 V AC, cosφ = 1) 

veya mantıkla (10 V DC / 30 mA) 2 çıkışa sahiptir. Kontrol edilecek değişkenlerin giriş kısmı, 

farklı sensör tiplerini bağlama imkanı sağlar: termokupllar, dirençli termometreler, termistörler 

ve doğrusal sinyaller. Farklı türlerin seçimi tuş takımı üzerinden yapılır, bu nedenle ayar için 

harici bir şant gerekmez. 

 

Özellikler 

- Tuş takımı ile yapılandırılabilen evrensel giriş 

- Hassasiyet % 0.2'den daha iyi 

- İstenen değer farkı için çubuk grafik gösterge 

- Röle veya mantıkla kontrol çıkışı 

- Tam konfigürasyonlu 1 alarm  fonksiyonu 

- Kendi kendine optimizasyon, otomatik optimizasyon, yumuşak başlangıç 

- Servis arayüzü üzerinden konfigürasyon 

- Farklı uygulama alanları 

 

Teknik Özellikler 

Giriş 

Termokupl J, K, R, S, T, B, E, N 

Direnç Pt100, PTC 

Gerginlik 
0 ... 60 mV, 12 ... 60 mV, 

0 ... 10 V, 2 ... 10 V 

Akım 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 
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Çıkış  

Röle 5 A / 250 V AC, cosφ = 1 

Mantık 10 V DC / 30 mA 

Genel Veriler  

Kontrol Tipi Açık / Kapalı, P, PD, PID, ısıtma / soğutma 

Hassasiyet 0,2 % v.E. ± 1 Digit 

Örnekleme 120 ms 

Çıkışlar Kontrol ve alarm fonksiyonlarını serbestçe atayın 

Güç Kaynağı 
100 ... 127 V AC und  

220 ... 240 V AC, 50/60 Hz 

Güç Girişi 5,5 VA 

Boyut 48 x 48 (1/16 DIN) mm 

Koruma IP65 

Panel Derinliği 99 mm 

Kurulum Panel montajı, önden çıkarılabilir 

Ağırlık Komple ekipmanla uygulamada 160 g 

Ortam Sıcaklığı 0 ... +50 °C 

 

Teslimat İçeriği; 

1 x Sıcaklık Kontrol Cihazı 400-DR-1-000 

Sıcaklık kontrol cihazı için uygulama alanları 

- Dolum, etiketleme ve paketleme makineleri 

- Gıda endüstrisi için proses tesisi 

- Kuyumcular için makinalar ve fırınlar 

- Manyetik kart baskı makinaları 


