
Higrometre PCE-555BT

Higrometre PCE-555BT 
Bluetooth arayüzü / LCD ekran / Değiştirilebilir pil / Otomatik kapanma / Tripod montajı / 60°C’ye 

kadar ölçüm aralığı / Ortam nemi, sıcaklığı, çiğ noktası ve yaş termometre sıcaklığı ölçümü 

Higrometre PCE-555BT ile nem, ortam sıcaklığı, çiğ noktası ve yaş termometre sıcaklığını ölçmek mümkündür. Cihaz ile 60°C’ye kadar olan
ölçümler gerçekleştirilebilir. Ortam koşullarını belirlemek için çeşitli ölçüm fonksiyonu bulunduğu için higrometre evrensel olarak kullanılabilir. ±
3.5% n.o ve ± 0.5°C’lik yüksek hassasiyeti ile higrometre mevcut ölçüm değerlerini hassas bir şekilde belirler. Higrometre, ofislerde, soğuk hava
depolarında ya da seralarda iklim koşullarını kontrol etmek için kullanılır. 

Bluetooth arayüzü bulunan higrometre, Android ya da iOS bir cihaza doğrudan bağlanabilir. Bu da higrometrenin mobil bir cihaz ile
genişletilmesini sağlar. Ücretsiz “MeterboxPro” uygulaması ile ölçüm değerleri Android ya da iOS sisteminde tablo ya da grafik olarak
görüntülenebilir. Cihaz aynı zamanda data logger olarak da görev yapar. Kaydedilen ölçüm verileri, ölçümden sonra CSV dosya formatında
kaydedilir.

 Android ve iOS için Bluetooth arayüzü
 60°C’ye kadar sıcaklık ölçümü
 Arka aydınlatmalı LCD ekran
 Yaş termometre sıcaklığı
 100% n.o’ya kadar nem ölçümü
 Minimum, maksimum ve Hold fonksiyonu
 Otomatik kapanma
 Çiğ noktası sıcaklığı



Teknik özellikler
Nem Ölçüm Aralığı 0 … 100% n.o

Çözünürlük 0.1% n.o

Hassasiyet ±3.5% n.o (20 … 80% n.o’da) 

Diğer: ±5% n.o

   

Ortam Sıcaklığı Ölçüm Aralığı -20 … 60°C, -4 … 140°F

Çözünürlük 0.1°C, 0.1°F

Hassasiyet ±0.5°C / 0.9°F (0 … 40°C’de) 

Diğer: ±1°C / 1.8°F

   

Yaş Termometre Sıcaklığı Ölçüm Aralığı 0 … 60°C, 32 … 140°F

Çözünürlük 0.1°C, 0.1°F

Hassasiyet ±0.5°C / 0.9°F (0 … 40°C’de) 

Diğer: ±1°C / 1.8°F

   

Çiğ Noktası Sıcaklığı Ölçüm Aralığı -20 … 60°C, -4 … 140°F

Çözünürlük 0.1°C, 0.1°F

Hassasiyet ±0.5°C / 0.9°F (0 … 40°C’de) 

Diğer: ±1°C / 1.8°F

   

Ekran Arka aydınlatmalı LCD ekran

Arayüz Bluetooth

Montaj Braketi 3/8” tripod vida dişi

Otomatik Kapanma 15 dk hareketsizlikten sonra (devre dışı bırakılabilir)

Çevre Koşulları 0 … 50°C (32 … 122°F), <80% n.o, yoğuşmasız

Depolama Koşulları -20 … 60°C (-4 … 140°F), <80% n.o, yoğuşmasız

Güç Kaynağı 9 V blok pil

Boyut 204 x 54 x 36 mm

Ağırlık 172 g

Ek bilgi
Teknik Katalog 


Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 
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