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1 Güvenlik Bilgileri 
 

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice ve tamamen okuyun. Cihaz yalnızca 

yetkili personel tarafından kullanılabilir ve PCE Instruments personeli tarafından onarılabilir. 

Kılavuza uyulmamasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar, sorumluluğumuzun dışındadır 

ve garantimiz kapsamında değildir. 

  

• Cihaz yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanılmalıdır. Aksi takdirde, bu 

kullanıcı için tehlikeli durumlara ve sayaçta hasara neden olabilir. 

• Cihaz yalnızca çevresel koşullar (sıcaklık, bağıl nem,…) teknik özelliklerde belirtilen aralıklar 

dahilindeyse kullanılabilir. Cihazı aşırı sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına, aşırı neme veya 

neme maruz bırakmayın. 

• Cihazı şoklara veya güçlü titreşimlere maruz bırakmayın. 

• Kasa yalnızca kalifiye PCE Instruments personeli tarafından açılmalıdır. 

• Elleriniz ıslakken aleti asla kullanmayın. 

• Cihazda herhangi bir teknik değişiklik yapmamalısınız. 

• Cihaz yalnızca nemli bir bezle temizlenmelidir. Yalnızca pH nötr temizleyici kullanın, aşındırıcı 

veya çözücü kullanmayın. 

• Cihaz yalnızca PCE Instruments veya eşdeğerinden aksesuarlar ile kullanılmalıdır. 

• Her kullanımdan önce, kasayı görünür hasar açısından inceleyin. Görünür bir hasar varsa, cihazı 

kullanmayın. 

• Aleti patlayıcı atmosferlerde kullanmayın. 

• Özelliklerde belirtilen ölçüm aralıkları hiçbir koşulda aşılmamalıdır. 

• Güvenlik notlarına uyulmaması, cihaza zarar verebilir ve kullanıcıyı yaralayabilir. 

  

Bu kılavuzdaki baskı hataları veya diğer hatalar için sorumluluk kabul etmiyoruz. 

  

Genel iş şartlarımızda bulunabilecek genel garanti şartlarımızı açıkça belirtmekteyiz. 

  

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen PCE Instruments ile iletişime geçin. İletişim bilgileri bu 

kılavuzun sonunda bulunabilir. 
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2 Sistem Açıklaması 
 

2.1 Cihaz 

 

Titreşim Ölçüm Cihazı PCE-VT 3700, farklı titreşim şiddeti parametrelerini ölçebilir ve bu nedenle 

makine durumunun izlenmesi için uygundur. Ölçüm üniteleri titreşim hızlandırma, titreşim hızı ve 

titreşim yer değiştirmesini içerir. Titreşim sinyali ekranda ölçüm değeri olarak gösterilen RMS, 

peak, peak-peak ve crest faktörü için değerlendirilebilir. Bu ölçümler, örneğin rulman hasarına yol 

açabilecek makine dengesizliklerini tespit etmek ve tanımlamak için kullanılabilir. 

  

Cihaz, mevcut ölçüm değerini donduran bir HOLD fonksiyonunun yanı sıra, maksimum değeri 

gösteren bir fonksiyonda içerir. Bir seans sırasında bu fonksiyon, mevcut ölçüm değerine ek 

olarak şimdiye kadar elde edilen en yüksek ölçüm değerini görüntüler. 

  

ISO standardı 10816-3'e göre ölçüm değerinin otomatik olarak değerlendirilmesini içeren bir diğer 

özellik. Bu özellik etkinleştirildiğinde, ölçüm değeri ISO standardında açıklanan üç titreşim eşiğiyle 

karşılaştırılır ve mevcut titreşim şiddeti bölgesi, ekrandaki değerin renk kodlamasıyla görüntülenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ekran 

2. Fonksiyon tuşları 

3. Sensör konektörü 

4. Titreşim sensörü 

5. Mıknatıs adaptörü 
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2.2 Tuş Fonksiyonları 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Ekran (ölçüm ekranı) 

 

1. Tarih ve saat 

2. Pil şarjı 

3. Ölçü birimi 

4. Frekans aralığı 

5. Parametre 

6. HOLD açık / kapalı 

7. Ölçüm değeri 

8. Maksimum değer 

9. ISO grubu 

10. Titreşim şiddet bölgesi 

 

 

 

 

Tuş  Açıklama Fonksiyonu 

  
ON/OFF  - Cihazı aç / kapat 

  
MENU  - Ana menüyü aç 

  
BACK  - İptal et, geri dön, maks. değer 

  
OK  - Onaylamak 

  
HOLD  -  Mevcut ölçüm değerini tut 

  
UP  -  Yukarı  

  
DOWN  -  Aşağı 

  
RIGHT  -  Sağ 

  
LEFT  - Sol 
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3 Özellikler 
 

3.1 Teknik Özellikler 

 

Titreşim Ölçer PCE-VT 3700  

Ölçüm Aralığı  

Titreşim ivmesi 0,0… 399,9 m / s² 

Titreşim hızı 0,0… 399,9 mm / s 

Titreşim yer değiştirme 0,0… 3,9 mm 

Parametreler RMS, peak, peak-peak, crest faktör 

Hassasiyet 

Referans frekansı 160 Hz 
± 2%  

 

Hassas 

Titreşim İvmesi  

Titreşim Hızı 

0,1 m/s² 0,1 

mm/s  

 Titreşim Yer Değiştirme 1,0 µm  

Frekans Aralığı 

Titreşim İvmesi  

Titreşim İvmesi  

  Titreşim Hızı   

10 Hz … 10 kHz  

1 kHz … 10 kHz  

10 Hz … 1 kHz  

 Titreşim Yer Değiştirme 10 Hz … 200 Hz  

Menü Dilleri 

İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, 

Hollandaca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Rusça, Çince, 

Japonca 

Çalışma / Saklama Koşulları 
Sıcaklık: -20 °C … +65 °C  

Nem: 10% n.o … 95% n.o yoğuşmasız  

Güç Kaynağı  3 x 1,5V AA piller (DC)  

Boyut 150 x 80 x 38 mm  

Ağırlık (batarya hariç)  170 g  

Titreşim Sensörü  

Rezonans Frekansı 30 kHz  

Enine hassasiyet ≤ 5%  

İmha Sınırı 5000 g (peak)  

Çalışma / Saklama Koşulları Sıcaklık: -20 °C … +80 °C  

Gövde Materyali  Paslanmaz çelik 

Montaj İpi M5  

Boyut Ø 16 x 36 mm  

 Ağırlık (kablo hariç)  35 g  
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3.2 Teslimat İçeriği 

 

1 x Titreşim Ölçer PCE-VT 3700, 

1 x Spiral Kablolu Sensör, 

1 x Manyetik Adaptör, 

3 x AA Pil, 

1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu, 

1 x Servis Çantası. 

 

3.3 Aksesuarlar 

 

3.3.1 Manyetik Adaptörü PCE-VT-VMH 

 

Saplama cıvatası yerine, manyetik adaptör PCE-VT-VMH, sensörü 

manyetik yüzeylere takmak için kullanılabilir.  

 

3.3.2 Kollu PCE-VT-HANDLE 

 

Sensöre ve spirale takılan ergonomik tutamak kablo, ölçmek için ölçüm ucu 

ile birlikte erişilemeyen yerlerde kullanılabilir.   

 

3.3.3 Ölçüm Ucu PCE-VT-NP 

 

Erişilemeyen ölçüm yerleri için veya yalnızca hızlı, geçici ölçüm yeterlidir, bu 

ölçümleri gerçekleştirmek için ölçüm ucu PCE-VT-NP kullanılabilir. Doğru 

ölçümler alabilmek için ölçüm ucu ölçüm yüzeyine mümkün olduğunca dikey 

olarak yerleştirilmelidir.  

 

3.3.4 Titreşim Kalibratörü PCE-VC20 / PCE-VC21 

 

Titreşim ölçer PCE-VT 3700, titreşim kalibratörleri PCE-VC20 veya PCE-VC21 
ile kalibre edilebilir.  
 

3.3.5 Alet Çantası PCE-VT 3700 CASE 

 

Alet çantası PCE-VT 3700 CASE, titreşim ölçer ve aksesuarlarının güvenli bir 
şekilde saklanması ve taşınması için kullanılır. 
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4 Başlangıç 
 

4.1 Güç Kaynağı 

 

Titreşim ölçere güç sağlamak için üç AA pil kullanılır. Pil bölmesi, cihazın arkasındadır. Piller 

değiştirilmeden önce cihaz kapatılmalıdır. Pilleri değiştirmek için kapağı yerinde tutan iki vidanın 

çıkarılması gerekir. Daha sonra kapak çıkarılabilir, böylece piller bölmeye yerleştirilebilir. Bölme 

daha sonra kapak takılarak ve iki vida sıkılarak kapatılabilir. 

  

Mevcut pil seviyesi, ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir. Cihazın düzgün çalışması için pil 

şarjı yetersizse, cihaz otomatik olarak kapanır ve ekranda aşağıdaki ekran gösterilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başlangıç 

 

 

4.2 Hazırlık 

 

Sensörü açmadan önce spiral kabloyla titreşim ölçere bağlayın. Doğru bağlantıyı sağlamak için 

tırtıklı somunlar sıkılmalıdır. Cihazı açmak için, ekran arka ışığı yanana ve başlangıç ekranı 

görüntülenene kadar ON / OFF  düğmesine basılması gerekir. Başlangıç ekranı yaklaşık 2 

saniye gösterilir ve ardından cihaz otomatik olarak ölçüm ekranına geçer. Cihaz, ekran arka ışığı 

kapanana kadar ON / OFF  düğmesine basılarak kapatılır. Tarih ve saatin ayarlanması 

gerekiyorsa, başlangıç ekranında aşağıdaki simge görüntülenir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4 Tarih ve saati ayarla 
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5 Menü 
 

Ana menüye herhangi bir ekrandan MENU  düğmesine basılarak ulaşılabilir. Ok tuşları, OK 

düğmesi ile etkinleştirilebilen menü öğelerinde gezinmek için kullanılır. GERİ düğmesi alt 

menülerden dönmek için kullanılır. Ana menü, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan Ölçüm, 

Kalibrasyon, Ayarlar ve Bilgi alt menülerinden oluşur. 

 

5.1 Ölçüm 

 

Ölçüm alt menüsü, titreşim ölçümünün farklı seçeneklerini yapılandırmak için kullanılır: Ölçüm 

birimi, parametre, ISO değerlendirmesi, ekran maksimum değeri. 

 

5.1.1 Ölçü Birimi 

 

Ölçü birimi ve ilgili frekans aralığı bu menü ile ayarlanabilir. Seçenekler arasında hızlanma a (10 

Hz… 10 kHz), hızlanma a (1 kHz… 10 kHz), hız v (10 Hz… 1 kHz) ve yer değiştirme d (10 Hz… 

200 Hz) bulunur. Bu alt menüye ayrıca sol ok tuşuna  basılarak ana ekrandan doğrudan 

erişilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Ölçü birimi 
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5.1.2 Parametreler 

 

Bu alt menü, ana ekranda ölçüm değeri olarak görüntülenen ölçülen titreşimin metriğini ayarlamak 

için kullanılır. RMS, peak, peak-peak ve crest faktörü arasında geçiş yapmak mümkündür. Bu alt 

menüye, sağ ok tuşuna  basılarak doğrudan ana ekrandan da erişilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Parametreler 

 

5.1.3 ISO Değerlendirmesi 

 

ISO standardı 10816-3'e göre mevcut ölçüm değerinin otomatik değerlendirmesini etkinleştirmek 

için, RMS parametresiyle bağlantılı olarak ölçüm birimi titreşim hızlanması veya titreşim hızının 

seçilmesi gerekir. ISO standardı bu iki kombinasyon için yalnızca geçerli titreşim şiddeti eşiklerini 

listelediği için bu gereklidir. Doğru ölçüm seçenekleri ayarlandıktan sonra, ölçülecek makine için 

uygun seçenek (grup 1 veya 2, sert veya esnek montaj) bu alt menüden seçilebilir. 

  

Bu işlev etkinleştirildiğinde, etkinleştirilen grubun adı, dört titreşim önem bölgesini temsil eden 

dört renk kodlu öğe ile birlikte ana ekranın altında görüntülenir. Ekranda gösterilen mevcut ölçüm 

değeri, ISO standardında açıklanan eşiklerle karşılaştırılır ve eşiklere göre otomatik olarak renk 

kodlaması yapılır. Ek olarak, mevcut bölgeyi temsil eden öğe periyodik olarak yanıp söner, 

böylece titreşim şiddeti hızla belirlenebilir. 

  

Otomatik değerlendirme halihazırda etkinleştirilmişse ve uyumsuz bir ölçüm birimi (hızlanma) 

veya parametre (peak, peak-peak, crest faktörü) etkinleştirilirse, değerlendirme işlevi otomatik 

olarak devre dışı bırakılır ve ilgili ipucu ekranda görüntülenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7:  İpucu ISO değerlendirmesi devre dışı bırakıldı 
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Daha önce açıklandığı gibi, otomatik değerlendirme fonksiyonu, RMS parametresi ile bağlantılı 

olarak ölçüm birimi hızını veya yer değiştirmesini gerektirir. Aksi takdirde, bu işlevi etkinleştirmek 

için menü açılamaz ve ekranda aşağıdaki ipucu görüntülenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: ISO değerlendirmesinin etkinleştirilmesi için ipucu 

 

 

 

 

Makine grupları: 

 

- Grup 1:    > 300 kW nominal güce sahip büyük makineler; 

                            Şaft yüksekliği> 315 mm olan elektrik makineleri 

 

                           Bu makinelerde genellikle kaymalı yataklar bulunur  

                           ve nominal / çalışma            hızları 120 RPM ila 15.000 RPM arasındadır. 

 

- Grup 2:   15 kW ile 300 kW arasında nominal güce sahip makineler; 

160 mm ile 315 mm arasında şaft yüksekliğine sahip elektrik makineleri. 
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ISO standardı 10816-3'e göre titreşim hızı için titreşim şiddeti bölgeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO standardı 10816-3'e göre titreşim deplasmanı için titreşim şiddeti bölgeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titreşim hızı Grup 1  Grup 2  
mm/s in/s katı esnek katı esnek 

> 11.0 > 0.43  D   

7.1 ... 11.0 0.28 ... 0.43 D C D D 

4.5 ... 7.1 0.18 ... 0.28 C   C 

3.5 ... 4.5 0.14 ... 0.18  B   

2.8 ... 3.5 0.11 ... 0.14 B  C B 

2.3 ... 2.8 0.09 ... 0.11     

1.4 ... 2.3 0.06 ... 0.09  A B  

< 1.4 < 0.06 A  A A 

Titreşim yer değiştirme Grup  1 Gru p 2 

µm mil katı esnek katı esnek 

> 140 > 5,51  D   

113 … 140 4,45 … 5,51 D   D 

90 … 113 3,54 … 4,45  C D  

71 … 90 2,80 … 3,54    C 

57 … 71 2,24 … 2,80 C B   

45 … 57 1,77 … 2,24   C B 

37 … 45 1,46 … 1,77 B    

29 … 37 1,14 … 1,46   B  

22 … 29 0,87 … 1,14  A  A 

 < 22 < 0,87 A  A  
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5.1.4 Maksimum Değeri Görüntüleme 

 

Bu alt menü, maksimum değer fonksiyonunun görüntülenmesini etkinleştirmek için kullanılır. 

Etkinleştirildiğinde, bir ölçüm oturumu sırasındaki maksimum değer, mevcut ölçüm değerinin 

altında görüntülenir. BACK  düğmesi maksimum değeri sıfırlamak için kullanılabilir. 

 

5.2 Kalibrasyon 

 

Titreşim ölçerin kalibrasyonu için 159,2 Hz'de 10 mm / sn RMS'lik bir referans titreşim üretebilen 

bir titreşim kalibratörü (örn. PCE-VC20 veya PCE-VC21) gereklidir. Kalibrasyon, Kalibrasyon alt 

menüsü ile başlatılabilir. İlk ekran, gerekli referans titreşime ilişkin ipucunu gösterir ve titreşim 

ölçer sensörünün titreşim kalibratörüne takılması gerekir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9 Gerekli referans titreşim için ipucu 

 

Titreşim kalibratörü açıldıktan sonra, kalibrasyona OK düğmesi ile devam edilebilir. Bu, 

kalibrasyon ekranına götürür. Bu ekran yine üstte gerekli referans titreşimin özelliklerini, ardından 

cihazın mevcut ölçüm değerini mm / s birimiyle yeşil yazı tipiyle gösterir. Bu prosedür sırasında 

yalnızca titreşim hızının RMS değeri değerlendirildiğinden, cihaz ölçüm parametrelerini 

kalibrasyon için özel olarak ayarlamak gerekli değildir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Kalibrasyon ekranı 

İPUCU: Kalibrasyon gerçekleştirilmeden önce gerekli referans titreşimin titreşim 

kalibratörü tarafından üretildiğini doğrulayın! 
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Referans titreşime göre karşılaştırılan mevcut ölçüm değeri istenen toleransı aşarsa, cihaz 

kalibrasyon ekranındaki OK  düğmesine basılarak ve sonraki iletişim kutusu onaylanarak 

başlatılabilen bir kalibrasyon gerçekleştirebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: Onay iletişim kutusu 

 

 

Kalibrasyon, cihaz tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilir ve 5 saniyeden az sürmelidir. 

Kalibrasyon tamamlandıktan sonra, onay olarak kalibrasyonun başarılı olduğuna dair ipucu ile 

ekranda bir açılır pencere görüntülenir. Kısa bir gecikmenin ardından cihaz ana ölçüm ekranına 

döner. 

 

5.3 Ayarlar 

 

5.3.1 Birimler 

 

Ölçüm birimi, metrik sistem ve İngiliz ölçü birimleri arasında değiştirilebilir. 
 

5.3.2 Zaman & Tarih 

 

Bu menü, ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda görüntülenen tarih ve saati değiştirmek için 

kullanılır. Tarih biçimi de değiştirilebilir. 

 

5.3.3 Ekran Parlaklığı 

 

Ekran arka ışık yoğunluğu % 10 ile % 100 arasında ayarlanabilir. 
 

5.3.4 Diller 

 

Bu menü, farklı menü dilleri arasında geçiş yapmak için kullanılır. Mevcut diller arasında İngilizce, 

Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Rusça, 

Çince ve Japonca bulunmaktadır. 
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5.3.5 Otomatik Kapanma 

 

Bu seçenek, otomatik güç kapatma işlevini etkinleştirir. Kullanılabilir süreler 1 dakika, 5 dakika ve 

15 dakikayı içerir. Ayarlanan süre geçtikten sonra, cihaz otomatik olarak kapanır ve herhangi bir 

düğmeye basıldığında zamanlayıcı sıfırlanır. Otomatik kapanma işlevini devre dışı bırakmak da 

mümkündür. 

 

5.3.6 Cihaz Sıfırlama 

 

Bu menü, cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için kullanılır. Cihaz ayarları kalibrasyondan ayrıdır 

ve her biri ilgili menü öğesi seçilerek ayrı ayrı sıfırlanabilir. 

  

Cihaz ayarlarının sıfırlanması, varsayılan ölçüm parametrelerini yükleyecek ve kalan menü 

seçeneklerini fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayacaktır. Önceden yapılmış olabilecek bir 

kalibrasyon korunur. 

 

İPUCU: Kalibrasyon sıfırlanırsa, önceden yapılan kalibrasyon silinecek ve sensör hassasiyeti için 

varsayılan bir değer seçilecektir. Sıfırlamadan sonra bir kalibrasyon yapılması önerilir. 

  

Sıfırlama seçeneklerinden biri seçildiğinde, sonraki onay iletişim kutusu aracılığıyla sıfırlama 

onaylanmalıdır. Sıfırlama gerçekleştirildikten sonra cihaz yeniden başlatılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12 Onay iletişim kutusu 

 

 

5.4 Kullanım Kılavuzu 

Bu alt menü, QR kodlu bir ekrana götürür. Bu kod, örneğin uygun bir tarayıcıyla çözülebilir. bir 

cep telefonu ve kolay erişim için doğrudan PCE-VT 3700 kılavuzuna götüren bir bağlantı içerir. 

 

5.5 Bilgi 

 
Bu alt menü, aygıt adı ve aygıt yazılımı sürümünün bulunduğu bir ekranı gösterir. 
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6 Çalışma 
 

6.1 Ölçüm Ekranı 

 

Cihazı açtıktan sonra ana ölçüm ekranı görüntülenir. Mekanik titreşim, sensör tarafından daha 

sonra ölçüm ayarlarına göre değerlendirilen bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Sonuç, ekranda 

ölçüm değeri olarak görüntülenir ve mevcut değerle sürekli olarak güncellenir. 

  

Varsayılan ölçüm ayarları (ilk başlatma veya cihaz ayarlarının sıfırlanmasından sonra) mm / sn 

cinsinden titreşim hızının RMS değerinden oluşur. Menü üzerinden ölçüm ayarları yapıldığında, 

ekran ölçüm ekranına dönüldüğünde değişiklikler uygulanır ve değişiklikler buna göre ekrana 

yansıtılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Ölçüm ekranı 

 

 

6.2 Hazırlanma 

 

Uygulamaya ve ölçülecek makineye bağlı olarak, istenen ölçüm ayarlarının menü ile yapılması 

gerekir. Bu ayarlar arasında ölçüm birimi, parametre, birimler ve muhtemelen ISO 

değerlendirmesi veya maksimum değer bulunur. 

 

6.3 Ölçüm Gerçekleştirme 

 

Ölçüm yapmak için sensörün istenen konuma takılması gerekir. Bir saplama cıvatası veya 

mıknatıs adaptörü ile monte edilebilir. Ölçüm ucu, herhangi bir montaj seçeneği yerine sensörle 

birlikte kullanılırsa, doğru bir sonuç almak için sensör ölçüm yüzeyine mümkün olduğunca dikey 

olarak yerleştirilmelidir. 

  

Ölçüm, ana ölçüm ekranındayken cihaz tarafından sürekli olarak gerçekleştirilir ve başka kullanıcı 

girişine gerek yoktur. 

  

ISO değerlendirme işlevi etkinleştirilirse, mevcut ölçüm değeri seçilen eşiklere göre renk kodludur. 

Ek olarak, ekranın altındaki karşılık gelen titreşim şiddeti bölgesi periyodik olarak yanıp sönerek 

mevcut titreşim şiddetinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar. 
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7 Geri Dönüşüm 
 

Toksik olmalarından dolayı piller, ev türü atıklarla birlikte atılamazlar. Geri dönüşüm için pil 

toplama noktalarına bırakmalıdır. 

 

Pil toplama noktası: 

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti. 

Halkalı Merkez Mah.  

Pehlivan Sok. No.6/C   

Küçükçekmece / İstanbul 

 

Cihazdan düzgün bir şekilde kurtulmak için bize gönderebilirsiniz. Cihazın parçalarını 

değerlendirebiliriz ya da cihaz, mevcut düzenlemelere uygun olarak bir geri dönüşüm şirketine 

gönderilir. 

 

 

 

 

 

8 İletişim 
Eğer ürün yelpazemiz veya ölçüm cihazı ile ilgili sorularınız olursa PCE Teknik Cihazları ile irtibata 

geçiniz.  

 

Posta: 

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti   

Halkalı Merkez Mah.  

Pehlivan Sok. No.6/C   

34303  

Küçükçekmece / İstanbul 

 

Telefon: 

0212 471 11 47 

 

Faks: 

0212 705 53 93 

 

E-Posta: 

info@pce-cihazlari.com.tr 
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