
Nem Ölçer PCE-PMI 1BT

Nem Ölçer PCE-PMI 1BT
Bluetooth arayüzü / 0.0 … %100 ölçüm aralığı / Küçük ve kompakt tasarım / Veriler .csv, .pdf ve .jpg formatında dışarı aktarılabilir / Pil

ile çalışır / Çeşitli malzemelerdeki nemin belirlenmesi için 

Nem ölçer PCE-PMI 1BT’nin 0.0 … %100 ölçüm aralığı bulunur. Bir ölçüm gerçekleştirmek için cihazın daire şeklindeki başlığı test nesnesine
yerleştirilir ve böylece tahribatsız ölçüm sağlanır. Cihaz, binaların, ahşapların ve diğer yüzeylerin yerinde denetimi için kullanılır.

Ücretsiz uygulama aracılığıyla cihaz ile bağlantı sağlanabilir. Bağlantı kurulduğunda mevcut ölçüm değerleri görüntülenir. Ölçümden sonra
kaydedilen veriler .csv ve .pdf olarak dışarı aktarılabilir. Bu da ölçüm verileri ile daha fazla işlemin yapılabileceği anlamına gelir.

 Nemin belirlenmesi için
 Ölçüm aralığı: 0.0 … %100
 Ücretsiz Android ve iOS uygulaması
 Bluetooth arayüzü
 Küçük ve kompakt tasarım
 Evrensel olarak uygualanabilir



Teknik özellikler
Ölçüm Aralığı 0.0 … % 100

Çözünürlük % 0.1

Ölçüm Hızı 2 Hz

Ölçüm Derinliği 20 … 40 mm

Ölçüm Prensibi Kapasitif (elektrik direnci)

Sensör Türü Metal sferoid

Arayüz Bluetooth 4.0

Güç Kaynağı 2 x 1.5V AAA Pil

Çevre Koşulları 0 … 50°C, <90% n.o, yoğuşmasız

Boyut 160 x 33 x 20 mm

Ağırlık 93 g

Ek bilgi
Ürün hakkında daha fazla bilgi 


Benzer ürünler 



https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae/nem-oel_er-pce-instruments-nem-oel_er-pce-pmi-1bt-det_5980550.htm
https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae_/nem-oel_er-kat_160856.htm

