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1     G¿venlik Notlarē 

 
L¿tfen cihazē kullanmadan ºnce bu kēlavuzu dikkatli bir ĸekilde tamamen okuyun. Cihaz sadece 

kalifiye personel tarafēndan kullanēlabilir ve sadece PCE Teknik Cihazlar personeli tarafēndan tamir 
edilebilir. Kēlavuza uyulmamasēndan kaynaklanan hasar veya yaralanmalar bizim sorumluluĵumuz 
dēĸēndadēr ve garantimiz kapsamēnda deĵildir. 

 

¶ Cihaz sadece bu kullanēm kēlavuzunda belirtildiĵi gibi kullanēlmalēdēr. Aksi kullanēmda 

kullanēcē i­in tehlikeli durumlar oluĸabilir ve metreye zarar gelebilir. 
¶ Cihaz sadece ­evre koĸullarē (sēcaklēk, baĵēl nem, é) teknik ºzelliklerde belirtilen aralēk 

dahilinde ise kullanēlabilir. Cihazē aĸērē sēcaklēklara, doĵrudan g¿neĸ ēĸēĵēna, aĸērē neme 
maruz bērakmayēn. 

¶ Cihazē darbelere ve g¿­l¿ titreĸimlere maruz bērakmayēn. 

¶ Servis ­antasē sadece kalifiye PCE Teknik Cihazlar personeli tarafēndan a­ēlmalēdēr. 

¶ Cihazē ēslak elle asla kullanmayēn. 

¶ Cihazda herhangi bir teknik deĵiĸiklik yapmayēn. 

¶ Cihaz sadece bez ile temizlenmelidir. Sadece pH nºtr temizleyici kullanēn, aĸēndērēcē ya 

da ­ºz¿c¿ kullanmayēn. 
¶ Cihaz sadece PCE Teknik Cihazlar ya da eĸdeĵeri tarafēndan saĵlanan aksesuarlar ile 

kullanēlmalēdēr. 
¶ Her kullanēmdan ºnce, taĸēma ­antasēnē gºr¿n¿r bir hasar a­ēsēndan inceleyin. 

Herhangi bir hasar gºr¿l¿rse cihazē kullanmayēn. 
¶ Cihazē patlayēcē ortamlarda kullanmayēn. 

¶ ¥zellikler bºl¿m¿nde belirtildiĵi gibi ºl­¿m aralēklarē hi­bir koĸulda aĸēlmamalēdēr. 

¶ G¿venlik notlarēna uyulmamasē cihaza hasar verebilir ve kullanēcēda yaralanmalara 

neden olabilir. 
 

Bu kēlavuzdaki basēm hatalarē ya da diĵer hatalar i­in sorumluluk kabul etmemekteyiz. 
 
Genel iĸ ĸartlarēmēzda bulunan genel garanti koĸullarēmēzē a­ēk­a belirtmekteyiz. 

 
Herhangi bir sorunuz olduĵunda l¿tfen PCE Teknik Cihazlar ile iletiĸime ge­in. Ķletiĸim detaylarē 
bu kēlavuzun sonunda yer almaktadēr. 
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2 Sistem A­ēklamasē 

 
2.1 Cihaz 

PCE-VT 3800 ve PCE-VT 3900 titreĸim ºl­erleri, makine bileĸenlerindeki titreĸimi ºl­ebilir ve 
kontrol edebilir. ¥l­¿m birimleri, titreĸim ivmesini, titreĸim hēzēnē ve titreĸim yer deĵiĸtirmesini i­erir. 
Ayarlanan ºl­¿m birimleri i­in okuma RMS, peak, peak-peak deĵeri ya da crest faktºr¿ olarak 
gºsterilebilir. Bu ºl­¿len deĵerler, makine dengesizliklerini ve ortaya ­ēkan yatak hasarēnē tespit 

etmek i­in kullanēlēr. 
 

Cihazda mevcut ºl­¿m deĵerini donduran Tut fonksiyonunun yanē sēra, maksimum deĵeri gºsteren 
bir fonksiyon da bulunmaktadēr. ¥l­¿m sērasēnda bu fonksiyon mevcut ºl­¿m deĵerinin yanē sēra 

ĸimdiye kadar ºl­¿len en y¿ksek deĵeri de gºsterir.  
 
Cihazēn baĸka bir ºzelliĵi, ISO standartē 10816-3 ile ilgili ºl­¿m deĵerinin otomatik olarak 

deĵerlendirilmesidir. Bu ºzellik etkinleĸtirildiĵinde, ge­erli ºl­¿m deĵeri karĸēlēk gelen sēnēr deĵerleri 
doĵrultusunda dºrt tanēmlanmēĸ bºlgeden birine sēnēflandērēlēr ve bir renkle vurgulanēr. 

 

PCE-VT 3800, manuel ºl­¿mler i­in bir hafēza ve ºl­¿len deĵerleri daha uzun bir s¿re boyunca 

kaydetmek i­in bir veri kaydedici iĸlevi gibi ºzellikler i­erir. Yukarēdaki ºzelliklere ek olarak, PCE-
VT 3900 route ºl­¿m¿, FFT hesaplamasē ve RPM ºl­¿m¿ sunar. 

 

Teslimat i­eriĵindeki bilgisayar yazēlēmē ile kaydedilen veriler titreĸim ºl­erden dēĸarē aktarēlabilir 
ve gºr¿nt¿lenebilir, buna gºre deĵerlendirilip arĸivlenebilir. 

 
Titreĸim ºl­erlerin bir USB adaptºr¿ ile USB soketi ¿zerinden ĸarj edilen dahili bir LiPo pili 

bulunmaktadēr. Pil ºmr¿, ayarlanan parlaklēĵa baĵlē olarak yaklaĸēk 15 ... 20 saat arasēndadēr.  
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ķek. 1 ï PCE-VT 3800/3900 a­ēklamasē 

 

1. Sensºr baĵlantēsē 

2. Ekran 

3. Fonksiyon tuĸlarē 

4. USB giriĸi 
5. Sensºr kablosu 

6. Sensºr titreĸimi 
7. Manyetik adaptºr 
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2.2 Fonksiyon tuĸlarē 

 

Tuĸ A­ēklama Fonksiyon 

 
A¢MA/KAPAMA - Cihazē a­ēn/kapatēn 

 
MEN¦ - Ana men¿y¿ a­ēn 

 
GERĶ - Ķptal, geri dºn, maksimum deĵeri sēfērla 

 
OK - Onayla 

 
TUT - Mevcut ºl­¿m deĵerini tut 

 
YUKARI - Men¿de yukarē ­ēkēn 

 
AķAĴI - Men¿de aĸaĵē inin 

 
SAĴ - Men¿de saĵa gidin 

 
SOL - Men¿de sola gidin 

 
 
 

2.3 Ekran (ºl­¿m ekranē) 

1. Tarih ve saat 

2. Pil seviyesi 
3. ¥l­¿m birimi 
4. Frekans f iltresi 

5. Parametre 
6. TUT a­ēk/kapalē 
7. ¥l­¿m deĵeri 

8. Maksimum deĵer 
9. ISO grubunu ayarla 
10. Titreĸim ĸiddeti bºlgesi 

 
 
 

 

 
ķek. 2 ï ¥l­¿m ekranē  
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3 ¥zellikler 
 

3.1 Teknik ºzellikler 
 

Titreĸim ¥l­er PCE-VT 3800/3900 

 
¥l­¿m aralēĵē 

Titreĸim ivmesi 0,0 é 399,9 m/sĮ 

Titreĸim hēzē 0,0 é 399,9 mm/s 
Titreĸim yer deĵiĸtirmesi 0,0 é 3,9 mm 

Parametreler RMS, Peak, Peak-Peak, Crest faktºr¿ 

Hassasiyet  

Referens frekansē 160 Hz 
Ñ2 % 

 
¢ºz¿n¿rl¿k 

Titreĸim ivmesi 0,1 m/sĮ 

Titreĸim hēzē 0,1 mm/s 
Titreĸim yer deĵiĸtirmesi 1,0 Õm 

 
 

Frekans aralēĵē 

Titreĸim ivmesi 10 Hz é 10 kHz 
Titreĸim ivmesi  1 kHz é 10 kHz 
Titreĸim hēzē 10 Hz é 1 kHz 
Titreĸim yer deĵiĸtirmesi 10 Hz é 200 Hz 

Manuel kayēt Her biri 50 ºl­¿m deĵeri olan 99 klasºr 

 
Veri kaydedici 

¢eĸitli baĸlatma/durdurma tetikleyicileri 

Kayēt aralēĵē 1 sn é 12 saat 
Her biri 43200 ºl­¿m deĵeri olan 50 dosya konumu 

 
Rota ºl­¿m¿ 
(sadece PCE-VT 
3900) 

Bilgisayar yazēlēmē ile ayarlanabilir 100 Rota 
Rota baĸēna 100 makineye kadar, olasē her 100 ºl­¿m 

noktasēna kadar 

Her ºl­¿m noktasē i­in 1000 okuma 

 

FFT 

(sadece PCE-VT 3900) 

2048 FFT ­izgisi 
FFT ivmesi: 10 Hz é 8 kHz  
FFT hēzē: 10 Hz é 1 kHz 

RPM ºl­¿m¿ 

(sadece PCE-VT 
3900) 

600 é 50000 RPM 

Ekran 2,8ñ LCD 

Birimler Metrik / imperial 

 
Men¿ dilleri 

Ķngilizce, Almanca, Fransēzca, Ķspanyolca, Ķtalyanca, 
Hollandaca, Portekizce, T¿rk­e, Leh­e, Rus­a, ¢ince, 
Japonca 

¢evre/depolama koĸullarē Sēcaklēk: -20 ÁC é +65 ÁC 

Nem: 10% r. F. é 95 % n.o, yoĵuĸmasēz 

G¿­ kaynaĵē Dahili: LiPo pil (3,7 V, 2500 mAh) 
Harici: USB 5 VDC, 500 mA 

T
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Pil kullanēm s¿resi yaklaĸēk 15 é 20 saat (ekran parlaklēĵēna baĵlē olarak) 

Boyut 165 x 85 x 32 mm 

Aĵērlēk 239 g 

Titreĸim sensºr¿ 

Rezonans frekansƤ 24 kHz 

4apraz hassasiyet Ò5 % 

Zarar sēnērē 5000 g (Peak) 

¢evre/depolama koĸullarē 
Temperatur: -55 ÁC é +150 ÁC 

Gºvde malzemesi Paslanmaz ­elik 

Montaj diĸi ı" - 28 in­ 

Boyut 
q 17 x 46 mm (PCE-VT 3xxx SENS¥R) 

q 29 x 81 mm (PCE-VT 3xxxS SENS¥R) 

Aĵērlēk (kablosuz) 
52 g (PCE-VT 3xxx SENS¥R) 

119 g (PCE-VT 3xxxS SENS¥R) 

 

 
3.2 Teslimat i­eriĵi 

¶ 1 x PCE-VT 3800 ya da PCE-VT 3900 Titreĸim ¥l­er 
¶ 1 x Spiral kablolu sensºr 

¶ 1 x Manyetik adaptºr 

¶ 1 x USB kablosu 

¶ 1 x Yazēlēm ve kullanēm kēlavuzlu USB bellek 

¶ 1 x Hēzlē Baĸlangē­ Kēlavuzu 

¶ 1 x Servis ­antasē 
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3.3 Aksesuarlar 

3.3.1 PCE-VT 3xxx MANYETĶK 25 

PCE-VT 3xxx MANYETĶK 25 manyetik adaptºr¿, titreĸim sensºr¿n¿ 
manyetik ºl­¿m noktalarēna yerleĸtirmek i­in kullanēlabilir. 

 
 

 

 
3.3.2 PCE-VT 3xxxS SENS¥R 

Eriĸilmesi zor ortamlarda hēzlē ºl­¿m yapmak i­in, entegre bir titreĸim 
sensºr¿ PCE-VT 3xxxS SENS¥R kolu PCE-VT-NP ºl­¿m ucu ile 

birlikte kullanēlabilir. 
 
 

 
 
 
 

 
 

3.3.3 PCE-VT-NP ºl­¿m ucu  

Eriĸilmesi zor ºl­¿m ortamlarēna PCE-VT-NP ºl­¿m ucu ile eriĸilebilir. 

¥l­¿m ucu, hassas ºl­¿mler elde edebilmek i­in ºl­¿m y¿zeyine m¿mk¿n 
olduĵunca dik yerleĸtirilmelidir. 

 
 

 
 
 
 

3.3.4 USB g¿­ kaynaĵē NET-USB-EU 

USB g¿­ kaynaĵē ile titreĸim ºl­er ĸarj edilebilir ve kullanēlabilir. 
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3.3.5 PCE-VC20 / PCE-VC21 titreĸim kalibratºr 

PCE-VT 3800 / 3900 titreĸim ºl­er, PCE-VC20 ya da PCE-  
VC21 titreĸim kalibratºrleri ile kalibre edilebilir. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

3.3.6  PCE-VT CASE Cihaz koruma ­antasē 

Cihaz koruma ­antasē, titreĸim ºl­erin ve aksesuarlarēnēn 
g¿venli bir ĸekilde saklanmasē ve taĸēnmasē i­in kullanēlēr. 
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4 Kullanēm 
 

4.1 G¿­ kaynaĵē 

Dahili LiPo pil, titreĸim ºl­eri ­alēĸtērmak i­in kullanēlēr. Ekran parlaklēĵēna baĵlē olarak full ĸarjlē pil 
ile pil kullanēm s¿resi yaklaĸēk 15 é 20 saattir. Pil, bir USB ĸarj cihazē kullanēlarak sayacēn altēndaki 
USB giriĸi ¿zerinden ĸarj edilir. ķarj iĸlemi, ĸarj sērasēnda ºl­er kapatēlarak kēsaltēlabilir. 

 
Mevcut pil seviyesi ekranēn saĵ ¿st kºĸesindeki durum ­ubuĵunda gºsterilir. Pil ĸarjē cihazēn 
d¿zg¿n ­alēĸmasē i­in yeterli deĵilse, cihaz otomatik olarak kapanēr ve aĸaĵēdaki ekran gºr¿nt¿lenir. 

 

 

ķek. 3 ï Otomatik g¿­ kapama 

 

4.2 Hazērlēk 

Titreĸim ºl­eri a­madan ºnce spiral kablolu sensºr¿ ºl­ere takēn ve kablonun diĵer ucunu ºl­erin 
sensºr baĵlantēsēna takēn. Doĵru baĵlantēyē saĵlamak i­in tērtēllē somunu sēkēn.  

 

¥l­er sensºr¿ otomatik olarak tanēr. Eĵer herhangi bir sensºr takēlmadēysa farklē ºl­¿m 
fonksiyonlarēnda okuma yerine ñSensºr yokò gºr¿nt¿lenir ve ilgili hafēza fonksiyonlarē devre dēĸē 

bērakēlēr. Bu gºsterge ayrēca kablo kērēlmasēnēn teĸhisine yardēmcē olur. 
 

Cihazē a­mak i­in arkaplan aydēnlatmasē yanēncaya kadar ve baĸlangē­ ekranē gºr¿nt¿lenene kadar  
A¢MA/KAPAMA   tuĸuna basēn. Baĸlangē­ ekranē ekranda 2 saniyeliĵine gºsterilir ve ardēndan 
cihaz otomatik olarak ºl­¿m ekranēna gider. Cihaz, ekran gidinceye kadar A¢MA/KAPAMA  

tuĸuna basēlarak kapanēr. Eĵer tarih ve saatin ayarlanmasē gerekiyorsa, baĸlangē­ ekranēnda 
aĸaĵēdaki simge gºsterilir: 

T
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    ķek. 4 ï Tarih ve saati ayarlayēn 

 

5 Men¿ 
 
Ana men¿ye herhangi bir ekrandan MEN¦  tuĸuna basēlarak eriĸilebilir. Ok tuĸlarē                 OK 

 tuĸu ile etkinleĸtirilebilen men¿ ºĵelerinde gezinmek i­in kullanēlēr. GERĶ  tuĸu alt men¿lerden 

geri dºnmek i­in kullanēlēr. PCE-VT 3800 ana men¿s¿ aĸaĵēda detaylē olarak a­ēklanan ¥l­¿m, Veri 
kaydedici, Hafēza, Ayarlar, Kalibrasyon, Kēlavuz ve Bilgi alt men¿lerinden oluĸur. 

 

5.1 ¥l­¿m 

¥l­¿m alt men¿s¿, ºl­¿m ile ilgili farklē se­enekleri ayarlamak i­in kullanēlēr: ¥l­¿m birimi, 
Parametre, ISO deĵerlendirmesi, Maksimum deĵeri gºster. 

 

5.1.1 ¥l­¿m birimi 

¥l­¿m birimi ve ilgili frekans aralēĵē bu men¿den ayarlanabilir. Se­enekler ĸunlardēr: ivme i (10 Hz 
é 10 kHz), ivme i (1 kHz é 10 kHz), hēz h (10 Hz é 1 kHz) ve yer deĵiĸtirme y (10 Hz é 200 
Hz). Ayrēca, bu alt men¿ye SOL  ok tuĸuna basēlarak ana ekrandan doĵrudan ulaĸēlabilir.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  ķek. 5 ï ¥l­¿m birimi 
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5.1.2 Parametre 

RMS, peak, peak-peak ve crest faktºr¿ parametreleri arasēnda ge­iĸ yapmak m¿mk¿nd¿r. Bu lat 
men¿ye ana men¿den SAĴ   ok tuĸuna basarak doĵrudan ulaĸēlabilir.  

 

¶ RMS: Ortalama karekºk (Root Mean Square), sinyalin etkili deĵeri 
¶ Peak: sinyalin en y¿ksek hassas deĵeri 

¶ Peak-peak: sinyalin en y¿ksek ve en d¿ĸ¿k deĵeri arasēndaki fark 

¶ Crest faktºr¿: peak ve RMS katsayēsē, kabaca gelen sinyali a­ēklar 

 

 
ķek. 6 ï Parametre 

 
 

5.1.3 ISO deĵerlendirmesi 

ISO standartē 10816-3ôe gºre mevcut ºl­¿m deĵerinin otomatik deĵerlendirmesini saĵlamak i­in 
RMS parametresi ile birlikte ºl­¿m birimi titreĸim ivmesi ya da titreĸim hēzē se­ilmelidir. ISO 

standartē sadece bu kombinasyonlar i­in ge­erli eĸikleri listelediĵinden bu gereklidir. Doĵru 
se­enekler se­ildikten sonra makine i­in uygun grup bu men¿den se­ilebilir. Okuma bu gruba 
gºre deĵerlendirilecektir. 

Bu iĸlev etkinleĸtirildiĵinde, etkinleĸtirilen grubun adē, dºrt titreĸim ĸiddeti bºlgesinin bir grafiĵiyle 

birlikte ºl­¿m ekranēnēn alt kēsmēnda gºr¿nt¿lenir. Mevcut ºl­¿m deĵeri dºrt bºlgeden birine 
kategorize edilir ve eĸiklere gºre renk kodlanēr. Ayrēca, ge­erli bºlgeyi temsil eden ºĵe yanēp 
sºner, bºylece okuma standartta tanēmlanan sēnēr deĵerleri a­ēsēndan hēzlē bir ĸekilde 
deĵerlendirilebilir. 

 

Eĵer ISO deĵerlendirmesi etkinleĸtirildiyse ve uyuĸmayan bir ºl­¿m birimi (ivme) ya da parametre 
(peak, peak-peak, crest faktºr¿) se­ildiyse deĵerlendirme fonksiyonu otomatik olarak devre dēĸē 
bērakēlacaktēr ve ekranda bir uyarē gºsterilecektir.
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       ķek. 7 ï ISO deĵerlendirmesinin devre dēĸē bērakēlmasēna iliĸkin uyarē 

 

Yukarēda a­ēklandēĵē gibi ISO deĵerlendirmesi fonksiyonu i­in ºl­¿m birimi hēz ya da yer deĵiĸtirme 
ile birlikte RMS parametresi gereklidir. Aksi takdride, bu fonksiyonu etkinleĸtirecek men¿ a­ēlamaz 

ve aĸaĵēdaki uyarē ekranda gºsterilir. 

 

 
ķek. 8 ï ISO deĵerlendirmesinin etkinleĸtirilmesine iliĸkin uyarē 

 
 
Makine gruplarē: 

 

¶ Grup 1: Nominal g¿c¿ >300 kW olan b¿y¿k makineler; 

ķaft y¿ksekliĵi >315 mm olan elektrikli makineler 
Bu makineler genellikle d¿z yataklara sahiptir ve nispeten y¿ksek 

anma/­alēĸma hēzlarē 120 min-1 ile 15.000 min-1 arasēndadēr. 

 
¶ Grup 2:   Nominal g¿c¿ 15  kW  ve 300 kW  arasēnda olan orta boyutlu makineler; 

ķaft y¿ksekliĵi 160 mm <H<315 mm olan elektrikli makineler. 
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Titreĸim hēzē Grup 1 Grup 2 

mm/s in/s sabit deĵiĸken sabit deĵiĸken 

> 11.0 > 0.43 D D  D 
7.1 ... 11.0 0.28 ... 0.43  C D  
4.5 ... 7.1 0.18 ... 0.28 C   C 

3.5 ... 4.5 0.14 ... 0.18  
B 

C  
B 2.8 ... 3.5 0.11 ... 0.14 B  

2.3 ... 2.8 0.09 ... 0.11   
1.4 ... 2.3 0.06 ... 0.09  

A B 
 

< 1.4 < 0.06 A 
 A A 

 DIN ISO 10816-3ôe gºre titreĸim hēzē i­in titreĸim ĸiddeti bºlgeleri 

 

D 
DIN ISO 10816-3ôe gºre titreĸim yer deĵiĸtirmesi i­in titreĸim ĸiddeti bºlgeleri 

 
 

5.1.4 Mak. Deĵeri gºr¿nt¿leme 

Bu alt men¿ maksimum deĵerin gºr¿nt¿lenmesi i­in kullanēlēr. Etkinleĸtirildiĵinde, ĸimdiye kadarki 
en y¿ksek okuma mevcut ºl­¿m deĵerinin altēnda ayrēca gºr¿nt¿lenecektir. GERĶ  tuĸu, 
maksimum deĵeri sēfērlamak i­in kullanēlēr.  

 

5.2 Veri kaydedici 

Bu men¿de veri kaydedici baĸlatēlabilir ve veri kaydedici ayarlarē deĵiĸtirilebilir. 

 

5.2.1 Veri kaydediciyi baĸlatma 

Veri kaydedici, mevcut ºl­¿m parametrelerinin, okuma ve veri kaydedici ayarlarēnēn gºr¿nt¿lendiĵi 
veri kaydedici ekranēnē a­an bu alt men¿ ile baĸlatēlēr. Veri kaydedici i­in genel ºl­¿m modu i­in 

ge­erli olan aynē ayarlar kullanēlēr. Bu ayarlar 5.1 ¥l­¿m bºl¿m¿nde belirtildiĵi gibi deĵiĸtirilebilir. 
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5.2.2 ¥l­¿m aralēĵē 

¥l­¿m aralēĵē i­in 1 s ve 12 saat arasēnda ­eĸitli aralēklar m¿mk¿nd¿r. 
 

5.2.3 Baĸlama koĸulu 

Veri kaydedici, manuel olarak tuĸ vuruĸu ile ya da bu men¿de ayarlanan belirli bir tarihte otomatik 
olarak baĸlatēlabilir. 

 

5.2.4 Durdurma koĸulu 

Veri kaydediciyi durdurmak i­in ¿­ farklē se­enek bulunmaktadēr. Veri kaydedici, tuĸ vuruĸu ile 
manuel olarak, belirli bir tarihte ya da ayarlanan zaman aralēĵēnda durdurulabilir. 

 

5.2.5 Veri silme / Hepsini silme 

Bu iki men¿ ºĵesi ile her bir veri kaydē ya da kaydedilen t¿m veri kayētlarē aynē anda silinebilir. 
 

5.3 Hafēza 

Manuel hafēza etkinleĸtirildiĵinde her bir ºl­¿m daha sonra gºr¿nt¿lemek i­in dahili hafēzaya 

kaydedilebilir. 
 

5.3.1 Dosya se­me 

Burada hafēza i­in mevcut dosya se­ilebilir. Her bir 50 ºl­¿m i­in toplam 99 dosya bulunmaktadēr. 

 

5.3.2 Veri gºr¿nt¿leme  
 

  Bu fonksiyonlar ile mevcut se­ilmiĸ dosyada kaydedilen ºl­¿mler tekrar gºr¿nt¿lenebilir. 
 

5.3.3 Veri silme / Dosya silme / Hepsini silme  

Bu men¿ ºĵeleri, mevcut dosyadaki her bir ºl­¿m¿ ya da t¿m ºl­¿mleri ya da t¿m dosyalardaki 

t¿m ºl­¿mleri silmek i­in kullanēlēr. 
 

5.4 Rota ºl­¿m¿ (sadece PCE-VT 3900) 

Dieses Men¿ dient zum Starten von gespeicherten Routen und zum Anzeigen bzw. Lºschen von 

Messw erten in den Routen. 
 

5.4.1 Rota baĸlatma 

Rotalar bilgisayar yazēlēmē kullanēlarak ayarlanmalē ve titreĸim ºl­ere aktarēlmalēdēr. Rotalar cihaza 
aktarēldēktan sonra tek bir rota se­ilebilir ve bu men¿ ºĵesi ile baĸlatēlabilir. 
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5.4.2 Veri gºr¿nt¿leme 

Bu men¿, bir rotanēn ºl­¿m noktalarēndan kaydedilen okumalarē gºr¿nt¿lemek i­in kullanēlēr. 
Navigasyonun bir aĵa­ yapēsē vardēr ve sēra, bilgisayar yazēlēmē ile oluĸturulduĵunda rota 
yapēlandērmasēyla aynēdēr. 

 

5.4.3 Hepsini silme 

Bu men¿ ºĵesi ile t¿m rotalarēn ilgili ºl­¿m noktalarēndaki t¿m ºl­¿m deĵerleri silinebilir. Rotalar 
silinmeyecektir. 

 

5.5 FFT (sadece PCE-VT 3900) 

Bu men¿de, FFT fonksiyonu baĸlatēlabilir ve kaydedilen FFT spektrumlarē gºr¿nt¿lenebilir ve 
silinebilir. 

 

5.5.1 FFT ivmesi / FFT hēzē 

Spektrum, titreĸim ivmesi ya da titreĸim hēzē i­in gºr¿nt¿lenebilir. 
 

5.5.2 RPM 

Bu fonksiyon ile bir makine dºn¿ĸ hēzē girilebilir. Bu deĵer, bir spektrum kaydedildiĵinde kaydedilir 
ve bilgisayar yazēlēmēna aktarēldēktan sonra da gºr¿nt¿lenir. 

 

Buna ek olarak, girilen makine dºn¿ĸ hēzēnēn tamsayē harmonikleri yºnlendirme i­in spektrumda 
gºr¿nt¿lenebilir. Gºr¿nt¿lenecek harmoniklerin sayēsē 1'den (yalnēzca makine hēzē) maksimum 11'e 
ayarlanabilir. 

 

ñHarmonikleri gºsterò fonksiyonu ºl­erde etkinleĸtirilirse burada ayarlanan parametrelere sahip 
harmonikler, FFT analizi sērasēnda numaralandērma ile kērmēzē kesikli ­izgiler olarak zoom 
spektrumunda gºr¿nt¿lenir. 

 

5.5.3 Veri gºr¿nt¿leme 

Bu fonksiyon ile kaydedilen FFT spektrumu tekrar gºr¿nt¿lenebilir. 
 

5.5.4 Veri silme / Hepsini silme 

Bu iki men¿ ºĵesi, her bir FFT spektrumunu ya da kaydedilen t¿m spektrumlarē aynē anda silmek 
i­in kullanēlabilir. 

 

5.6 RPM ºl­¿m¿ (sadece PCE-VT 3900) 

Bu men¿ ºĵesi ile RPM ºl­¿m¿ baĸlatēlabilir. Bu fonksiyonun baĸka bir ayarē bulunmamaktadēr. 
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5.7 Kalibrasyon 

Titreĸim ºl­erin kalibrasyonu i­in 159.2 Hz'de (ºrneĵin PCE-VC20 ya da PCE-VC21) 10 mm/s 
RMS referans titreĸimi ¿retebilen bir titreĸim kalibratºr¿ gereklidir. Kalibrasyon, Kalibrasyon alt 
men¿s¿ ¿zerinden baĸlatēlabilir. 

 

Mevcut kalibrasyonun yanlēĸlēkla ¿zerine yazēlmasēnē engellemek i­in bu men¿ye girerken bir kod 
gereklidir. Gerekli kod 1402ôdir. 

 

 
ķek. 9 ï Kod talebi 

 

Kod talebinden sonra gerekli referans titreĸimi belirtilir. Titreĸim ºl­erin sensºr¿ bu noktada 

titreĸim kalibratºr¿ne kurulmalēdēr. 

 

 
ķek. 10 ï Gerekli referans titreĸimi i­in uyarē 

 
Titreĸim kalibratºr¿ a­ēldēktan ve gerekirse referans titreĸimi ayarlandēktan sonra, kalibrasyon 

ekranēnēn a­ēlmasē i­in uyarē OK  tuĸu ile onaylanabilir. Bu ekran, referans titreĸimin gerekli ºzellik 
deĵerlerini ve mevcut ºl­¿m deĵerini yeĸil yazē tipinde ve mm / s biriminde gºsterir. Bu iĸlem 
sērasēnda sadece titreĸim hēzēnēn RMS deĵeri deĵerlendirileceĵinden, ºl­¿m birimini ve parametreyi 
kalibrasyon i­in ºzel olarak ayarlamak gerekli deĵildir. 
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       ķek. 11 ï Kalibrasyon ekranē 

 
DĶKKAT: 

Kalibrasyon yapēlmadan ºnce gerekli referans titreĸiminin titreĸim kalibratºr¿ tarafēndan 
saĵlandēĵēndan emin olun! 
 

Referans titreĸime kēyasla mevcut ºl­¿m deĵeri istenen toleransē aĸarsa, OK   tuĸuna basēlarak 
ve sonraki diyaloĵu onaylayarak bir kalibrasyon yapēlabilir. 

 
 

  

ķek. 12 ï Onaylama iletisi 
 

Kalibrasyon otomatik olarak yapēlēr ve sadece birka­ saniye s¿rer. Baĸarēlē bir kalibrasyonun 
ardēndan ñKalibrasyon baĸarēlēò uyarēsē ­ēkar. Sonrasēnda cihaz ºl­¿m ekranēna dºner. 

 

5.8 Ayarlar 

5.8.1 Birimler 

Birimler alt men¿s¿nde, Uluslararasē Birim Sistemi (SI) ya da Anglo-Amerikan birim sistemi (AB) 

se­ilebilir. 
 

5.8.2 Ondalēk ayērēcē 

Okumalar i­in ondalēk ayērēcē olarak nokta ya da virg¿l se­ilebilir. 

 

5.8.3 Tarih ve saat 

Bu men¿ tarih ve saati deĵiĸtirmek i­in kullanēlēr. Ayrēca, tarih formatē da deĵiĸtirilebilir.
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5.8.4 Parlaklēk 

Bu sekmede, ekran parlaklēĵē %10 ile %100 arasēnda ayarlanabilir. Otomatik karartma da 
ayarlanabilir. Belirli bir s¿re sonra, enerji tasarrufu i­in ekran daha d¿ĸ¿k bir parlaklēĵa kēsēlacaktēr. 
Herhangi bir tuĸa basmak parlaklēĵē orijinal deĵerine geri ayarlayacaktēr. 

 

5.8.5 Dil 

Bu men¿ farklē men¿ dilleri arasēnda ge­iĸ yapmak i­in kullanēlēr. Mevcut diller ĸunlardēr: Ķngilizce, 
Almanca, Fransēzca, Ķspanyolca, Ķtalyanca, Hollandaca, Portekizce, T¿rk­e, Leh­e, Rus­a, ¢ince 

ve Japonca. 
 

5.8.6 Otomatik kapama 

Bu se­enek otomatik kapama fonksiyonunu etkinleĸtirir. Uygun zaman aralēklarē 1 dakika, 5 
dakika ve 15 dakikadēr. Ayarlanan s¿re ge­tikten sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktēr ve 
herhangi bir tuĸa basmak zamanlayēcēyē sēfērlayacaktēr. Otomatik kapanma fonksiyonunu devre 
dēĸē bērakmak da m¿mk¿nd¿r. 

 

5.8.7 Sēfērlama 

Bu men¿, cihazē fabrika ayarlarēna sēfērlamak i­in kullanēlēr. Cihaz ayarlarē kalibrasyondan farklēdēr 
ve her biri ilgili men¿ ºĵesini se­erek ayrē ayrē sēfērlanabilir. 

Cihaz ayarlarēnēn sēfērlanmasē, ºl­¿m parametreleri ve kalan men¿ se­enekleri i­in varsayēlan 
deĵerleri y¿kleyecektir. ¥nceden yapēlmēĸ olabilecek bir kalibrasyon korunur. 

 
Kalibrasyonun yanlēĸlēkla sēfērlanmasēnē ºnlemek i­in men¿ye girerken bir kod gereklidir. Kod 

kalibrasyon i­in olan ile aynēdēr: 1402. 
 

 
ķek. 13 ï Kod talebi 

 

DĶKKAT: 
Kalibrasyon sēfērlandēĵēnda ºnceden yapēlmēĸ ve kaydedilmiĸ kalibrasyon silinecektir ve saĵlanan 

sensºr i­in varsayēlan kalibrasyon se­ilecektir. Sēfērlamadan sonra bir kalibrasyon yapēlmasē 
ºnerilir. 

 

Sēfērlama aĸaĵēdaki onaylama iletisi ile onaylanmalēdēr. Cihaz, sēfērlamadan sonra otomatik olarak 

yeniden baĸlayacaktēr. 
 

 

 
 
 

 
 

ķek. 14 ï Onaylama iletisi 
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5.9 Kēlavuz 

Bu men¿ bir QR kod gºsterir. Bu kod, bir cep telefonu gibi uygun bir tarayēcē ile ­ºz¿lebilir ve 

doĵrudan kēlavuza baĵlanēr. 
 

5.10 Bilgi 

Bu men¿ cihazēn adēnē ve ¿r¿n bilgisi s¿r¿m¿n¿ gºsterir. 
 

 

6 ¥l­¿m 

 
6.1 ¥l­¿m ekranē 

Cihaz a­ēldēktan sonra ºl­¿m ekranē gºr¿nt¿lenir. Sensºr, s¿rekli olarak kaydedilen mekanik 
titreĸimi, daha sonra ayarlanan parametrelere gºre deĵerlendirilen ve ºl­¿len bir deĵer olarak 
gºr¿nt¿lenen bir elektrik sinyaline dºn¿ĸt¿r¿r. 

 

¥l­er ilk kez baĸlatēldēĵēnda ve cihaz ayarlarēnda sēfērlama yapēldēktan sonra ekran ºl­¿len titreĸim 
hēzēnēn RMS deĵerini mm/s olarak gºsterir. 

 

¥l­¿m parametreleri men¿ ile ayarlandēĵēnda deĵiĸtirilen ayarlar uygulanēr ve ºl­¿m moduna 
dºn¿ld¿ĵ¿nde gºr¿nt¿lenir. Parametreler, ºl­er kapatēldēĵēnda ve geri a­ēldēĵēnda da gºsterilmeye 
devam eder. 

 

¥l­¿m birimlerini ve parametrelerini i­eren men¿lere SOL  ve SAĴ  ok tuĸlarē ile ºl­¿m 
ekranēndan da doĵrudan ulaĸēlabilir.   

 

 
Abb. 15 Messbildschirm 

 

6.2 ¥l­¿me hazērlēk 

¥l­¿m yapēlmadan ºnce istenilen ºl­¿m parametreleri men¿den ayarlanmalēdēr. Bu parametreler 
ĸunlardēr: ºl­¿m birimi, parametre, birim ve uygulamaya baĵlē olarak ISO deĵerlendirmesi ve 
maksimum deĵer. 
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6.3 ¥l­¿m yapma 

¥l­¿m yapmak i­in sensºr saplama civatasē ya da manyetik adaptºr kullanēlarak istenilen ºl­¿m 
noktasēna yerleĸtirilmelidir. Opsiyonel olarak mevcut olan ºl­¿m ucu ile ºl­¿m yapēlērken doĵru 
hizalamanēn saĵlandēĵēndan emin olunmalēdēr. 

 

¥l­¿m modunda, ºl­¿m devamlē olarak ger­ekleĸtirilir ve mevcut deĵer ekranda gºsterilir. 
 

ISO deĵerlendirmesi etkinleĸtirilirse, ºl­¿len deĵer se­ilen gruplama temelinde otomatik olarak ilgili 

bºlgeye atanēr ve titreĸim ĸiddetinin hēzlē bir ĸekilde deĵerlendirilmesi m¿mk¿n olacak ĸekilde renkle 
vurgulanēr. Ek olarak, ilgili bºlge periyodik olarak yanēp sºner. 

 

6.4 Hafēza 

¥l­¿m ekranē a­ēkken OK  tuĸuna basēlarak ºl­¿len mevcut deĵer kaydedilebilir. Bu, ekranēn alt 
kēsmēndaki ilgili mesaj ile onaylanēr. Bir dosya numarasē ve ºl­¿len deĵer endeksi gºr¿nt¿lenir. 
¥l­¿len deĵer, men¿ aracēlēĵē ile se­ilebilecek mevcut se­ili dosyada gºsterilir. Her biri 50 okuma 
i­eren 99 dosya mevcuttur. 

 

Maksimum ºl­¿m sayēsē bir dosyaya zaten kaydedilmiĸse, baĸka bir ºl­¿m kaydetme giriĸiminde 
bulunulduĵunda bir mesaj gºr¿nt¿lenir. Bu durumda, farklē bir dosya se­ilebilir ya da kaydedilen 

ºl­¿mler silinebilir.  
 
Kaydedilen ºl­¿mler, Hafēza>Veri gºr¿nt¿leme men¿ ºĵesinden tekrar gºr¿nt¿lenebilir.  

 

 

ķek. 16 ï Manuel hafēza 

 

Ķstenilen dosya, ilgili men¿ ile ºnceden ayarlanmalēdēr. ¥l­¿mler bilgisayar yazēlēmē ile de 

okutulabilir. 
 
Kaydedilen ºl­¿mler, ilgili men¿ ºĵeleri ile teker teker, mevcut dosya i­in tamamen ya da t¿m 
dosyalar i­in tamamen silinebilir. 
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7 Veri kaydedici 

 
Veri kaydedici fonksiyonu ile ºl­¿len deĵerler belirli bir zaman aralēĵēnda kaydedilebilir. 
Kaydedilen veri kayētlarē i­in toplam 50 hafēza yeri mevcuttur. Bilgisayar yazēlēmē veri kayētlarēnē 
gºr¿nt¿lemek i­in kullanēlmalēdēr. 

 

7.1 Ayarlar 

Normal ºl­¿m modunda olduĵu gibi ºl­¿m parametreleri i­in de aynē ayarlar kullanēlēr. Bunlar 
¥l­¿m men¿s¿nde ayarlanabilir. Veri kaydedici moduna ºzg¿ ayarlar Veri kaydedici men¿s¿nde 

yer alēr. 
 

 
ķek. 17 ï Veri kaydedici 

 

Depolama aralēĵē 1 saniye é 12 saat arasēnda ayarlanabilir. Bu, yalnēzca ayarlanan aralēktaki 

ºl­¿len deĵerlerin kaydedildiĵi anlamēna gelir. ¥l­¿len deĵer, kaydedici g¿ncellemeleri sērasēnda 
normal ºl­¿m modunda olduĵu gibi aynē hēzda gºr¿nt¿lenir. 

 

Veri kaydedici, OK  tuĸu ile manuel olarak ya da Baĸlama koĸulu men¿s¿ ile ayarlanabilecek 

baĸlama zamanē ile iki farklē ĸekilde baĸlatēlabilir.  
 

Veri kaydediciyi durdurmak i­in ¿­ farklē se­enek bulunmaktadēr. Bu se­enekler, Durdurma koĸulu 
men¿s¿ ile se­ilebilir. OK  tuĸuna basēlarak belirli bir zamanda ya da ayarlanan zaman 

aralēĵēndan sonra manuel olarak durdurulabilir.  
 

Baĸlama ve durdurma koĸullarē herhangi bir ĸekilde birleĸtirilebilir. 
 

Tarih/saat baĸlama ya da durdurma koĸulu olarak se­ilirken eĵer ayarlanan baĸlama/durdurma 
zamanē ge­erli zamandan ºnce ise ya da durdurma zamanē baĸlama zamanēndan ºnce ise veri 
kaydedicinin baĸlamasē engellenir. Bu durumda, ilgili ayarlar kontrol edilip d¿zeltilmelidir. 

 

Ķstenilen veri kaydedici ayarlarē se­ildikten sonra veri kaydedici baĸlatēlabilir. 
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7.2 ¥l­¿m 

Veri kaydedici, veri kaydedici ekranēna yºnlendiren Veri kaydediciyi baĸlat men¿ ºĵesi ile baĸlatēlēr. 

Bu ekranda, mevcut ºl­¿m parametreleri, ºl­¿len deĵer ve veri kaydedici ayarlarē gºsterilir. 

 

 
ķek. 18 ï Veri kaydedici ekranē 

 
Baĸlama koĸuluna baĵlē olarak, veri kaydediciyi baĸlatmak i­in ayarlanan baĸlama zamanēna 

ulaĸēldēĵēnda (ayarlanmēĸsa) veya OK  tuĸuna basēldēĵēnda veri kaydedicisi otomatik olarak 
baĸlar. 
 
Aktif bir ºl­¿m, ekranēn saĵ ¿st kºĸesindeki REC ve yanēp sºnen kērmēzē bir daire ile gºsterilir. 

 
Ayarlanan durdurma durumuna baĵlē olarak, veri kaydedici durma s¿resine ulaĸtēktan sonra ya 
da istenen s¿reden sonra veya OK  tuĸuna basēldēktan sonra otomatik olarak durur. Durdurma 

koĸulu olarak bir zaman ya da s¿re ayarlanmēĸ olsa bile, devam eden bir ºl­¿m her zaman OK    
 tuĸuna basēlarak durdurulabilir. 

 
Kaydetme s¿resine baĵlē olarak, pilin yeterince ĸarj edildiĵinden emin olunmalēdēr. Cihaz, 

ºl­¿mlerin uzun bir zaman aralēĵēnda yapēlmasē i­in USB ĸarjē ile de kullanēlabilir. 
 
Baĸarēlē bir ºl­¿m, ekranēn alt kēsmēndaki ilgili mesaj ile gºsterilir. Aynē zamanda, baĸlama zamanē 
tanēmlama amacēyla gºr¿nt¿lenir. Veri kayētlarē daha sonra ºl­erden okunabilir ve bilgisayar 

yazēlēmē ile gºr¿nt¿lenebilir. 
 

 

8 Rota ºl­¿m¿ (sadece PCE-VT 3900) 
Rota ºl­¿m¿ ile belirli bir sērayla ­ok sayēda ºl­¿m noktasēnē ºl­erek d¿zenli bir kontrol 

m¿mk¿nd¿r. Bir rotanēn konfig¿rasyonu, ilgili kēlavuzda ayrēntēlē olarak a­ēklanan bilgisayar 
yazēlēmē aracēlēĵē ile yapēlmalēdēr. 

 

Bir rota bir aĵa­ yapēsēna sahiptir. Bºylece, birinci seviyedeki tek bir rotaya 100'e kadar makine ve 
ikinci seviyedeki her bir makineye 100'e kadar ºl­¿m noktasē atanabilir. Toplamda, 100'e kadar 
farklē rota yapēlandērēlabilir. Her bir rota ºĵesinin ismi bilgisayar yazēlēmēnda serbest­e atanabilir. 
Her ºl­¿m noktasē i­in, trend ekranēnē etkinleĸtirmek i­in 1000'e kadar ºl­¿len deĵer kaydedilebilir. 
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8.1 Rota baĸlatma 

Bir rota ºl­ere transfer edildikten sonra Rota baĸlatma men¿ ºĵesi ile se­ilebilir ve baĸaltēlabilir. 

 

 

ķek. 19 ï Rota ºl­¿m men¿s¿ 
 

Ekranēn saĵ ¿st kºĸesinde rotanēn ismi gºsterilmektedir. Bunun saĵēnda, mevcut rota ºl­¿m¿n¿n 

toplam ilerlemesini temsil eden bir y¿zde rakamē bulunur. Kaydedilen her ºl­¿m i­in y¿zde 
gºstergesi buna gºre deĵiĸir. Bunun altēnda, o anda se­ilen makine ya da ºl­¿m noktasē adē ve 

bu ºl­¿m noktasē i­in ºl­¿m parametreleri gºr¿nt¿lenir. 

 

 

ķek. 20 ï Rota ºl­¿m¿ 

 
SOL  / SAĴ   ok tuĸlarēnē kullanarak ºl­¿m noktasēnē se­in ve ºl­¿m¿ kaydetmek i­in OK   

tuĸuna basēn. Makinelerin ve ºl­¿m noktalarēnēn sērasē rota bilgisayar yazēlēmēnda yapēlandērēlērken 
deĵiĸtirilebilir. 

 

Hen¿z bir ºl­¿m noktasē i­in bir ºl­¿m deĵeri girilmemiĸse isim kērmēzē olarak gºsterilir ve ºl­¿m 

sonrasēnda yeĸile dºner. Benzer ĸekilde, ilgili t¿m ºl­¿m noktalarē i­in hen¿z bir ºl­¿m 
yapēlmamēĸsa, makinenin ismi kērmēzē renkte gºr¿n¿r.  
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ķek. 21 ï ¥l­¿m yapēldēĵēnda 

 

Bir ºl­¿m noktasēnda ºnceden yapēlan bir ºl­¿m i­in, ºnceki okumanēn ¿zerine yazan ve ilgili ileti 
penceresinde onaylanmasē gereken bir ºl­¿m tekrarlanabilir. 

 

 
ķek. 22 ï Mevcut rota ºl­¿m¿ i­in bir ºl­¿m 

noktasēnēn ºl­¿m¿n¿n ¿zerine yaz  

 

T¿m ºl­¿m noktalarē i­in bir ºl­¿m deĵeri kaydedildikten sonra, aĸaĵēdaki ileti penceresi 

gºr¿nt¿lenir. 
 

 

ķek. 23 ï Rota ºl­¿m¿ tamamlandē 
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Eĵer kērmēzē X se­ilirse, rota hen¿z tamamlanmamēĸtēr ve ºrneĵin ºnceki ºl­¿m noktalarē i­in 
ºl­¿mlerin ¿zerine yazēlabilir. Yeĸil onay iĸareti se­ildiĵinde, bu rota tamamlanēr, bºylece tekrar 

se­ildiĵinde yeniden baĸlatēlēr. 
 

8.2 Rotayē iptal etme ya da duraklatma 

Baĸlatēlmēĸ bir rotayē duraklatmak ve bu rotaya sonra devam etmek m¿mk¿nd¿r. Bu, kaydedilen 

ºl­¿m noktalarēnēn ve ilerlemenin deĵiĸmeyeceĵi anlamēna gelir. GERĶ  tuĸuna ya da MEN¦  
tuĸuna basēldēĵēnda aĸaĵēdaki ileti penceresi ­ēkacaktēr: 

 

 
ķek. 24 ï Rotayē iptal etme ya da duraklatma 

 

Kērmēzē Xôin se­ilmesi rotayē duraklatēr ve men¿ye geri dºnd¿r¿r. Yeĸil onay iĸaretinin se­ilmesi 
hen¿z tam olarak ºl­¿lmemiĸ bir rotayē erken tamamlamayē saĵlar, bºylece bu rota tekrar 
se­ildiĵinde baĸtan baĸlar. 

 
Rota hen¿z tamamlanmadēysa ve yeniden se­ildiyse, aĸaĵēdaki ileti kutusu gºr¿nt¿lenir. Bu ileti, 
bir rota ºl­¿m¿ sērasēnda saya­ kapalēysa da gºr¿n¿r. 

 

 
ķek.. 25 ï Yeni bir rotaya baĸla ya da bir ºncekinden devam et 

 

Rotaya devam etmek i­in kērmēzē X tekrar se­ilmelidir. Bu bir ºnceki ilerlemeyi korur. Yeĸil onay 

iĸareti se­ilirse rota %0 ilerleme ile yeniden baĸlatēlēr. 
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8.3 Veri gºr¿nt¿leme 

Veri gºr¿nt¿leme men¿ ºĵesi ile her bir ºl­¿m noktasē se­ilebilir ve ºl­¿m deĵerleri 

gºr¿nt¿lenebilir. ¥l­¿m noktasēnēn ismi baĸlēkta gºr¿nt¿lenir ve bu ºl­¿m noktasēnēn ºl­¿m 
parametreleri altēnda gºsterilir. Rota ºl­¿m¿ sērasēnda kaydedilen ºl­¿m deĵerleri tarihe gºre 
sēralanmēĸ bir ĸekilde listede gºr¿nt¿lenir ve YUKARI  / AķAĴI   ok tuĸlarē ile kaydērēlabilir. 
Buna ek olarak, ºl­¿len deĵerler bilgisayar yazēlēmē ile i­e aktarēlabilir ve grafiksel olarak 

gºr¿nt¿lenebilir.  
 

8.4 Veri silme 

T¿m ºl­¿m noktalarēndan kaydedilen t¿m ºl­¿m deĵerlerini silmek i­in Hepsini sil men¿ ºĵesini 
kullanēn. Rotalar kalacaktēr. Ayrēca, ºl­¿m deĵerleri bilgisayar yazēlēmē aracēlēĵē ile de silinebilir. 

 
9 FFT (sadece PCE-VT 3900) 

 
FFT, frekans aralēĵēndaki titreĸim sinyalini gºr¿nt¿lemek i­in kullanēlēr. Bºylece, titreĸim ivmesinin 
ya da titreĸim hēzēnēn genlik frekans baĵēmlēlēĵē gºsterilebilir. FFT analizi ile 2048 frekans hattē 
hesaplanēr ve spektrumun maksimum frekansēna baĵlē olarak farklē frekans ­ºz¿n¿rl¿kleri 
m¿mk¿nd¿r. 

 

9.1 ¢alēĸma ve gºr¿nt¿leme 

FFT men¿s¿nde titreĸim ivmesi ya da titreĸim hēzē arasēnda istenilen ºl­¿m modu se­ilmelidir. 
 

 

ķek. 26 ï FFT men¿s¿ 
 

Se­ilen mod ekranēn sol ¿st kēsmēnda, mevcut frekans ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ dF de ekranēn saĵ kēsmēnda 
gºsterilir. Frekans ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ dF spektrumun maksimum frekansēna baĵlēdēr ve titreĸim ivmesi 

i­in aĸaĵēdaki ayarlar m¿mk¿nd¿r: 
 

Max. Frekans Frekans ­ºz¿n¿rl¿ĵ¿ dF  

7812 Hz 3,8 Hz 

3906 Hz 1,9 Hz 

1953 Hz 1,0 Hz 
976 Hz 0,5 Hz 
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