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Dinamometre PCE-CS 10000N

Dinamometre PCE-CS 10000N
Tartim araligi 10 t / Uzaktan kumanda ile kontrol / 30 mm rakam yiiksekligi /
Hold, dara ve toplama fonksiyonu / Entegre 7 Ah pil / =2 50 saat pil 6mrii

Dinamometre PCE-CS 10000N, 10 tona kadar tartim islemi icin gelistirilmistir. Cihazin Ust kisminda buyuk bir zincir; alt kisminda da emniyet
mandalli donebilen bir kanca bulunur. Dinamometre, kizil6tesi uzaktan kumanda kullanilarak calisir. 5 dijitli LED ekranin yaklasik 30 mm’lik bir
rakam yuksekligi bulunur; boylece 6l¢im sonucu uzak bir mesafeden sorunsuz bir sekilde okunabilir. Cihazin entegre pili, 50 saatin tzerinde bir
calisma saglar. Pil durumu her an kontrol edilebilir. Pil seviyesinin disuk olmasi durumunda ekran yanip sdnmeye baslar; bdylece kullanici, pilin

sarj edilmesi gerektigini gorebilir.

Dinamometrede baska kullanigli fonksiyonlar da bulunur. Dara fonksiyonu, agirliklarin (halat, zincir vb. gibi kaldirma aksesuarlarinin) darasinin
alinmasini saglar. Darasi alinacak nesnelerin agirligi biliniyorsa bu, manuel olarak da girilebilir. Diger bir fonksiyon da toplama fonksiyonudur.

Bu fonksiyonda birkag agirlik eklenerek toplam okunabilir. Hold fonksiyonu, ekrandaki 6l¢im degerlerinin dondurulmasi icin kullanilabilir.

» Tartim araligi: 10.000 kg

» Cozunarluk: 5 kg

» Minimum yuk: 100 kg

» Uzaktan kumanda ile kontrol

» 50 saate kadar calisma

» Dara, hold ve toplama fonksiyonu

» 30 mm rakam ylksekligi bulunan 5 dijitli ekran

» Kolay kullanim
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Teknik ozellikler

Tartim Araligi

Minimum Yk
Cozanurluk

Standart

Sifir Araligi

Dara Aralig

Ayarlama Siresi

Asin Yik Gostergesi
Maksimum Guivenlik Yuku

Maksimum Yuk

Ekran

Pil

Pil Omrii

Gug Kaynagi

Uzaktan Kumanda Araligi
Uzaktan Kumanda Gl¢ Kaynagi
Calisma Sicakhg

Calisma Nemi

Boyut

A

B

C

L

Agirlik

10.000 kg

100 kg

5kg

OIML Class Il

Tartim arahiginin %40

Tartim araliginin %1000

< 10 saniye

Tartim araliginin %100'G + 9e
Tartim arahgnin %125'i

Tartim arahginin %400'G

5 dijit LCD/LED, 30 mm rakam yiiksekligi
Tam mhdrlt kursun asit pil, 6V / 7 Ah
> 50 saat

9V DC/ 1000 mA

15 m
2x 1.5V AAA pil
-10°C ... 40°C

+20°C altinda: < 85% n.o

124 mm
206 mm
264 mm
745 mm

30 kg

Ek bilgi

Teknik Katalog

A

[ .. ]
Uriin hakkinda daha fazla bilgi

Benzer iiriinler
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