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Kuvvet Test Standi PCE-VTS 50

s
s
sy
s b
>3
|
s B
v A
3
1 A
s 4
4

2

100 mm/min
H:500 oL:19

ELECTRONIC VERTICAL TEST STAND
PCE-VTS 50

Kuvvet Test Standi PCE-VTS 50
500 N kuvvet aralig: / Cesitli kuvvet 6lciim cihazlar baglanabilir / Ayarlanabilir sinir tusu /

Acil durdurma tusu / Evrensel kullanim / Hassas hiz ayan icin kademeli motor

Kuvvet test standi PCE-VTS 50, 500 N'ye kadar kuvvet araligi olan motorlu bir test istasyonudur. 270 mm’lik hareket yolu sayesinde cesitli test
parcalari, sikistirma cihazlari ve dlciim cihazlari standa monte edilerek ¢cekme ve basing testleri gerceklestirilebilir. Besleme hizi, 1 ... 500 mm/dk

arasinda 1 mm/dk araliklarla hassas bir sekilde ayarlanabilir. Besleme hizi, dogrudan ekranda gorintulenir.

Hiz ayarinin yani sira kuvvet test standi otomatik ve manuel mod arasinda secim yapma imkani da sunar. Manuel modda, kuvvet test standi
sadece ilgili tusa basildiginda hareket yolu boyunca ilerler. Otomatik modda bu islem kullanici durdurana kadar ya da sinira yaklasilana kadar

otomatik olarak gergeklesir.

Kuvvet test standinin besleme hizi sinir tusu araciligiyla sinirlandirilabilir. Boylece, 6lciim cihazinin kuvvet test standi zeminine ¢arpmamasi ya da

mandrene dogru ilerlememesi icin hareket yolu sinirlanarak asiri yik ya da cihazda meydana gelebilecek herhangi bir hasar dnlenebilir.

PCE Teknik Cihazlar, kuvvet test standina ek olarak bu standa baglanabilecek gesitli 6lcim cihazlari da sunar. Cesitli test gorevleri icin farkli

mandrenler de opsiyonel olarak mevcuttur. Boylelikle, pek ¢cok 6lgim gorevi tek bir 6lgim sistemi ile gerceklestirilebilir.

» Kapanma i¢in acil durdurma tusu
» Ayarlanabilir sinir tusu

» Cekme ve basing testi

» Otomatik ve manuel mod

» Genis besleme hizi

» Ekranda besleme hizi gostergesi
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Teknik ozellikler Ek bilgi

Kuvvet Aralig 500 N / 50 kg

Teknik Katalog
Harekt Yolu Goriintileme Cozunarlugu 0.02 mm ‘
Hareket Yolu 270 mm e
Besleme Hizi 1..500 mm/dk Uriin hakkinda daha fazla bilgi
Cozinirlik 1 mm/min o
Hiz Hassasiyeti %2 Benzer iiriinler
Giic Kaynag 220..240 VAC, 1.5 A o
Sigorta 2A
Cevre Kosullari 20°C £10°C, 15 ... 80% n.o
Boyut 45 x 26 x 68 cm
Agirlik 35 kg
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