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Ses Ölçüm Cihazı PCE-MND 10

IEC 61252:2002’ye göre / 70 … 140 dB ölçüm aralığı / Timsah ağızlı
klips / İş güvenliğinde kullanım


için / >15 saat pil ömrü / USB arayüzü / Tuş kilidi / A,
B ve Z frekans ağırlıklama /

Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası


Ses ölçüm cihazı PCE-MND 10,
işyerlerinde gürültü maruziyeti ölçümü için özel olarak
geliştirilmiştir ve IEC 61252:2002 standardı ile uyumludur.
Ses
ölçüm cihazı, 70 … 140 db ölçüm aralığı ve A, B ve Z frekans
ağırlıklaması ile gürültü ölçümleri için idealdir. Ses ölçüm
cihazındaki zaman
ağırlıklaması hızlı, yavaş ya da darbe olarak
seçilebilir. Ses ölçüm cihazının dahili 470 mah pili ile çalışma
süresi >15 saattir.


Ses ölçüm cihazına en fazla üç
 sanal ses ölçüm cihazı ayarlanabilir. Böylece, üç ölçüm standardı
 aynı anda ölçülebilir. Ses ölçüm cihazının
ekranında ayrı ayrı
ayarlanabilen 14 ölçüm penceresi görüntülenir.


Ses ölçüm cihazından bilgisayara
veri aktarım işlemi doğrudan şarj istasyonu aracılığıyla
gerçekleştirilir. Kaydedilen ölçüm verileri, yazılım ile
okunabilir
ve analiz edilebilir. Bunun haricinde, ses ölçüm cihazına ilişkin
tüm ayarlar yazılım aracılığıyla yapılabilir. Ses ölçüm cihazının
bir diğer
özelliği de şarj istasyonlarının birbirine
bağlanabilmesidir. Böylelikle birden fazla ses ölçüm cihazı tek bir
güç kaynağı aracılığıyla şarj edilebilir.
Her bir güç kaynağında
aynı anda dört ses ölçüm cihazı şarj edilebilir.


Ses ölçüm cihazı, optimum tutuş ve
konumlandırma için ilgili çalışanın iş kıyafetine iki timsah ağızlı
klips ile tutturulur. Ses ölçüm cihazı ve işitme
arasındaki mesafe
10 … 15 cm arasında olmalıdır.a

 A,
B ve Z frekans ağırlıklama
 Pil
ömrü: >15 saat

Parametre ayarı için yazılım

Ölçüm aralığı: 70 … 140 dB
 IEC
61252:2002, ANSI S1.25-1991

Opsiyonel ISO kalibrasyon sertifikası



Teknik özellikler
Ölçüm
Aralığı
 70 … 140 dB (A,
C)


90 … 140 dB
(Z)

Ölçüm Aralığı (Tepe Değeri) 103 … 143 dB PEAK

Çözünürlük 0.1
dB

Hassasiyet Sınıf 2

Frekans Aralığı 31.5 Hz … 8 kHz

Frekans Ağırlıklama A, C ve Z

Zaman Ağırlıklama Hızlı, yavaş, darbe

Ayarlanabilir Seviye
Artışı 3, 4, 5, 6 dB

Sınır Değeri Ayar
Aralığı 70 … 90 dB

Sınır Değeri Çözünürlüğü 1 dB

Kriter Seviyesi Ayar Aralığı 70 … 90 dB

Kriter Seviyesi Çözünürlüğü 1 dB

Çok Gürültülü Ortam Koşullarında

Ekran

>115 dB


Hafıza
 Toplam 30 ölçüm


6101 ölçüm noktası

Zamanlayıcı Saat Otomatik veri kaydı için 16 zamanlayıcı saat ve
99 zamanlayıcı saat

   

Isınma Süresi Açıldıktan 10 saniye sonra

Mikrofon 1/2 inç elektret kondansatör

Ekran 128 x 64 piksel LCD ekran

Standartlar IEC 61252:2002, ANSI S1.25-1991

Sanal Dozimetre Sayısı 3

Dozimetre Standartları
 OSHA-80, OSHA-90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH,
ISO-85, ISO-90,

NR-15, NHO-01


Ek olarak, 9 standart kaydedilebilir

   

Tüm Sanal Dozimetreler için

Ölçüm
Parametreleri


DOSE (Dose), PDOSE (Pdos), TWA (Twa), PTWA
(PTwa), LAVG (Lavg), LEPd

(Lepd),


PLEPd (PLepd), Aşma süresi


(Las>105 ya da Las >115), LEQ


(Laeq, Lceq, Lzeq), SEL (LaE, LCE ya da LZE),


SEpa2h (Ea, Ec, Ez), PEAK (Pka, Pkc ya da Pkz),


LEX8H (Lex8h), PLEX8H (PLex8h),


EXPHrs (Exph), EXPsec (Exps), NEN

   

İlk Sanal Dozimetrede Ek Ölçüm

Parametreleri


MAX/MIN, L05, L10, L50,

L90 ve L95 20 ms’lik bir aralıkta


Ve 0.1 dB’lik bir farkla,


LAEQ05, LAEQ10, LAEQ50, LAEQ90,


LAEQ95 1 s’lik bir aralıkta


Ve 0.1 dB’lik bir farkla

   

Ek bilgi
Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler




https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae/ses-oel_uem-cihazae_-pce-instruments-ses-oel_uem-cihazae_-pce-mnd-10-det_5999729.htm
https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae_/ses-oel_uem-cihazae_-kat_159503.htm


Arayüz Şarj istasyonunda USB arayüzü

Güç Kaynağı (Pil) 3.7 V, 470 mAh, lityum polimer pil

   

Güç Kaynağı (Güç Adaptörü)
 Birincil: 100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz, 0.7
A


İkincil: 9 V DC, 2 A

   

Pil Ömrü 23 °C’de: >15 saat

Çevre Koşulları 0 … 50 °C, 10 … 95% n.o, yoğuşmasız

Depolama Koşulları -10 … +60 °C, 10 … 75% n.o,
yoğuşmasız

Boyut 84 x 49 x 55 mm

Ağırlık
 77 g


