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Wifi Videoskop PCE-VE 500N

WiFi Videoskop PCE-VE 500N
Android ve iOS icin / @ 4.5 mm kamera bashgi / 1 metre kablo uzunlugu / Kamera 180° déner / IP67

WiFi videoskop PCE-VE 500N, Android ya da iOS uygulamasi kullanilarak tablete ya da cep telefonuna baglanabilir. WiFi videoskop, kolay
kullanimi ve saglam tasarimiyla dikkat ¢eker. Esnek, metal 6rgili endoskop kablo sayesinde videoskop ile olumsuz kosullarda incelemeler
yapilabilir. Kablo ve basligin capi sadece 4.5 mm’dir. WiFi videoskobun kamera basligi 180° dondurilebilir. Boylece, videoskop dar bosluklarda
kullanilabilir ve hemen hemen her yonde goris saglanir. Kamera bashginda bulunan 5 LED ile incelenecek alanlarin ve bosluklarin ¢ok iyi bir
sekilde aydinlatiimasi mimkundur. Uygulama araciligiyla parlaklik kademeli olarak ayarlanabilir. Gorintli ve videolar, WiFi videoskop

uygulamasinda kaydedilebilecegi gibi email ya da Messenger araciligiyla dogrudan gonderilebilir.

WiFi videoskop, ozellikle silindirlerin ve bujilerin incelenmesinde atdlyeler icin uygundur. Bunun haricinde, insaat sektoriinde alcipanin
incelenmesi ya da su hasarinin analizi i¢in de kullanilabilir. Android ya da iOS uygulamasi sayesinde goriintu verilerini kullanmak icin harici bir

gorintuleme cihazina ya da bilgisayara gerek yoktur.

» WiFi araciligiyla goriinti aktarimi

» 10S ve Android igin

» Uygulama araciligiyla goriintu ve video depolama
» Hareketli kamera bashgi @ 4.5 mm

» 1 metre kablo uzunlugu (esnek)

» Isik yogunlugu ayarlanabilir 5 LED
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Teknik ozellikler

Kablo Uzunlugu

Kablo Turt

Kablo Capi

Koruma

Gorus Alani Derinligi
Gorus Alani

Goras Acisi
Aydinlatma
Pozlandirma

Yansima Onleyici

Kamera CozUnurligl / Gorlntl Sensori

Araylz

Depolama Secenegi
Hafiza

Goruntl Format
Video Formati

MenU

Calisma ve Depolama Sicakhig

Gug Kaynagi
Calisma Sdaresi
Sarj Suresi
Boyut

Agirlik

1000 mm
Esnek, metal orguli

Kamera bashgi 180° donebilir

4.5 mm

IP67

10 ... 700 mm
90°

0°

Uygulama araciligiyla kisilabilir 5 LED

Otomatik

Otomatik

1024 x 768 piksel

USB-C sarj soketi5V /1A
WIFI IEEE 802,11 b/g/n 2.4 GHz

Gorunti ve video

iOS ya da Android cihaz araciligiyla

JPEG (1024 x 768 piksel)

MP4 (1024 x 768 piksel)
Uygulamada resimli

-10 ... +60°C (endoskop kablo)
0 ... 40°C (cihaz)

3.7 V lityum iyon pil, 2600 mAh
Minimum 4 saat

2 saat

207.5 x 35 x 50 mm

248 g

Ek bilgi

Teknik Katalog

A

[ .. ]
Uriin hakkinda daha fazla bilgi

Benzer iiriinler
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