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Kapama Kuvveti Test Cihazi FM100BT Kapilar ve Gegitler
Icin

Kapama Kuvveti Test Cihazi FM100BT

Kapilar ve gecitler icin / Kablosuz

Kapama kuvveti test cihazi FM100BT, guic ile calisan kapilar ve gegitler igin tasarlanmis elektronik bir 6lciim cihazidir. Kapama kuvveti test cihazi

genellikle yeni kurulumlarin son denetimi ve mevcut ekipmanin diizenli denetimleri icin kullanilir.

Kapama kuvveti test cihazi FM100BT, FM100'ln gelistirilmis halidir. Kapama kuvveti test cihazi, zorlu ortamlarda yillarca kullanim ve devamli

hassasiyet icin saglam tasarimi, kablosuz uygulamanin esnekligi ve kolay kullanim ile birlestirir.

Kapama kuvveti test cihazi, gunlik kullanimda QR ve barkod araciligiyla otomatik 6l¢iim noktasi tanimlama, 6lcim degerlerine aninda ulasma

ve dogrudan PDF raporu olusturma gibi pek ¢ok avantaj saglar.

» Kolay kullanim (uzun yillara dayanan tecribeden elde edilen deneyimi uygular)

» Kapsamli musteri hizmetleri (sirket ici kalibrasyon hizmeti ve yazilim glincellemeleri)

» Mevcut kilavuzlarin kullanimi

» Anlik degerlendirme (secilen kilavuzlara ve standartlara gore)

» Islem glivenilirligi (entegre test talimati kilavuzlara uygun élciim saglar)

» Genis sicaklik calisma araligi

» Dil secimi (Almanca, ingilizce, ispanyolca, Fransizca, italyanca ve Cince)

» Ilgili standart destegi (EN 12453:2017, EN 60335-2, DIN V 18650, ASR A1.7, DHF TS 011:2016 vb. uyarinca kullanici rehberligi ve
degerlendirme

» Hassas olciimler (strtinmesiz kilavuz ve platform yik hicresi sayesinde)

» Saglam tasarim (endustriyel ortamlarda uzun kullanim édmru igin dayanikli malzemeden yapilmis gévde)
» Kablosuz (rahatsiz edici kablolar yok)

» Olgim noktasi tanimlama (QR ve barkod araciligiyla)

» YUkseltme mimkin (mevcut cihazlar icin)
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Teknik ozellikler Ek bilgi

FM100BT 3
Uriin hakkinda daha fazla bilgi

Olclim Arahgi 0...2000 N o

= .. o .. 2 , o) i
Hassasiyet Olctim degerinin +/=3 N'u ya da %3'U

Benzer liriinler
Yay Sertligi 500 N/mm 0
Aralik Genisligi 50 mm

Cap 80 mm

Olciim Prensibi  DMS (gerinim &lcer) dénistiriici
Boyut 210 x 80 x 50 mm

Agirlik 2.1kg

PC Degerlendirme Yazilimi PinchPilot

- Cok dilli (Almanca, ingilizce, italyanca, Fransizca, ispanyolca)
- Kuvvet egrisinin grafiksel godsterimi

- Standartla ilgili karakteristik degerlerin hesaplanmasi

- Farkli standartlara gére degerlendirme miumkiin

- Kullanicr tanimli standartlar ayarlanabilir

- Protokol ciktisi

- Verileri disar aktarma (Excel, CSV, PDF)

Force Meter Uygulamasi (Google Play Store’dan indirilebilir)

- Force Meter uygulamasi (kilavuz ve standartlar icin otomatik glincellemeler iceren kullanimi kolay
uygulama)

- Zaman tasarrufu (6l¢im sonucu ile ilgili aninda geri bildirim)

- Rapor olusturma

- Kagitsiz ofis (kagit isleriyle harcanan zamani azaltmaya yardimci olur ve cevreyi korur)

- Cok yonla kurulum (uygulamayi ihtiyaclariniza gére yapilandirin (6rnegin, misteri imzasini etkinlestirin)

- PinchPilot yazilimi ve uygulama icin sistem gereksinimleri (bkz. Yazihm/Uygulama kismi)
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https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae/kapama-kuvveti-test-cihazae_-drive-test-gmbh-kapama-kuvveti-test-cihazae_-fm100bt-kapae_lar-ve-ge_itler-i_in-det_6056745.htm
https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae_/kapama-kuvveti-test-cihazae_-kat_164136.htm

