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TEKNIK KATALOG
Easycount mobil 3-fazli Gli¢ Metre 400 VAC ‘e kadar gerilimler i¢cin mobil 3 fazl enerji
olcer

Easycount 3-Fazl Gii¢ Olger 400 V ‘a kadar olan 3 fazli akim i¢indir ve su sigramalarina karsi
korumasi igin kasa igerisine géomdilii bir eneriji élgerdir. 3-Fazli Gii¢ Olger kablolari, iki taraftan
yaklasik 50 cm olan erkek CEE baglantisi ve disi baglantiya sahiptir. Enerji metrenin disi ve
erkek baglantilar izin verilen maksimum akima (16 A) adapte olmuslardir. 3-Fazhh Gig
Olger en son MID onayina gore tasdiklenir. Enerji metre herhangi bir DJ icin idealdir, insaat
sektoriinde, 6zel taraflarda ve sabit olmayan enerji 6lgimunin uygun oldugu benzer yerlerde
calistirihr,

Ozellikler
— Hafif agirhk
— Kolay kullanim
— Cok uygulama
— Kolay okunabilir ekran
— ABS kasa
— iki tarafinda da 0,50 m uzunlugunda kablo

— 16 A ECC baglanti

Teknik Ozellikler

Gug¢ Kaynag Girigi 3x230/400 VAC
Akim Tasima Kapasitesi / izin Verilen Akim 16 A

Siddeti

Frekans 50 Hz

Kendi Tuketimi <0.5W

Minimum Glg 6W

Gozunarlik 0.1 kWh

Ortam Sicakhgi -20 ... +50 °C
Olger igin Koruyucu Turt IP 54

Disi ve Erkek Baglanti icin Koruyucu Turi IP 54
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Teslimat icerigi:

1x16 A EEC baglantih iki tarafinda yaklasik 0,50 m uzunlugundaki kablolar,
1x3-Fazli Giig Olger.
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