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1 Güvenlik Talimatları 
Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde tamamen okuyun. Cihaz sadece 

kalif iye personel tarafından kullanılabilir ve PCE Teknik Cihazlar personeli tarafından tamir 
edilebilir. Kılavuza uyulmamas ından kaynaklanan hasar veya yaralanmalar bizim 
sorumluluğumuz dışındadır ve garantimiz kapsamında değildir. 

 
 Cihaz sadece bu kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi kullanılmalıdır. Aksi kullanımda 

kullanıcı için tehlikeli durumlar oluşabilir ve cihaza zarar gelebilir. 

 Cihaz sadece çevre koşulları (sıcaklık, bağıl nem vb.) teknik özelliklerde belirtilen 
aralık dahilinde ise kullanılabilir. Cihazı aşır ı sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına, 
aşırı neme maruz bırakmayın. 

 Cihazı darbelere ve güçlü titreşimlere maruz bırakmayın. 
 Cihaz gövdesi sadece kalif iye PCE Teknik Cihazlar personeli tarafından açılmalıdır. 

 Cihazı ıslak elle asla kullanmayın. 

 Cihazda herhangi bir teknik değişiklik yapmayın. 
 Cihaz sadece bez ile temizlenmelidir. Aşındır ıcı ya da çözücü temizlik malzemeleri 

kullanmayın. 

 Cihaz sadece PCE Teknik Cihazlar tarafından sunulan aksesuarlar ile ya da eşdeğer 

yedek parçalar ile kullanılmalıdır. 
 Her kullanımdan önce cihazın gövdesinde görünür bir hasar olup olmadığını kontrol 

edin. Herhangi bir hasar görülürse cihazı kullanmayın. 

 Cihazı patlayıcı ortamlarda kullanmayın. 
 Teknik özelliklerde belirtilen ölçüm aralığı hiçbir koşulda aşılmamalıdır. 

 Güvenlik talimatlar ına uyulmaması cihaza hasar verebilir ve kullanıcıda yaralanmalara 

neden olabilir. 
 

Bu kılavuzdaki basım hataları ya da diğer hatalar için sorumluluk kabul etmemekteyiz. 
 

Genel iş şartlarımızda bulunan genel garanti koşullarımızı açıkça belirtmekteyiz. 
 
Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen PCE Teknik Cihazlar ile iletişime geçin. İletişim detayları 

bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. 
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2 Teknik Özellikler 
Ölçüm Birimi Ölçüm Aralığı Çözünürlük Hassasiyet 

Rüzgar Hızı 

m/s 0.3 .... 30.0 m/s 0.01 m/s Ölçüm değerinin ±3%  
±0.1 m/s’si 

f t/min 60 ... 8800 ft/min 0.01, 0.1, 1 ft/min Ölçüm değeriin ±3% 

±20 f t/min’i 

knot 0.6 .... 88.0 knot 0.01 knot Ölçüm değerinin ±3% 

±0.2 knot’u 

km/h 1.0 .... 140.0 km/h 0.01 km/h Ölçüm değerinin ±3% 
±0.4 km/h’u 

mph 0.7 ... 100 mph 0.01 mph Ölçüm değerinin ±3% 
±0.2 mph’ si 

Debi 

CMM (m³/min) 0 ... 999900 m³/min 0.001 ... 100 m³/min  

CFM (FT³/min) 0 ... 999900 f t³/min 0.001 ... 100 m³/min  

Sıcaklık Ölçümü 

°C 0 ... 45 °C 0.1 °C ±1.0 °C 

°F 32 ... 113 °F 0.18 °F ±1.8 °F 

Diğer Teknik Özellikler 

Prob Uzunluğu 270 ... 990 mm, teleskopik 

Arayüz Mikro USB 

Hafıza 960 ölçüm değeri 

Güç Kaynağı 4 x 1.5 V AAA pil 

Güç Tüketimi Arka aydınlatma olmadan 15 ... 20 mA  
Arka aydınlatma ile 20 ... 25 mA  
0 ... 8 µA standby 

Boş Pil Göstergesi <4.5 V 

Çevre Koşulları 0 ... 50 °C, 40 ... 80% n.o, yoğuşmasız 

Depolama Koşulları -20 ... +60 °C, <80% n.o, yoğuşmasız 
Boyut 70 x 194 x 35 mm 

Ağırlık 400 g 

3 Teslimat İçeriği 
        1 x Sıcak Tel Anemometre PCE-HWA 30,  
        1 x Mikro USB Kablosu, 
        1 x Taşıma Çantası,  

        1 x Kullanım Kılavuzu. 
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4 Cihaz Açıklaması 
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No. 
1 

Açıklama 

1    Shift (Değiştirme) tuşu: 
- MAX: maksimum ölçüm değeri 
- AVG: ortalama ölçüm değeri 
- MIN: minimum ölçüm değeri 

 
   Sayısal tuş takımı rakamı: 1 

2    Enter tuşu (ENTER) 2/3 V Max tuşu 

   Rüzgar yönü kalibrasyon tuşu 
 
   Sayısal tuş takımı rakamı: 2 

3    Ekranı dondurma (HOLD) 
 
   Sayısal tuş takımı rakamı: 3 

4    Rüzgar hızı ve debi arasında seçim yapma 
 

   Sayısal tuş takımı rakamı: 4 

5    Ölçüm birimi değiştirme tuşu (UNIT) (kısa basma) 

   Tuş sesini açma ve kapatma (uzun basma) 
 
   Sayısal tuş takımı rakamı: 5 

6    Açma/kapatma tuşu (uzun basma) 
  
   Sayısal tuş takımı rakamı: 6 

7    Sıcaklık ölçüm birimi ayarı (kısa basma) 
   Sıcaklık ve nem göstergesi arasında seçim yapma (uzun basma) 
 

   Sayısal tuş takımı rakamı: 7 

8    Debi ölçümü için alan ayarı (AREA)  
   Kayıt aralığını ayarlama (SAMPLE) 

 
   Sayısal tuş takımı rakamı: 8 

9    Bellek menüsünü açma (read, save, record) 
 
   Sayısal tuş takımı rakamı: 9 

10    Ölçüm değerini kaydetme  
   Kayıt menüsünü açma 
 

   Sayısal tuş takımı rakamı: 0 

11    Belleği silme 
 

   Sayısal tuş takımı rakamı: . 
12 Veri aktarımı ve pili şarjı için USB arayüzü 

13 LCD ekran 

14 Akış sensörü bağlantısı 

15 Akış sensörü bağlantı kablosu 

16 Akış sensörü kolu 

17 Akış sensörünün sensör teknolojisi 
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4.1 Ekran Açıklaması 
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No. 
1 

Açıklama 

1 Debi ölçümü için maksimum ekranın 2/3’ü 

2 Maksimum ölçüm değeri göstergesi 

3 Ortalama ölçüm değeri göstergesi 

4 Minimum ölçüm değeri göstergesi 

5 Kaydedilen ölçüm değeri göstergesi 

6 Ölçüm değeri kaydedildi 

7 Belleği silme 

8 Bilgisayar ile veri bağlantısı kuruldu 

9 Pil şarj ediliyor ya da pilin şarjı bitti 

10 Ölçüm değeri donduruldu 

11 Beaufort ölçeği 

12 Hız göstergesi için ölçüm birimleri 
13 Bu gösterge görüntülendiğinde akış değeri görüntülenir  

14 Görüntülenen ölçüm değeri 100 ile çarpılmalıdır 

15 Bu gösterge görüntülendiğinde debi görüntülenir 

16 Ölçüm değeri 

17 Ölçüm birimi: CFM (FT³/min) 

18 Ölçüm birimi: CMM (m³/min) 

19 Sıcaklık, alan ve bellek göstergesi 

20 Ölçüm birimi 

21 Kaydedilen veri olmadığını gösterir 

 
4.2 Sayısal Tuş Takımı 

Kayıt aralığı gibi işlemlerde bir sayı girilmesi gerekebilir. Bu fonksiyona girmek için her bir tuşun 
fonksiyonu belirli bir sayısal tuşa değişir. Her giriş için her zaman dört hücrenin tamamı da 
doldurulmalıdır. Debi ölçümü için bir virgül tuşu da mevcuttur. 

5 Cihazı Açma/Kapatma  
Cihazı açmak ve kapatmak için Açma/Kapatma tuşunu en az 2 saniye basılı tutun. 

 
5.1 Otomatik Kapanma 

Sıcak tel anemometre açıldıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir giriş yapılmadığında 
otomatik olarak kapanır. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için sıcak tel anemometreyi açarken 
Enter tuşunu basılı tutun. Ekranda “No” yazısı görüntülenir. Bu işlemin ardından otomatik 
kapanma fonksiyonu devre dışıdır. Otomatik kapanma fonksiyonu sıcak tel anemometre her 

kapatıldığında yeniden etkin hale gelir. 
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6 Ölçüm Gerçekleştirme 

 
 
 

Ölçüm gerçekleştirmek için akış sensörünü akış yönüyle hizalayın. Sensörün içindeki ok rüzgar 

akışına göre yönü gösterir. Ölçüm değerinin sabitlenmesi için en az iki saniye bekleyin.  

Akış borusu 

Rüzgar yönü 
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6.1 Beaufort Ölçeği 

Beaufort ölçeği her zaman etkindir ve mevcut rüzgar şiddeti kategorisini gösterir. 

Rüzgar şiddeti Rüzgar şiddeti tanımı Deniz durumu (rüzgar deniz) 

0 Sakin Deniz çarşaf gibi düzdür 

1 Esinti Sakin, çok hafif dalgalı deniz 

2 Hafif rüzgar Hafif çalkantılı deniz 

3 Tatlı rüzgar Hafif çalkantılı deniz 

4 Mutedil (orta) rüzgar Hafif çalkantılı deniz 

5 Sert rüzgar Orta derecede çalkantılı deniz 

6 Kuvvetli rüzgar  Dalgalı deniz 

7 Çok kuvvetli rüzgar Çok dalgalı deniz 

8 Fırtına Orta derecede yüksek dalgalı deniz 

9 Kuvvetli f ırtına Yüksek dalgalı deniz 

10 Tam fırtına Çok yüksek dalgalı deniz 

11 Çok kuvvetli f ırtına Çok az görülen yüksek dalgalı deniz  

12 Kasırga Olağanüstü devasa dalgalı deniz 

 
6.2 Akış Ölçüm Birimini Ayarlama 

Akış hızı ölçüm birimini ayarlamak için "UNIT" tuşuna basın. Seçilebilecek 

ölçüm birimleri: m/s, km/h, ft/min, knot ve mps. Varsayılan ayar m/s’dir. 

 
6.3 Sıcaklık Ölçüm Birimini Ayarlama 

Görüntülenen sıcaklık ölçüm birimini ayarlamak için "°C/°F" tuşuna bir defa 
basın. °C ve °F arasında seçim yapabilirsiniz. Varsayılan ayar °C’dir.  

7 Debi Ölçümü 
Debi ölçümü için önce hız ve debi ölçümü arasında seçim 
yapmak üzere "VEL/FLOW" tuşuna basın. Bu, ekranda "VEL" 
(hız ölçümü) ve "FLOW" (debi ölçümü) ile belirtilir. Girilen alana 

ve ölçülen rüzgar akışına bağlı olarak ölçüm değeri 
görüntülenmesi mümkün olan değerden önemli ölçüde yüksek 
olabilir. Bu durumda, ölçüm değerinin yanında "x100" ya da 

"x10" görüntülenir. Ekrandaki ölçüm değeri buna göre 100 ya da 
10 ile çarpılmalıdır. 

 
7.1 Debi Ölçümünün Ölçüm Birimini Ayarlama 

FT³ ya da m³ ölçüm birimini seçmek için "UNIT" tuşuna basın. 

 

Not: 
Fonksiyonun alan özellikleri üzerinde de etkisi vardır. 
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7.2 Debi Ölçümü İçin Alan Özellikleri 
Debi ölçümü gerçekleştirmek için akışın alan ölçümünün yapılmas ı gerekir. Bunu yapmak için 

debi modunda "AREA/SAMPLE" tuşuna basın. Ardından, alanı girin. Göstergenin yanında m2 ya 
da FT2 ölçüm birimi yanıp söner. Alan boyutunu girmeden önce ilgili ölçüm birimini ayarlayın. 

 

 
7.3 2/3 MAX Debi Ölçümü 

Debi ölçümü sırasında maksimum debinin 2/3’ünü görüntülemek mümkündür. Bunu yapmak için  
"ENTER" tuşuna basın. Ekranda “2/3 MAX” yazısı görüntülenir. Maksimum ölçüm değerinin 
sadece 2/3’ü görüntülenir. Ölçüm modundan çıkmak için tekrar  "ENTER" tuşuna basın. 

 

8 Minimum, Maksimum ve Ortalama Ölçüm Değeri 
Hız ve debi ölçümleri için bir tuşa basılarak minimum / maksimum ve ortalama ölçüm değeri 
görüntülenebilir. Bu fonksiyonları kullanmak için istediğiniz fonksiyon ulaşana kadar “MAX/MIN“  

tuşuna basın. 

 
8.1 Maksimum Ölçüm Değeri 
Bu fonksiyon etkinleştirildikten sonra sadece maksimum ölçüm değeri görüntülenir. Bu 
fonksiyon, “MAX” yazısı görüntülendiğinde etkindir. Fonksiyon değiştirildiğinde ölçüm değeri 

geçerliliğini kaybeder. 
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8.2 Ortalama Ölçüm Değeri 

Bu fonksiyonda son 10 saniyenin ortalama değeri görüntülenir . Bu fonksiyon, "AVG" yazısı 

görüntülendiğinde etkindir. Fonksiyon değiştirildiğinde ölçüm değeri geçerliliğini kaybeder. 
 

 
8.3 Minimum Ölçüm Değeri 

Bu fonksiyon etkinleştirildikten sonra sadece minimum ölçüm değeri görüntülenir. Bu fonksiyon, 
“MIN” yazısı görüntülendiğinde etkindir. Fonksiyon değiştirildiğinde ölçüm değeri geçerliliğini 
kaybeder. 

 

 
8.4 Ölçüm Değerini Dondurma 

Görüntülenen ölçüm değerini dondurmak ve ekranda tutmak için “HOLD” tuşuna bir kez basın. 
Bu işlemin ardından ölçüm değeri ekranda dondurulur ve “HOLD” yazısı görüntülenir. Ölçüme 
devam etmek için tekrar “HOLD” tuşuna basın. 
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8.5 Ölçüm Değerlerini Kaydetme 
Ölçüm değerlerini kaydetmek için kayıt aralığı “0000” saniye olarak ayarlanmalıdır. Kayıt aralığı 

yalnızca “VEL” hava hızı ölçüm fonksiyonu ayarlandığında ayarlanabilir. Bunun için “SAMPLE”  
tuşuna basın ve kayıt aralığını ayarlayın. Ardından, mevcut ölçüm değerini kaydetmek 
istediğinizde “REC” tuşuna basın. Kullanılan bellek konumu ekranın alt kısmında gösterilir ve 

ekranın üst kısmında “REC” göstergesi kısa bir süre yanıp söner.  
 
Sürekli kay ıt için “SAMPLE” tuşu aracılığıyla istediğiniz bir kayıt aralığını ayarlayın. Kayıt aralığı 
için 1 … 999 saniye arasında seçim yapabilirsiniz. Ardından “REC” tuşuna basın. Ekranın alt 

kısmında kısa bir süreliğine kayıt aralığı görüntülenir. Ekranın üst kısmında da “REC” yazısı 
görüntülenir. Bu, ölçüm değerlerinin kaydedilmekte olduğu anlamına gelir. Kaydı durdurmak için 
“REC” tuşunu basılı tutun. Tekrar “REC” tuşuna basmanız halinde kayıt yeniden başlar.  
 

Tarih ve saat sadece yazılımla kayıt yapılırken kaydedilir . 
 

 
8.5.1 Veri Belleğini Okuma 
Sıcak tel anemometrenin veri belleğini okumak için “READ” tuşuna basın. Ekranın üst kısmında 

“READ” yazısı görüntülenir. Görüntülenen tüm değerler bellekteki değerlerdir. “READ” tuşuna 
her bastığınızda bir sonraki bellek değeri görüntülenir. “AREA/SAMPLE”  tuşuna basın ve 
okumak istediğiniz bellek konumunu yazın. Normal ölçüm moduna dönmek için “READ” yazısı 
ekrandan kaybolana kadar “READ” tuşunu basılı tutun. 
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8.5.2 Veri Silme 

Sıcak tel anemometrenin bellek kapasitesi 960 ölçüm noktasıdır . Bellek tamamen dolduğunda 

ekranda “FULL” yazısı görüntülenir. 
Sıcak tel anemometredeki ölçüm verilerini silmek için ekranda “CLA” görüntülenene ve “DEL” 
yazısı yanana kadar “DEL” tuşunu en az 2 saniye boyunca basılı tutun. Bu işlemin ardından 
kaydedilen tüm veriler silinir. 

 

Not: 
Yalnızca tüm bellek silinebilir. 

9 Yazılım 
Yazılımı kurmak için öncelikle yazılımın en sonra sürümünü indirip kurabileceğiniz aşağıdaki 
sayfaya gidin: 

 

https://www.pce-instruments.com/turkish/download-win_4.htm 
 

Ardından, sıcak tel anemometreyi bilgisayara bağlayın ve yönetici izniyle yazılımı açın. Sıcak tel 

anemometre bilgisayara bağlandığında otomatik kapanma fonksiyonu devre dışı bırakılır.  
 

 
 

Tuş Fonksiyon 

"Real Time Measure Ölçümün canlı gösterimi (gerçek zamanlı ölçüm) 

"Device Storage" Cihazın belleğini okuma. 
Cihazdaki kayıtlı ölçüm değerlerini görüntülemek için 
kullanılan pencere de aynı yapıya sahiptir. 

Not: Veriler yalnızca pencere açıldığında aktarılır. 
"Erase Storage" Cihazın belleğini silme. 

Bu tuşa tıkladığınızda tüm ölçüm değerleri hemen silinir. 
Öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaz. 

 
 
 

https://www.pce-instruments.com/turkish/download-win_4.htm
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Simge Fonksiyon 

 

Canlı ölçümü başlatma 
(Sadece canlı ölçüm için) 

 

Canlı ölçümü durdurma 
(Sadece canlı ölçüm için) 

 

Kaydedilmiş bir canlı ölçümü içe aktarma. Dosya formatı XLS 

 

Mevcut canlı ölçümü dışa aktarma. Veriler XLS olarak 
kaydedilir. 

 

Bir şirket adı, yazar ve yorum girme 

 

Anemometre dosyası açma: Dosya formatı .ane ve .xls 

 

Anemometre dosyasını kaydetme. Dosya formatı .ane ve .xls 
Bu fonksiyon sadece cihaz okunurken kullanılabilir. 

 

Pencereyi kapatma 

 

Görüntülenen tüm ölçüm değerlerini silme 

 

Programı kapatma 

 

Mevcut grafiğin ölçeklendirilmesi mevcut ölçüm işlemindeki 
tüm ölçüm değerlerinin tek bir pencerede görülebileceği 
şekilde ayarlanır. 
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Dışa aktarılan veriler XLS formatında kaydedilir. Ölçüm verileri aşağıdaki gibi görünebilir: 

 
 

“Real Time Measure” seçeneğini seçtikten sonra bilgisayarda canlı ölçüm için yeni bir pencere 
açılır. Burada ölçüm verileri doğrudan bilgisayarda aktarılır. 
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Okuma aralığını ayarlamak için "Option" öğesine tıklayın ve ardından "Read interval(sec)” 
seçeneğini seçin. Bir sonraki pencerede aralığı saniye cinsinden ayarlayabilirsiniz . 

 

 
Pencerenin altında cihazın bağlı olup olmadığını görebilirsiniz. Bunun haricinde, geçerli pencere 
yazdırılabilir. Yazdırma işleminden önce baskı malzemesi başlatılabilir. Bir dosyayı içe aktarma 
işleminin mevcut durumu için bir durum çubuğu da mevcuttur. 

 



© PCE Instruments 

16 

 

 

10  İletişim 
Sorularınız, önerileriniz ya da teknik sorunlarınız için lütfen bizimle ilet işime geçin. İlgili iletişim 

bilgilerini bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz. 

 
11  Geri Dönüşüm 
Pillerin satışı ile ilgili olarak pil veya batarya ile çalışan cihazların satışı ile ilgili ve 2006/66 / EC 

sayılı pil ve batarya ile ilgili direktif ine göre, bir satıcı olarak müşterilerimizi ilgili düzenlemeler ve 
yükümlülükler hakkında bilgilendirmek zorundayız. 
 

Kullanılmış piller evsel atık olarak atılmamalıdır. Tüketiciler, pilleri tüketici için ücretsiz olan 
uygun bir ticari veya belediye toplama noktasına vermekle yükümlüdür. Kullanılmış (şarj 
edilebilir) pillerinizi bize kaşeli ve aşağıdaki adrese geri gönderebilirsiniz: 

 
PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd. Şti. 

Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 
34303 Küçükçekmece/İstanbul 
 

Kullanılmış piller çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek kirleticiler veya ağır metaller 
içerebilir. Ayrıca, piller geri dönüştürülebilen değerli hammaddeler içerir. Çevremizi koruduğunuz 
için teşekkür ederiz. 
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PCE Instruments İletişim Bilgileri 

 

 
Almanya Fransa İspanya 

PCE Deutschland GmbH PCE Instruments France EURL PCE Ibérica S.L. 

Im Langel 26 23, rue de Strasbourg Calle Mayor, 53 

D-59872 Meschede 67250 Soultz-Sous-Forets 02500 Tobarra (Albacete) 

Deutschland France España 

Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0 Téléphone: +33 (0) 972 3537 17 Tel. : +34 967 543 548 

Fax: +49 (0) 2903 976 99 29 Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18 Fax: +34 967 543 542 

info@pce-instruments.com info@pce-france.fr info@pce-iberica.es 

www.pce-instruments.com/deutsch www.pce-instruments.com/french www.pce-instruments.com/espanol 

Birleşik Krallık İtalya Türkiye 

PCE Instruments UK Ltd PCE Italia s.r.l. PCE Teknik Cihazları  Ltd.Şti. 

Unit 11 Southpoint Business Park Via Pesciatina 878 / B-Interno 6 Halkalı  Merkez Mah. 

Ensign Way, Southampton 55010 Loc. Gragnano Pehlivan Sok. No.6/C 

Hampshire Capannori (Lucca) 34303 Küçükçekmece - İstanbul 

United Kingdom, SO31 4RF Italia Türkiye 

Tel: +44 (0) 2380 98703 0 Telefono: +39 0583 975 114 Tel: 0212 471 11 47 

Fax: +44 (0) 2380 98703 9 Fax: +39 0583 974 824 Faks: 0212 471 11 50 

info@pce-instruments.co.uk info@pce-italia.it info@pce-cihazlari.com.tr 

www.pce-instruments.com/english www.pce-instruments.com/italiano www.pce-instruments.com/turkish 

Hollanda Amerika Birleşik Devletleri 
 

PCE Brookhuis B.V. 

Institutenweg 15 

7521 PH Enschede 

Nederland 

Telefoon: +31 (0)53 737 01 92 

info@pcebenelux.nl 

www.pce-instruments.com/dutch 

PCE Americas Inc. 

1201 Jupiter Park Drive, Suite 8 

Jupiter / Palm Beach 

33458 FL 

USA 

Tel: +1 (561) 320-9162 

Fax: +1 (561) 320-9176 

info@pce-americas.com 

www.pce-instruments.com/us 
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Specifications are subject to change without notice. 

 
User manuals in various languages (français, italiano, español, 

português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by 

using our product search on: www.pce-instruments.com 

http://www.pce-instruments.com/

