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MEGOHMMETRE
PCE-MO 1500

Doğru gerilim DC
Alternatif gerilim AC
Seçilebilir test gerilimleri
Ölçüm fonksiyonları: PI/DAR/TUTMA
Dahili hafıza
Ölçüm süresi göstergesi
Otomatik boşaltma
Otomatik kapanma
Yüksek gerilim göstergesi
Güvenlik: EN 61010-1; CAT III 1000V; CAT IV 600 V

Megohmmetre,  hem  endüstriyel  sistemlerde  hem  de  güneş
enerjisi  sistemlerinde yerinde sorun gidermeyi  kolaylaştırmak
için geliştirilmiştir. Seçilebilir test gerilimleri ile 250 ... 2500 V ve
200  GΩ'a  kadar  direnç  ölçümü  ile  bu  megohmmetre,  birçok
işlemin tek bir aletle gerçekleştirilmesine olanak tanır. Sezgisel
kullanıcı arayüzü, 1,8 mA'e kadar kısa devre akımı ve CAT IV 600
V güvenliği, bu taşınabilir yüksek voltajlı yalıtım ölçüm cihazlarını
her yerde hızlı ve kararlı direnç ölçümleri için ideal hale getirir.

Test voltajı 250 V, 500 V, 1000 V, 2000 V ve 2500 V arasında
değişken olarak seçilebilir. Ayrıca AC ve DC voltajlarını 10 ... 600
V arasında ölçebilir.
Megohmmetre,  LCD ekran üzerinden açılabilen 100 veri  kaydı
için  bir  hafızaya sahiptir.  Veri  tutma fonksiyonuna ek olarak,
megohmmetre  Polarizasyon  İndeksi  (PI)  ve  Dielektrik
Absorpsiyon Oranı (DAR) ölçme seçeneği sunar. Bu işlevler, olası
sorunları erken bir aşamada tespit etmeye ve ekipmanın hizmet
ömrünü uzatmaya yardımcı  olduklarından,  elektrik  yalıtımının
durum izlemesi ve bakımı için özellikle yararlıdır.
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Özellikler
Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 10 ... 600 V

Çözünürlük 1 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,8'i +5 dijit)

AC voltaj

Ölçüm aralığı 10 ... 600 V

Çözünürlük 1 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %1'i + 5 dijit)

Aşırı Yük 2000 V AC maks. 1 Dakika

İzolasyon direnci

Test gerilimi DC 250 V

Ölçüm aralığı 2 M Ω ... 20 GΩ

Çözünürlük 0,01 M Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %5'i +10 dijit)

İzolasyon direnci

Test gerilimi DC 500 V, 1000 V

Ölçüm aralığı 1 M Ω ... 20 GΩ

Çözünürlük 0,01 M Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %5'i +10 dijit)

İzolasyon direnci

Test gerilimi DC 2000 V

Ölçüm aralığı 3 M Ω ... 200 GΩ

Çözünürlük 0,01 M Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %5'i +10 dijit)

İzolasyon direnci

Test gerilimi DC 2500 V

Ölçüm aralığı 5 M Ω ... 200 GΩ

Çözünürlük 0,01 M Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %5'i +10 dijit)

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları TUT, PI, DAR

Ekran Tipi LCD

Ekran boyutu 3,7 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 100 Veri kayıtları

Standart(lar) EN 61010-1

Otomatik kapanma 25 min

Güvenlik standardı CAT III 1000V, CAT IV 600 V

Menü dili İngilizce

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Ağırlık 651 g

Çalışma koşulları 0 ... 35 °C , 0 ... 75 % n.o.

Saklama koşulları 0 ... 35 °C , 0 ... 75 % n.o.

Şarj edilebilir Akü / Batarya 8 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 2500 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 140 x 180 x 70 mm


