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DIJITAL REFRAKTOMETRE
PCE-DRD 3

Yaklaşık 1 saniye içinde hızlı ve doğru ölçüm
Büyük LCD ekran (ölçülen değer ve sıcaklık)
Kolay kullanım (1 tuşla çalıştırma)
Küçük numune hacmi
Damıtılmış su ile basit kalibrasyon
Otomatik sıcaklık dengeleme
Cam prizma ile paslanmaz çelik numune tutucu
1 dakika sonra otomatik kapanma. hareketsizlik

Dijital refraktometremiz, %0 ila 28,5 NaCl ölçüm aralığı ile sudaki
sodyum klorür yüzdesini belirler. Ölçüm sonucu ve numunenin
sıcaklığı dijital refraktometrenin LCD ekranında iki satır halinde
gösterilir.  Dijital  refraktometremiz,  tuz içeriği  (NaCl)  ve kırılma
indisi gibi çeşitli parametreleri sadece dört ila beş damla numune
ile hızlı ve doğru bir şekilde ölçebilir. Dijital refraktometre geniş
bir uygulama alanına sahiptir: gıdalardaki, tuzlu su tanklarındaki,
tuzlu sulardaki, akvaryumlardaki vb. tuz içeriğini kontrol etmek.
Tuz kontrolü ve yönetmeliklere uygunluk için gıda endüstrisi için
idealdir.

Huni  şeklindeki  paslanmaz  çelik  halka,  içine  ölçülecek  sıvı
numunenin yerleştirildiği  cam prizmayı hasardan korur.  Dahili
ışık  kaynağı,  zayıf  aydınlatma koşullarında ölçüm yapılmasını
sağlar. Dijital refraktometremiz, pipet ve şarj kablosu ile birlikte
sağlam bir plastik kutu içinde teslim edilir.
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Özellikler
Kırılma indeksi

Ölçüm aralığı 1,333 ... 1,42 nD

Çözünürlük eski 0,0001 nD

Hassasiyet ±0,0003 nD

Tuz içeriği

Ölçüm aralığı 0 ... 28,5 %

Çözünürlük eski 0,1 %

Hassasiyet ± %0,2

Sıcaklık

Ölçüm aralığı 0 ... 40 °C

Çözünürlük eski 0,1 °C

Hassasiyet ±0,5 °C

.
Genel teknik bilgiler

Sıcaklık telafisi otomatik 10 ... 40 °C

Ekran Tipi LCD

Ölçüm oranı 1 Hz

Otomatik kapanma 10 s

Örnek miktar 0,2 ... 0,3 ml

Menü dili İngilizce, İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP65

Güç kaynağı 5V DC, 500mA

Ağırlık 115 g

Çalışma koşulları 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % n.o.

Saklama koşulları 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % n.o.

Pil kapasitesi 500 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 145 x 46 x 27 mm


