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TAŞINABILIR LED-STROBOSKOP
PCE-LES 350

Frekans 50 ... 12000 FPM
Bir düğmeye dokunarak FPM'nin ikiye
katlanması/bölünmesi
Işık kaynağı 144 LED'ler
Flaş frekansı Birimler: FPM, Hz, m/dak
Entegre Li-ion pil
Ayarlanabilir flaş süresi 1 ... 250 dakika
Tek elle hızlı kullanım
Aydınlık: 6270 lux @ 12000 FPM / 20 cm

Taşınabilir  LED-Stroboskopumuz  hızlı  hareketleri  hassas  bir
şekilde kaydetme ve analiz etme imkanı sunar. 50-12000 FPM
ölçüm  aralığı  ve  %0,01  gibi  yüksek  bir  hassasiyetle,  farklı
hızlardaki hareketler yüksek hassasiyetle analiz edilebilir.

Taşınabilir LED-Stroboskopumuz, düzenli aralıklarla yayılan kısa,
yoğun ışık flaşları üretmek için 144 yüksek güçlü LED kullanır. Bu
flaşlar  incelenen hareket veya makine ile  senkronize edilerek
hareketin  donduğu  veya  son  derece  yavaş  hareket  ettiği
izlenimini verir. Bu fenomen, gözün hızlı hareket eden nesnelerin
aralıklı  görüntülerini  yalnızca  ayrı  ışık  parlamaları  yoluyla
algıladığı  kanıtlanmış  stroboskopi  ilkesine  dayanmaktadır.
Aydınlık  12000  FPM'de  ve  20  cm  mesafede  6270  lux'tür.
Ölçümler,  senkronizasyonu hızlı  bir  şekilde sağlamak için flaş
frekansını  kademeli  olarak  artıran  otomatik  tarama  işlevi  ile
basitleştirilmiştir.

Flaş  frekansının  kolay  ayarlanabilmesi  için  taşınabilir  LED-
Stroboskopumuz 1'lik  artışlarla  seçenekler  sunmanın yanı  sıra
flaş frekansını iki katına çıkarma veya yarıya indirme seçeneği
de sunar. Gereksinimlere bağlı olarak flaş frekansı FPM, Hz veya
m/dak olarak seçilebilir. Enerji tasarrufu sağlamak ve pil ömrünü
uzatmak için otomatik kapanma ve 1  ila 250 dakika arasında
ayarlanabilir flaş süresi ile donatılmıştır.
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Özellikler
Frekans

Ölçüm aralığı 50 ... 12000 FPM

Çözünürlük 0,1 FPM

Hassasiyet ölçüm değerinin ±%0,01'i

Frekans

Ölçüm aralığı 1 ... 200 Hz

Çözünürlük 0,01 Hz

Hassasiyet ölçüm değerinin ±%0,01'i

.
Genel teknik bilgiler

Birimler Hz, f/m, m/dak

Ekran Tipi Grafik LCD

Çalışma süresi 4 h

Otomatik kapanma ayarlanabilir 1 ... 250 min.

Işık yoğunluğu 6270 Lux @ 12000 FPM / 20 cm

Darbe genişliği 8 ... 50 µs ( ±1 µs )

Işık kaynağı 144 LED

Menü dili İngilizce, Çince

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 100 ... 240 V AC | 50 ... 60 Hz, 0,5 A

Konektör tipi Cihaz Europlug

Ağırlık 435 g

Çalışma koşulları 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % n.o.

Saklama koşulları 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % n.o.

Pil kapasitesi 2600 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 203 x 80 x 85 mm


