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GÜÇ ÖLÇER
PCE-PA 6500 F50

Aktif, görünür ve reaktif güç
Güç faktörü ve elektrik işleri
8 MB dahili bellek
Android için Uygulama
CSV dosyası olarak veriler
Rogowski bobinleri ile ölçüm
Ek şebeke bağlantısı gerekmez

Güç  Ölçer,  bağlı  akım  transformatörleri  ve  ölçüm  kablolarını
kullanarak akım ve gerilim değerlerini  ölçer.  Aktif,  görünür ve
reaktif güç buradan belirlenir ve WLAN aracılığıyla her saniye
ölçüm platformuna iletilir. Burada veriler tarihsel olarak saklanır,
grafiksel olarak işlenir ve analiz edilebilir veya dışa aktarılabilir.
Güç  Ölçer  ile  ölçüm  Rogowski  bobinleri  veya  katlanır  akım
transformatörleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Alternatif olarak (internet bağlantısı yoksa), veriler daha sonraki
bir tarihte işlenmek üzere dahili 8 MB flash belleğe CSV dosyası
şeklinde kaydedilebilir. Aksesuar olarak bir SD kart adaptörü de
mevcuttur, bu da saniyeye kayıt yaparken bile kayıt süresinin bir
yıldan fazla  olduğu anlamına gelir.  CSV dosyalarını  periyodik
olarak  e-posta  ile  göndermek,  FTP  aracılığıyla  bir  sunucuya
yüklemek veya ölçüm tamamlandıktan sonra ölçüm platformuna
aktarmak da mümkündür.  Güç Ölçer  ile  etkileşim esas olarak
WLAN  ve  web  tarayıcısı  veya  uygulama  (BLE)  aracılığıyla
gerçekleşir.

Güç kaynağı ve, manyetik ölçüm probları ve bağlantı terminalleri
veya  test  probları  aracılığıyla  sağlanır  ve  ölçülür.  Güç  ölçer,
herhangi bir ana ve alt dağıtım panosunun yanı sıra cihazlara ve
sistemlere  bağlanabilir  -  güç  kaynağının  kesilmesi  gerekmez.
Güç kaynağını yönetmek en önemli önceliktir.
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Özellikler
AC voltaj

Ölçüm aralığı 40 ... 400 V

Çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± %1'i

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 2 ... 20000 A

Çözünürlük 0,01 A

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± %1'i

Aktif güç

Ölçüm aralığı 80 W ... 8000 kW

Çözünürlük 0,01 W

Hassasiyet Ölçüm değerinin ±%1'i

Reaktif güç

Ölçüm aralığı 80 VAR ... 8000 kVAR

Çözünürlük 0,01 VAR

Hassasiyet Ölçüm değerinin ±%1'i

Görünür güç

Ölçüm aralığı 80 VA ... 8000 kVA

Çözünürlük 0,01 VA

Hassasiyet Ölçüm değerinin ±%1'i

Güç faktörü

Ölçüm aralığı 0 ... 1

Çözünürlük 0,01

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± %1'i

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm oranı 26000 Hz

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 32 GB

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) Ayrı aşamalar: 22000 veri kaydı, özetlenmiş aşamalar: 38000 veri
kaydı

Kayıt aralığı 1 s

Kayıt aralığı 60 min.

Akım tüketimi Akım kelepçesi 100 mA DC

Maksimum kablo çapı 49 mm

Güvenlik standardı CAT III 300V

Sigorta(lar) 250mA, FA, IR>=30kA

Menü dili Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce, İspanyolca, Fransızca

Koruma sınıfı (cihaz) IP40

Güç kaynağı 100 ... 240 V 50/60 Hz (+/- %10)
(nötr iletken ile A fazı arasında)

Ağırlık 202 g

Çalışma koşulları -5 ... 40 °C , 0 ... 80 % n.o.

Depolama koşulları -5 ... 40 °C , 0 ... 80 % n.o.

Şarj edilebilir Akü / Batarya 1 x 3 V CR 2032 (düğme hücre 3V) ,

Pil kapasitesi 245 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 123 x 96 x 36 mm


