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RADYASYON ÖLÇÜM CIHAZI
PCE-RAM 100

α-, β-, γ-radyasyonları
Birikmiş radyasyon dozu
Cps ve cpm cinsinden nabız sayımı
32 GB belleğe sahip veri kaydedici
Ayarlanabilir alarm
Grafiksel ölçüm geçmişi
Akustik radyasyon darbesi

Kapsamlı ölçüm fonksiyonlarıyla Radyasyon Ölçüm Cihazı α, β
ve γ radyasyonların profesyonel ölçümleri için kullanılan ölçüm
cihazıdır.  Birikmiş  radyasyon  dozunu  hassas  bir  şekilde
kaydedebilme özelliğine sahipdir. Radyasyonu hem cps (saniye
başına  sayım)  hem  de  cpm  (dakika  başına  sayım)  cinsinden
sayabilme özelliğiyle Radyasyon Ölçüm Cihazı her zaman doğru
ve güvenilir  ölçüm verileri  sağlar.  Entegre 32 GB hafızalı  veri
kaydedici,  ölçüm değerlerini  depolar  ve  ayrıntılı  olarak  analiz
edilmelerini sağlar. Ölçüm geçmişi TFT renkli ekranda grafiksel
olarak  gösterilir.  Radyasyon  Ölçüm  Cihazında  bireysel  alarm
limitleri  de  ayarlanabilir.  Belirli  bir  radyasyon  değeri  veya
tanımlanmış  bir  radyasyon  dozu  aşıldığında  bir  uyarı  mesajı
görüntülenir.

Radyasyon  Ölçüm  Cihazının  bir  diğer  özelliği  de  akustik
radyasyon puls çıkışıdır.  Tespit  edilen her radyasyon darbesi,
ortamdaki  radyasyon  aktivitesi  hakkında  anında  geri  bildirim
sağlayan bir sesle duyulabilir hale getirilir. Bu işlev devre dışı da
bırakılabilir.
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Özellikler
Radyasyon

Ölçüm aralığı 0 ... 1500 µSv/h

Çözünürlük 0,001 µSv/h

Hassasiyet Ölçüm değerinin <%10'u (<1000 µSv/h)

Radyasyon

Ölçüm aralığı 0 ... 150 mrem/h

Çözünürlük 0,001 mrem/h

Hassasiyet Ölçüm değerinin <%10'u (< 100 mrem/h)

Radyasyon

Ölçüm aralığı 0 ... 9,9 Sv

Çözünürlük 0,1 Sv

Hassasiyet Ölçüm değerinin <%10'u (< 100 µSv)

Radyasyon

Ölçüm aralığı 0 ... 167000 CPS

Çözünürlük 1 CPS

Hassasiyet Ölçüm değerinin <%10'u

Radyasyon

Ölçüm aralığı 0 ... 9999999 cpm

Çözünürlük 1 cpm

Hassasiyet Ölçüm değerinin <%10'u

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları MIN, MAKS., Ortalama değer

Ekran tipi TFT-Renkli ekran

Ekran boyutu 2,8 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 32 GB

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) 10 milyon ölçüm noktası

Kayıt aralığı 1 s

Kayıt aralığı 12 h

Veri arayüzü USB-C

Sensör Geiger-Müller sayaç tüpü

Çalışma süresi 24 h

Çalışma süresi Ek bilgiler ekran parlaklığına ve veri kaydedici ayarlarına bağlı olarak

Otomatik kapanma ayarlanabilir 1 ... 15 min.

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Alarm optik, Akustik

Alarm modları Radyasyon, radyasyon dozu, atım sayısı

Hassasiyet α-ışınları 4 MeV den itibaren
β-ışınları 0,2 MeV'den itibaren
γ-ışınları 30 keV'den itibaren

Menü dili Almanca, İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce, Fransızca,
İspanyolca, İtalyanca, Danimarkaca, Portekizce, Türkçe,
Lehçe, Rusça, Çince, Hollandaca, Japonca

Koruma sınıfı (cihaz) IP52

Güç kaynağı 5 V DC, 500 mA (USB)

Ağırlık 280 g

Çalışma koşulları -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % n.o.

Depolama koşulları -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % n.o.

Pil kapasitesi 2500 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 208 x 85 x 37 mm


