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OSILOSKOP
PCE-OC 15

Osiloskop fonksiyonlu multimetre
Bant Genişliği 10 MHz
48 MSa/s'ye kadar örnekleme hızı
4 parlaklık seviyesine sahip LCD ekran
Otomatik ölçüm aralığı seçimi
USB-C arayüzü

Osiloskop pratik ve mobil kullanım için geliştirilmiştir ve çeşitli
ölçüm  fonksiyonları  sayesinde  evrensel  olarak  kullanılabilir.
Osiloskop  voltaj,  akım,  frekans,  direnç,  sıcaklık,  kapasitansı
güvenilir bir şekilde ölçer ve diyot ve süreklilik testi sunar. MODE
tuşu,  dijital  multimetre  ve  osiloskop  modu  arasında  geçiş
yapmayı kolaylaştırır. 10 MHz bant genişliği ve 48 MSa/s hızlı
örnekleme hızı ile hassas ve hızlı veri toplama sağlar.

Cihaz, görüntü olarak dışa aktarılabilen ve bir PC'ye aktarılabilen
dalga formu verilerinin  depolanmasını  destekler.  Ayarlanabilir
parlaklık ve kapanma süresine sahip bir  LED arka ışık ve çok
işlevli tuşlar, kullanıcı için kullanımı kolaylaştırır. Type-C arayüzü
üzerinden şarj edilebilir pili ve uzun bekleme süresi ile osiloskop
multimetre uzun çalışma saatleri için idealdir ve ölçüm değerleri
her  zaman  güncel  veriler  sağlamak  için  saniyede  üç  kez
güncellenir. El tipi osiloskop multimetre, sahadaki veya herhangi
bir elektrik atölyesindeki servis teknisyeni için ideal bir cihazdır.
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Özellikler
Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 mV

Eski çözünürlük 0,001 mV

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mV

Eski çözünürlük 0,01 mV

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mV

Eski çözünürlük 0,1 mV

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 V

Eski çözünürlük 0,001 V

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 V

Eski çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 V

Eski çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 µA

Eski çözünürlük 1 µA

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,8'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mA

Eski çözünürlük 0,01 mA

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,8'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mA

Eski çözünürlük 0,1 mA

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 A

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi LCD

Ekran boyutu 2,76 İnç

Ölçüm oranı 3 Hz

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 15 MB

Hafıza bilgileri Tuş basıldığında ekran görüntüsü

Veri arayüzü USB-C, BNC

Otomatik kapanma ayarlanabilir 15 ... 120 min.

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Güvenlik standardı CAT III 600 V, CAT II 1000 V

Sigorta(lar) Minyatür sigorta 10 A

Tetikleme girişi Mod: Otomatik, Normal, Tek
Kenar: Yükselen, Düşen

Menü dili İngilizce, Çince, İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz

Ağırlık 352 g

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 75 % n.o.

Depolama koşulları -20 ... 60 °C , 0 ... 80 % n.o.

Pil kapasitesi 2000 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 175 x 90 x 40 mm
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Eski çözünürlük 0,001 A

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 nF

Eski çözünürlük 0,001 nF

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %5'i +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 nF

Eski çözünürlük 0,01 nF

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 nF

Eski çözünürlük 0,1 nF

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 µF

Eski çözünürlük 0,001 µF

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 µF

Eski çözünürlük 0,01 µF

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 µF

Eski çözünürlük 0,1 µF

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %5'i +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 mF

Eski çözünürlük 0,001 mF

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %5'i +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mF

Eski çözünürlük 0,01 mF

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %5'i +5 Dijit)

AC voltaj

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 mV

Eski çözünürlük 0,001 mV

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz
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AC voltaj

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mV

Eski çözünürlük 0,01 mV

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mV

Eski çözünürlük 0,1 mV

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 V

Eski çözünürlük 0,001 V

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 V

Eski çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 100 ... 750 V

Eski çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 µA

Eski çözünürlük 1 µA

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mA

Eski çözünürlük 0,01 mA

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mA

Eski çözünürlük 0,1 mA

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1,2'si +3 Dijit)
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Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 A

Eski çözünürlük 0,001 A

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1,2'si +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Direnç

Ölçüm aralığı 0 ... 99,99 Ω

Eski çözünürlük 0,01 Ω

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 Ω

Eski çözünürlük 0,1 Ω

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 1000 Ω ... 9,999 kΩ

Eski çözünürlük 0,001 kΩ

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 kΩ

Eski çözünürlük 0,01 kΩ

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kΩ

Eski çözünürlük 0,1 kΩ

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 1000 kΩ ... 9,999 M Ω

Eski çözünürlük 0,001 mΩ

Hassasiyet ±(Ölçüm değerinin %1,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 M Ω

Eski çözünürlük 0,01 mΩ

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %3'ü +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 0 ... 99,99 Hz

Eski çözünürlük 0,01 Hz

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Frekans
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Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 Hz

Eski çözünürlük 0,1 Hz

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 1000 Hz ... 9,999 kHz

Eski çözünürlük 0,001 kHz

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 kHz

Eski çözünürlük 0,01 kHz

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kHz

Eski çözünürlük 0,1 kHz

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -20 ... +1000 °C

Eski çözünürlük 1 °C

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %2,5'i +5 Dijit)

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -4 ... +1832 °F

Eski çözünürlük 1 °F

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %2,5'i +5 Dijit)

Osiloskop Özellikleri

Kanal sayısı 1

Ölçüm fonksiyonları Periyot, Frekans, Peak-Peak, MAKS., MIN, Efektif değer

Örnekleme oranı 48 MSa/s

Eingangsimpedanz 1 M Ω

Sensörbaşlığı faktörleri X1, X10

Maks. giriş gerilimi 150 V

Ayarlanabilir örnekleme hızı 1,5 Sa/s ... 48 MSa/s

Zaman tabanı 100 ns/div ... 20 s/div

Hassasiyet 20 ppm

Dikey hassasiyet 20 mV/div ... 10 V/div

Yükselme süresi 10 ns

DC Kazanç hassasiyeti ± %3


