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DIJITAL MULTIMETRE
PCE-DM 6

Ekran aralığı: 6000 sayım
Otomatik ve manuel ölçüm aralığı seçimi
Süreklilik testi
LC ekran 3,1 inç
Dokunmatik tuşlar
Canlı test
Temassız gerilim algılama (NCV)
ortam sıcaklığı
Otomatik kapanma
Küçük ve kompakt

Kullanışlı  tasarımı sayesinde akıllı  TRMS dijital multimetre, bir
akıllı  telefon gibi  her pantolon cebine sığar ve yine de birçok
avantajlı  özellik  ile  donatılmıştır.  DC  ve  AC  voltaj,  direnç,
kapasitans  ve  frekans  ölçümleri  için  çok  yönlü  bir  ölçüm
cihazıdır. Dijital multimetre, diyot testi, bekletme fonksiyonu ve
canlı  test  gibi  ek fonksiyonlar sunar.  Dijital  multimetre ayrıca
temassız voltaj algılama özelliğine sahiptir ve 3,1 inç LC ekran ve
dokunmatik düğmelerle donatılmıştır.

Düz dijital multimetre otomatik ölçüm aralığı seçimine ve 6.000
sayımlık bir ekran aralığına sahiptir. Ölçülen değişken otomatik
olarak  algılanır,  bu  nedenle  test  uçlarını  yeniden  bağlamaya
gerek yoktur. Canlı test, canlı iletkenlerin tespit edilmesini sağlar.
Ölçüm cihazının arkasındaki entegre LED, yetersiz aydınlatılmış
ortamlarda çalışmanıza olanak sağlar. Bu akıllı dijital multimetre,
pillerin ne zaman zayıfladığını da gösterir. Pilleri korumak için,
cihaz uzun süre kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Dijital  multimetre,  elektronik  onarım,  ev  ve  bina  kablolaması,
elektrikli  cihaz  bakımı,  laboratuvar  ve  eğitim  ortamlarında
kullanım için idealdir.
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Özellikler
Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 0 ... 6 V

Çözünürlük 0,001 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,8'i +5 dijit)

Aşırı Yük 1000 V

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 6 ... 60 V

Çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,8'i +5 dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 60 ... 600 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,8'i +5 dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 600 ... 1000 V

Çözünürlük 1 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,8'i +10 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 0 ... 10 nF

Çözünürlük 10 pF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %3,5'i +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 100 nF

Çözünürlük 100 pF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %3,5'i +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 0,1 ... 1 µF

Çözünürlük 1 nF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %3,5'i +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 1 ... 10 µF

Çözünürlük 10 nF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %3,5'i +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 100 µF

Çözünürlük 100 nF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %3,5'i +20 Dijit)

Kapasite

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları TUT

Ekran tipi LCD

Ekran boyutu 3,1 İnç

Ölçüm oranı 3 saniye başına x

Standart(lar) IEC 1010

Otomatik kapanma 5 min

Güvenlik standardı CAT III 600 V

maks. giriş empedansı 10 M Ω

Giriş empedansı Otomatik, Manuel

Diyot testi Test akımı: 1 mA

Kapsamlı görüntüleme 6000 Sayılar

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Ağırlık 149 g

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % n.o.

Depolama koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 80 % n.o.

Şarj edilebilir Akü / Batarya 2 x 1,5 V AAA Batarya , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 1200 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 138 x 68 x 18 mm
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Ölçüm aralığı 0,1 ... 1 mF

Çözünürlük 1 µF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %3,5'i +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 1 ... 10 mF

Çözünürlük 10 µF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %3,5'i +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 60 mF

Çözünürlük 100 µF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin%5'i +3 Dijit)

AC voltaj

Ölçüm aralığı 0 ... 6 V

Çözünürlük 0,001 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,8'i +5 dijit)

Aşırı Yük 750 V

Frekans aralığı 50 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 6 ... 60 V

Çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,8'i +5 dijit)

Frekans aralığı 50 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 60 ... 600 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,8'i +5 dijit)

Frekans aralığı 50 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 600 ... 750 V

Çözünürlük 1 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,8'i +10 Dijit)

Frekans aralığı 50 ... 1000 Hz

Direnç

Ölçüm aralığı 0 ... 600 Ω

Çözünürlük 0,1 Ω

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,8'i +5 dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 0,6 ... 6 kΩ

Çözünürlük 1 Ω
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Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,8'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 6 ... 60 kΩ

Çözünürlük 10 Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,8'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 60 ... 600 kΩ

Çözünürlük 100 Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,8'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 600 ... 6000 kΩ

Çözünürlük 1 kΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,8'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 6 ... 60 M Ω

Çözünürlük 10 kΩ

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %2,5'i +3 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 0 ... 10 Hz

Çözünürlük 0,01 Hz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +3 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 10 ... 100 Hz

Çözünürlük 0,1 Hz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +3 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 0,1 ... 1 kHz

Çözünürlük 1 Hz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +3 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 1 ... 10 kHz

Çözünürlük 10 Hz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +3 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 10 ... 100 kHz

Çözünürlük 100 Hz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +3 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 0,1 ... 1 MHz
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Çözünürlük 1 kHz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +3 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 1 ... 10 MHz

Çözünürlük 10 kHz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +3 Dijit)
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