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DIJITAL MULTIMETRE
PCE-DM 7

Temassız gerilim algılama
sıcaklık ölçümü
Otomatik kapanma
Otomatik ve manuel ölçüm aralığı seçimi
Bekletme işlevi
2,8 inç aydınlatmalı LC ekran
Küçük ve kompakt tasarım

Dijital multimetre, DC ve AC voltaj, DC ve AC akım, frekans, direnç,
kapasitans ve sıcaklık dahil olmak üzere çeşitli parametreler için
hassas  ölçümler  sağlar.  Dijital  multimetre,  ölçüm  sonuçlarını
kaydetmek  için  bir  tutma  işlevinin  yanı  sıra  temassız  voltaj
algılama (NCV) özelliğine sahiptir.

Cihaz  hem  otomatik  hem  de  manuel  ölçüm  aralığı  seçimine
olanak sağlar ve arkadan aydınlatmalı, okunması kolay 2,8 inç
LCD  ekran  ile  donatılmıştır.  Saniyede  üç  ölçüm  hızıyla  hızlı
sonuçlar  verir  ve  pil  ömrünü  uzatmak  için  beş  dakika
kullanılmadığında  otomatik  olarak  kapanır.  Dijital  multimetre
ayrıca çift ekrana sahiptir: hızlı görsel değerlendirmeler için bir
çubuk grafik ve hassas okumalar için sayısal bir ekran.

Dijital  multimetre iki  adet 1,5 V pil  ile çalışır  ve tek elle kolay
kullanım için tasarlanmıştır.  Kompakt boyutları  140 x 70 x 35
mm olan  dijital  multimetre,  elektrikçiler,  donanım geliştiriciler
veya diğer teknik uygulamalar tarafından günlük kullanım için
pratik bir araçtır.
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Özellikler
Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 mV

Çözünürlük 0,001 mV

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mV

Çözünürlük 0,01 mV

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mV

Çözünürlük 0,1 mV

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 V

Çözünürlük 0,001 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 V

Çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 µA

Çözünürlük 1 µA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,8'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mA

Çözünürlük 0,01 mA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,8'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mA

Çözünürlük 0,1 mA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 A

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları TUT

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Ekran boyutu 2,8 İnç

Ölçüm oranı 3 saniye başına x

Otomatik kapanma 5 min

Güvenlik standardı CAT II 1000 V, CAT III 600 V

Giriş empedansı Otomatik, Manuel

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Ağırlık 175 g

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 75 % n.o.

Depolama koşulları -20 ... 60 °C , 0 ... 80 % n.o.

Şarj edilebilir Akü / Batarya 2 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 140 x 70 x 35 mm
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Çözünürlük 0,001 A

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 nF

Çözünürlük 0,001 nF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %5,0'ı +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 nF

Çözünürlük 0,01 nF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %2,0'ı +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 nF

Çözünürlük 0,1 nF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %2,0'ı +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 µF

Çözünürlük 0,001 µF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %2,0'ı +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 µF

Çözünürlük 0,01 µF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %2,0'ı +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 µF

Çözünürlük 0,1 µF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %2,0'ı +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 mF

Çözünürlük 0,001 mF

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %5,0'ı +5 Dijit

AC voltaj

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 mV

Çözünürlük 0,001 mV

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mV

Çözünürlük 0,01 mV

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)
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Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mV

Çözünürlük 0,1 mV

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 V

Çözünürlük 0,001 V

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 V

Çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

AC voltaj

Ölçüm aralığı 100 ... 750 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 µA

Çözünürlük 1 µA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mA

Çözünürlük 0,01 mA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mA

Çözünürlük 0,1 mA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,2'si +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 A

Çözünürlük 0,001 A
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Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,2'si +3 Dijit)

Frekans aralığı 40 ... 1000 Hz

Direnç

Ölçüm aralığı 0 ... 99,99 Ω

Çözünürlük 0,01 Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 Ω

Çözünürlük 0,1 Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 kΩ

Çözünürlük 0,001 kΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 kΩ

Çözünürlük 0,01 kΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kΩ

Çözünürlük 0,1 kΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 M Ω

Çözünürlük 0,001 M Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 M Ω

Çözünürlük 0,01 M Ω

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %3,0'ı +5 Dijit)

Çalışma döngüsü

Ölçüm aralığı 1 ... 99 %

Çözünürlük 0,1 %

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 0 ... 99,99 Hz

Çözünürlük 0,01 Hz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans
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Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 Hz

Çözünürlük 0,1 Hz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 kHz

Çözünürlük 0,001 kHz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 kHz

Çözünürlük 0,01 kHz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kHz

Çözünürlük 0,1 kHz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 1 ... 5 MHz

Çözünürlük 0,001 MHz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -20 ... +1000 °C

Çözünürlük 1 °C

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2,5'i +5 Dijit)

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -4 ... +1832 °F

Çözünürlük 1 °F

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2,5'i +5 Dijit)


