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TORK KALIBRATÖRÜ
PCE-TCT 2000

Gerçek zamanlı eğri
Dönüş yönünün gösterilmesi
Birimler Nm, kgf cm, lbf inç
USB arayüzü
Ayarlanabilir limit değerler
Tepe HOLD
7 inç dokunmatik ekran

Tork Kalibratörü, tork anahtarlarını  kontrol etmek için özel bir
cihazdır.  Bir  dönüş yönü göstergesi  de mevcut  hareket  yönü
hakkında anında geri bildirim sağlar. Tork Kalibratörü, newton
metre  (Nm),  kilogram-kuvvet  santimetre  (kgf  cm)  ve  pound-
kuvvet  inç  (lbf  in)  dahil  olmak  üzere  çeşitli  ölçüm  birimlerini
destekler  ve  bu  nedenle  çok  çeşitli  gereksinimlere  esnek  bir
şekilde uyarlanabilir.

Gerçek zamanlı bir eğri ile donatılmış olan Tork Kalibratörü, tork
değerlerini doğrudan 7 inç dokunmatik ekranda gösteren ölçüm
verilerinin gerçek zamanlı  ve görsel  olarak izlenmesini  sağlar.
Ölçüm verileri, USB arayüzü aracılığıyla csv dosyası şeklinde bir
USB  belleğe  aktarılabilir.  Ayarlanabilir  limit  değerler,  ölçüm
sırasında  daha  fazla  kontrol  ve  güvenlik  sağlar.  Tork
Kalibratörünün  pratik  tepe  HOLD  fonksiyonu,  maksimum
yüklerin  hassas  analizi  için  tepe  değerlerinin  kaydedilmesini
sağlar.  Tork  Kalibratörü  Ethernet  arayüzü  üzerinden  bir
bilgisayar  tarafından  kontrol  edilebilir.

Modern  çalışma  ortamlarında  kalite  güvencesi  ve  ölçüm
doğruluğu gereksinimlerini zahmetsizce karşılayan çok yönlü ve
verimli  bir  aletdir.  Tork  Kalibratörü,  elektrik  üretimi,  makine
mühendisliği, otomotiv endüstrisi ve profesyonel araştırmalarda
yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Özellikler
Tork

Ölçüm aralığı 0,1 ... 2000 Nm

Çözünürlük 0,1 Nm

Hassasiyet Ölçüm değerinin ±%0,01'i

Tork

Ölçüm aralığı 1 ... 20420 kgfcm

Çözünürlük 0,1 kgfcm

Hassasiyet Ölçüm değerinin ±%0,01'i

Tork

Ölçüm aralığı 1 ... 17724 lbfin

Çözünürlük 0,1 lbfin

Hassasiyet Ölçüm değerinin ±%0,01'i

.
Genel teknik bilgiler

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 999 Veri kayıtları

Veri arayüzü USB, RJ45

Alarm optik, Akustik

Alarm modları alt limit, üst limit

Boyutlar Uzunluk aralığı: 250 ... 1800 mm
Dönme açısı: 0...360°
Maksimum kaldırma yüksekliği: 150 mm

Menü dili İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Çince

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 220 V AC | 50 Hz

Konektör tipi Topraklama kontak fişi

Çalışma koşulları -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % n.o.

Depolama koşulları -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 125 cm x 50 cm x 80 cm mm

Ağırlık 330 kg


