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ANALITIK TERAZI
PCE-BSK 5100

Parça sayma fonksiyonu
RS-232 arayüzü
Arka aydınlatma
Mobil kullanım için pil ile çalışma
Cihazın hizalanması için su terazisi
Yüksek hassasiyet

Analitik Terazi PCE-BSK 5100
Parça sayma fonksiyonu / Mobil kullanım için pil kullanılabilir /
RS-232 arayüzü /
Cihazın hizalanması için su terazisi / Mobil kullanım

Analitik terazi PCE-BSK 5100, günlük laboratuvar kullanımı için
geliştirilmiştir. Analitik terazide normal ölçüm fonksiyonuna ek
olarak  parça  sayma  fonksiyonu  da  bulunur.  Parça  sayma
fonksiyonu, analitik terazinin vida sayısını belirlemesini sağlar.
Bu  nedenle,  analitik  terazi,  lojistikte  de  kullanılabilir.  Analitik
terazinin  arka  aydınlatması  sayesinde  düşük  aydınlatma
koşullarında  bile  ekran  kolaylıkla  okunabilir.

Analitik  terazide  ölçüm  fonksiyonlarına  ek  olarak  RS-232
arayüzü  de  bulunur.  Bu  arayüz  kullanılarak  ölçüm  değerleri
bilgisayara  aktarılabilir.  Analitik  terazi,  mobil  olarak
kullanılabileceği gibi sabit olarak da kullanılabilir. Analitik terazi,
mobil kullanım sağlayan 3 x 1.5 V AA pil ile kullanılabilir.
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Özellikler
Tartım aralığı

Ölçüm aralığı maks. 5100 g

Çözünürlük [d] 0,1 g

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi) Parça sayma fonksiyonu

Veri arayüzü RS232

Tekrarlanabilirlik 0,2 g

Kalibrasyon harici

Güç kaynağı Şarj edilebilir piller 3x 1,5V AA
Güç kaynağı ünitesi 6 VDC, 500 mA

Konektör tipi Cihaz Europlug

Diğer boyutlar Tartım plakası boyutları: 160 x 160 mm

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 85 % n.o.

Depolama koşulları 0 ... 50 °C , 0 ... 85 % n.o.

Şarj edilebilir Akü / Batarya 3 x 1,5 V AA - şarj edilebilir pil , Nikel-metal hidrit pil

Pil kapasitesi 2000 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 270 x 200 x 80 mm


