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BASINÇ KALIBRASYON POMPASI
PCE-VPP 20

Basınç aralığı: -0,88...20 bar
Hassasiyet:
Nesne: Hava basıncı

Bu Basınç Kalibrasyon Pompası negatif basınç/vakum ve 16 ila
25 bar'a kadar basınç üretebilir (modele bağlı olarak). Ayarlanan
basıncın referans ölçümü için Basınç Kalibrasyon Pompasına ek
bir basınç göstergesi gereklidir (isteğe bağlı). Valf üzerindeki ince
ayar ile her türlü kalibrasyon basıncı hassas ve hızlı bir şekilde
ayarlanabilir.  Bu Basınç  Kalibrasyon Pompası,  örneğin  basınç
göstergeleri ve basınç transmiterlerinin test edilmesi gibi ölçüm
ekipmanlarının test edilmesi için idealdir. Hassas gerçek basınç
kaydı için referans cihazı doğrudan el pompasına vidalanır.
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Özellikler
Basınç

Ölçüm aralığı -0,88 ... +20 bar

Çözünürlük 0,01 bar

.
Genel teknik bilgiler

Bağlantılar 1/4 NPT (dış dişli), M14 x 1,5 (iç dişli)

Ölçüm nesnesi Hava

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , 5 ... 95 % n.o.

Depolama koşulları 0 ... 40 °C , 5 ... 95 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y x Ç ) 230 x 125 x 65 x 34,2 mm

Diğer boyutlar
Trimmer - Ø 45,8 mm
Basınç dengeleme valfi - Ø 13,9 mm

Ağırlık 790 g


