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RADON MONITÖRÜ
PCE-RD 75

Ölçüm aralığı: 6 Bq/m³ ... 10 kBq/m³
Sensör: Radon puls iyonizasyon odası
Ölçüm aralığı: her 10 dakikada bir
Güvenilir ölçüm değerleri: 1 saat içinde
Otomatik PDF oluşturma
508 güne kadar uzun süreli veri depolama
Ekran bekleme modu - ayarlanabilir
Veri aktarımı: USB flash sürücü protokolü
Enerji tasarrufu modu
Ekran: 2,1 inç HD dokunmatik ekran

Radon monitörümüz, 6 Bq/m³ ila 10 kBq/m³ ölçüm aralığı ile iç
mekan  radon  konsantrasyonlarının  hassas  ölçümlerini  sunar.
Entegre  radon  darbe  iyonizasyon  hazne  sensörü,  %10
hassasiyetle bir saat içinde güvenilir sonuçlar sağlar. Veriler her
10 dakikada bir güncellenir ve 12, 24, 48 ve 96 saatlik değerlerin
yanı  sıra  kümülatif  ortalama  olarak  da  görüntülenebilir.  USB
flash  sürücü protokolünü kullanarak  USB üzerinden otomatik
veri yedekleme ve veri aktarımı sağlayan 508 güne kadar uzun
süreli veri depolama özelliği sayesinde ek bir yazılım kurulumu
gerekmez.
Radon Monitörü,  mevcut Radon değerlerinin net  ve renkli  bir
şekilde  görüntülenmesini  sağlayan  2,1  inç  HD  dokunmatik
ekranla donatılmıştır. Ekranın otomatik enerji tasarrufu işlevi ve
uyku modu enerji tüketimini optimize eder. Radon Monitörümüz,
yüksek  radon  seviyeleri  için  sesli  bir  alarm,  gerçek  zamanlı
sıcaklık ve nem algılama ve uzun ömürlü şarj edilebilir lityum pil
özelliklerine sahiptir.

Radon Monitörü, radon seviyelerinin her zaman güvenli sınırlar
içinde kalmasını sağlamak için evlerde, ofislerde, okullarda ve
endüstr iyel  binalarda  kul lanıma  uygundur.  Radon
maruziyetinden kaynaklanan sağlık risklerini etkili bir şekilde en
aza  indirmek  ve  güvenli  iç  mekan  havası  sağlamak  için  ev
sahipleri ve inşaat müteahhitleri için önemli bir araçtır.
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Özellikler
Radyasyon

Ölçüm aralığı 6 Bq/m³ ... 10 kBq/m³

Çözünürlük 1 Bq/m³

Hassasiyet ± %10

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları Kümülatif ortalama, 12 saat değeri, 24 saat değeri, 48 saat değeri, 96 saat
değeri

Birimler Bq/m³, pCi/L

Ekran tipi HD dokunmatik ekran

Ekran boyutu 2,1 İnç

Ekran çözünürlüğü 480 x 480 Piksel

Kayıt alanı Dahili hafıza

Kayıt bilgileri Ölçüm durdurulduktan veya yeniden başlatıldıktan sonra veriler otomatik
olarak 508 gün boyunca kaydedilir ve USB aracılığıyla bilgisayardan alınabilir.

Veri arayüzü USB-C

Çalışma süresi 12 Gün(ler)

Alarm Akustik

Sensörler Radon darbe iyonizasyon haznesi

Ölçüm periyotları 10 min

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Akü / Batarya 1 x 3,7 V dahili , Lityum-iyon pil

Pil kapasitesi 5000 mAh

Çalışma koşulları -10 ... 45 °C , 0 ... 80 % n.o.

Depolama koşulları -10 ... 45 °C , 0 ... 80 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 130 x 80 x 80 mm

Ağırlık 320 g


