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KOMPAKT TERAZI
PCE-WS 30-ICA

Ağırlığı göstermek için geniş ekran
Küçük terazinin dara tartımı
Dara kesintisi girişi
Önceden programlanabilir limit değerlerle tolerans
tartımı
Pil ile çalışma
Şebeke adaptörü 230 V için
Opsiyonel ISO sertifikası düzenlenebilir (DIN ISO
9000)

Profesyonel tartım için hafıza fonksiyonlu Kompakt Terazi. Bu
Kompakt Terazi,  30 kg'a kadar daha büyük ağırlıkların doğru
şekilde belirlenmesi söz konusu olduğunda ideal bir araçtır. Bu
serideki  tüm  teraziler,  dengeleme  için  ayarlanabilir  ve
kilitlenebilir  ayaklara  ve  gövdeye  entegre  edilmiş  bir  su
terazisine sahiptir.

Tuş  takımı  aracılığıyla  bir  dara  kesintisi  girilebilir.  Kompakt
Teraziler  bir  RS-232  arayüzüne  sahiptir.  Opsiyonel  yazılım
kullanılarak tartım verileri bir bilgisayara aktarılabilir. Kompakt
Terazi, 230 V şebeke adaptörü veya dahili şarj edilebilir pil ile
çalıştırılabilir.  Bu,  Kompakt  Terazinin  mobil  kullanımına  da
olanak sağlar.
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Özellikler
Tartım aralığı

Ölçüm aralığı maks) 30 kg

Çözünürlük [d] 0,5 g

.
Genel teknik bilgiler

Birimler kg, g, lb

Ekran tipi LCD

Hafıza kapasitesi 99 Değerler

Veri arayüzü RS232

Gövde ABS (akrilonitril-bütadien-stiren kopolimerleri)

Minimum yük [min] 0,5 g

Dara aralığı % 100

Kalibrasyon Harici bir test ağırlığı kullanma

Menü dili İngilizce (ABD)

Güç kaynağı Güç kaynağı ünitesi: 230 V / 50 Hz

Konektör tipi Cihaz Europlug

Boyutlar ( U x G x Y ) 320 x 320 x 12,5 mm

Ağırlık 2800 g


