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DIJITAL MULTIMETRE
PCE-DM 8

Ekran aralığı: 9999 sayım
Ölçüm aralığı seçimi: otomatik
Temassız gerilim algılama
3 ekran modu
Canlı test
İzleme modu
Kayıt modu
Diyot testi

Dijital  Multimetre,  Elektrik  ve  elektronik  teknolojisinin  birçok
alanında  kullanılan  çok  yönlü  bir  ölçüm  cihazıdır.  Dijital
Multimetre gerilim, akım ve direncin hassas ölçümlerini sağlar ve
hem DC hem de AC büyüklükleri destekler. Ayrıca süreklilik testi
kullanarak  elektrik  bağlantılarını  kontrol  etme  ve  diyotların
işlevselliğini test etme gibi pratik işlevler de sunar.

Cihaz,  özel  uygulamalar  için  kapasitans  ve  frekans  ölçümü,
sıcaklık  izleme  ve  elektrik  alanlarının  ve  gerilim  taşıyan
kabloların güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlayan temassız
gerilim algılama (NCV) gibi ek işlevler sunar. Dijital Multimetre,
entegre bir sigorta sayesinde özellikle yüksek akımlı  ölçümler
sırasında hasarı önleyen aşırı yük koruması ile donatılmıştır. Şarj
işlemi modern bir USB-C arayüzü üzerinden gerçekleşir ve zorlu
ortamlarda bile güvenli kullanım sağlayan CAT III 1000 V ve CAT
IV 600 V güvenlik standartlarıyla uyumludur.

Cihaz,  menü  üzerinden  kolayca  değiştirilebilen  üç  çalışma
moduna  sahiptir.  Bu  modlar,  anlık  ölçümlerin  yanı  sıra  eğri
ilerlemesiyle  maksimum ve minimum değerlerin  izlenmesi  ve
kaydedilmesi  için uygundur.  Ölçülen 8 değer için dahili  halka
tamponu  arayüz  üzerinden  çıkarılamaz.  Eşik  değerleri
ayarlandıktan  sonra  multimetre  bir  alarm  verebilir.
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Özellikler
Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 V

Çözünürlük 0,001 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 V

Çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru Voltaj DC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 µA

Çözünürlük 1 µA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,2'si +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mA

Çözünürlük 0,01 mA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,2'si +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mA

Çözünürlük 0,1 mA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,2'si +3 Dijit)

Doğru akım DC

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 A

Çözünürlük 0,001 A

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,2'si +3 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 nF

Çözünürlük 0,001 nF

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 nF

Çözünürlük 0,01 nF

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 nF

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları HOLD, Süreklilik testi, Diyot testi

Ekran tipi TFT-Renkli ekran

Ekran boyutu 2,4 İnç

Ekran çözünürlüğü 240 x 320

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 8 Değerler

Güvenlik standardı CAT III 1000V, CAT IV 600 V

Sigorta(lar) Düşük akım aralığı: 1A sigorta ve Yüksek akım aralığı: 10A sigorta

Giriş empedansı Otomatik

Kapsamlı görüntüleme 9999 Count

Menü dili İngilizce (ABD), Çince, İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 5 V DC

Pil kapasitesi 1500 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 75 % n.o.

Depolama koşulları -20 ... 60 °C , 0 ... 80 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 153 x 80 x 38 mm

Ağırlık 191 g
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Çözünürlük 0,1 nF

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 µF

Çözünürlük 0,001 µF

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 µF

Çözünürlük 0,01 µF

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 µF

Çözünürlük 0,1 µF

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 mF

Çözünürlük 0,001 mF

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %5'i +20 Dijit)

Kapasite

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mF

Çözünürlük 0,01 mF

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %5'i +20 Dijit)

AC voltaj

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 V

Çözünürlük 0,001 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

AC voltaj

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 V

Çözünürlük 0,01 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

AC voltaj

Ölçüm aralığı 100 ... 750 V

Çözünürlük 0,1 V

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1'i +3 Dijit)

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 µA

Çözünürlük 1 µA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,5'i +3 Dijit)

Alternatif akım AC
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Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mA

Çözünürlük 0,01 mA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,5'i +3 Dijit)

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 mA

Çözünürlük 0,1 mA

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,5'i +3 Dijit)

Alternatif akım AC

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 A

Çözünürlük 0,001 A

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 0 ... 999,9 Ω

Çözünürlük 0,1 Ω

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 kΩ

Çözünürlük 0,001 kΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 kΩ

Çözünürlük 0,01 kΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kΩ

Çözünürlük 0,1 kΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 mΩ

Çözünürlük 0,001 mΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %0,5'i +3 Dijit)

Direnç

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 mΩ

Çözünürlük 0,01 mΩ

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %1,5'i +3 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 0 ... 9,999 Hz

Çözünürlük 0,001 Hz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)
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Frekans

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 Hz

Çözünürlük 0,01 FPM

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 100 ... 999,99 Hz

Çözünürlük 0,01 Hz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 kHz

Çözünürlük 0,001 kHz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 10 ... 99,99 kHz

Çözünürlük 0,01 kHz

Hassasiyet ± (ölçüm değerinin %2'si +5 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 100 ... 999,9 kHz

Çözünürlük 0,1 kHz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Frekans

Ölçüm aralığı 1 ... 9,999 MHz

Çözünürlük 0,001 MHz

Hassasiyet ±(ölçüm değerinin %0,1'i +2 Dijit)

Sıcaklık Sensörü

Ölçüm aralığı -55 ... +1300 °C

Çözünürlük 1 °C

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %2,5'i +5 Dijit)

Sıcaklık Sensörü

Ölçüm aralığı -67 ... +2372 °F

Çözünürlük 1 °F

Hassasiyet ± (Ölçüm değerinin %2,5'i +5 Dijit)
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