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YÜKSEK HASSASIYETLI PH ÖLÇÜM CIHAZI
PCE-PH 228LAB-ME3-ICA

Hızlı, hassas pH ve sıcaklık ölçümü
3 mm mikro uçlu pH probu
Redoks ölçümü (opsiyonel elektrot ile)
GLP veri yönetimi
Basit 2, 3, 4 ve 5 noktalı kalibrasyon
Kalibrasyon hatırlatıcısı
Kalıcı Ölçüm Doğrulaması (PMV)
Ölçüm ilerlemesinin grafiksel gösterimi
veri kaydedici
Uygulama: Bira, kan, süt ürünleri
Gıda endüstrisi, tarım, laboratuvar için

Yüksek  Hassasiyetli  pH  Ölçüm  Cihazı;  hassasiyet,  kullanım
kolaylığı  ve GLP uygunluğu (İyi  Laboratuvar Uygulamaları)  ile
tanımlanır.  Yüksek  çözünürlüklü  LCD  ekrana  sahip  Yüksek
Hassasiyetli pH Ölçüm Cihazı, ölçülen değerlerin net ve anlaşılır
bir şekilde görüntülenmesini sağlar. GLP uyumluluğu, otomatik
veri kaydı ve izlenebilir dokümantasyon ile garanti edilir. Harici
sensörlerle  pH  veya  redoks  değerlerini  ve  sıcaklığı  ölçmek
mümkündür.

Kalıcı  Ölçüm Doğrulaması (PMV),  ölçümün doğru aralıkta olup
olmadığını  sınıflandırmak  için  operatöre  renkli  bir  çubuk
aracılığıyla  ölçülen  değerin  kalibrasyon  aralığının  neresinde
olduğunu  gösterir.  Prob  yeniden  doldurulabilir  ve  diyafram
temizlenebilir.
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Özellikler
pH

Ölçüm aralığı -2 ... +20 pH

Çözünürlük 0,001 pH

Hassasiyet ±0,002 pH +2 Digits

Elektrot

Tanımlama PCE-PH-LAB-ME3

Ölçüm aralığı 0 ... 14 pH

Sıcaklık aralığı 0 ... 100 °C

Uygulama Bira, Kan, Gıda endüstrisinde süt ürünleri, Tarım, Laboratuvar

Referans elektrolit Ag/AgCl

Şaft malzemesi Cam

Malzeme Diyafram Seramikler

Şaft uzunluğu 165 mm

Şaft uzunluğu Ek bilgi Üst: 75 mm
Alt: 90 mm

Şaft çapı 3 mm

Şaft çapı ek bilgi Oben: 12 mm
Unten: 3 mm

kablo uzunluğu 1 m

Redoks

Ölçüm aralığı -2000 ... +2000 mV

Çözünürlük 1 mV

Hassasiyet ±2 mV

Sıcaklık Sensörü

Ölçüm aralığı -20 ... +100 °C

Çözünürlük 0,1 °C

Hassasiyet ±0,5 °C (@ 20 °C)

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları MIN, MAKS.

Bağlantılar BNC

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 32 GB

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) Kayıt başına maksimum 100.000 veri noktası ile 100 kayıt

Kayıt aralığı 1 s

Kayıt aralığı 12 saat

Veri arayüzü USB-C

Kalibrasyon noktası sayısı 5

Menü dili Türkçe, İngilizce (ABD), Lehçe, İspanyolca, Almanca, Çince, Rusça, Japonca,
Fransızca, Danimarkaca, İtalyanca, Hollandaca, Portekizce

Koruma sınıfı (cihaz) IP52

Güç kaynağı 5 V DC, 500 mA

Akü / Batarya 1 x 3,7 V dahili , Lityum polimer pil

Pil kapasitesi 2500 mAh

Çalışma koşulları -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % n.o.

Depolama koşulları -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 178 x 85 x 32 mm

Ağırlık 252 g


