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UV STROBOSKOP

8 yiiksek giiclii UVA LED'ler

Isik rengi: 365 ... 370 nm

—— FPM ve Hz cinsinden ayarlanabilir flas frekansi
Yogunluk: 30 cm'de 1731 pW/cm?

Dijital darbe genislik modiilasyonu

Faz kaymasi: -360°... + 360 °

> ompy S 17 T === x2 ve =2 tusu ile hizh ayarlama
1365 S -

@'3‘ es

Sezgisel kontrol tuslari ve net ekran

Cep boyu
Harici tetik girisi ve cikisi

Rota dlgiimii

Stroboskopumuzla dénen makinelerin hareketini analiz etmek
hizli ve kolaydir. UV Stroboskop, 30 cm mesafede 1731 pW/cm?®
Istk yogunlugu Greten 8 adet yiksek glicli UVA LED'ler ile
donatilmistir. Stroboskop, flas frekansini hem FPM hem de Hz
olarak ayarlamaniza olanak tanir. Stroboskop cep boyutundadir
ve sarj edilebilir pil sayesinde sebekeden bagimsizdir.

UV Stroboskaop, 10 tus kullanilarak sezgisel bir sekilde calistirilir
ve hizli ayarlamalar yapilmasina olanak tanir. Faz kaymasi,
gozlem noktasinin degisken bir sekilde hareket ettirilmesini
saglar. Darbe genisligi, sireyi ve dolayisiyla flas frekansinin
yogunlugunu ayarlamak icin kullanilabilir. Ekran parlakhg:
ayarlar menisinden secilebilir ve ekran bir sire
kullanilmadiginda kapatilabilir, bu da pil édmrini uzatir.
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Ozellikler

Frekans
Olciim aralig
Coziintrlik
Hassasiyet
Frekans
Olciim aralig
Coziintrlik
Hassasiyet
Frekans
Olciim aralig
Coziintrlik

Hassasiyet

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.5ti.

Halkali Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C

34303 Kiiciikcekmece/ istanbul
Turkiye

60..9999,99 FPM

0,01FPM

Ayarin +%0,003'l veya +1LSD

10000 ... 300000 FPM

0,1FPM

Ayarin +%0,003'l veya +1LSD

1..5000 Hz

0,01Hz

Ayarin +%0,003'l veya +1LSD

Telefon: +90 (0) 212 47111 47
info@pce-cihazlari.com.tr

Genel teknik bilgiler

Ekran tipi

Ekran boyutu

Kayrt alani

Calisma suresi

Calisma siiresi Ek bilgiler

Otomatik kapanma ayarlanabilir

Otomatik kapanma devre disi birakilabilir

Isik yogunlugu

Isik rengi

Faz kaymasi

Darbe genisligi

Tetikleme girisi

Rota dlgimi

Menii dili

Koruma sinifi (cihaz)

Gug kaynag

Akii / Batarya

Pil kapasitesi

Calisma kosullar

Depolama kasullari

Boyutlar (UxGxY)

Adirhk

LCD-renkli ekran

2.8ing

Dahili hafiza

4,5 saat

100 Hz flas frekansinda, %1, ekran parlakligi %70
2..10dk.

Evet

2943 pW/cm2 @ 20 cm @ 1000 Hz, %1
1731 uW/cm2 @ 30 cm @ 1000 Hz, %1
1045 pW/cm2 @ 50 cm @ 1000 Hz, %1

UVisigi (365 ... 370 nm)
-360..360°

Darbe siiresinin 0,01... %1'i
Cozlndrluk: %0,01

360°nin 0.01°...3.60 °'si
(ozlndrluk: 0.01°

Girig: izin verilen giris: NPN sinyali, 24 V DC,
Sensor beslemesi: Harici sensrler igin 24 V /100 mA
Cikis: Open-Drain gikisi, 24 V'a kadar, 50 mA

15 rotaya kadar, rota basina 10 makine, makine basina 5
nokta

Tiirkge, ingilizce (ABD), Lehge, ispanyolca, Almanca, Cince,
Rusga, Fransizca, Italyanca, Hollandaca

P52

5VDC2A

1x 7,4V dahili, Lityum-iyon pil
2200 mAh
-20..60°C,35..85%n.o.
-20..60°C,35..85%n.0.
165x 90 x 35 mm

284 g
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