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USB TEST CIHAZI

Gii¢ kaynadg

Giig tiiketimi

Sarj giicii

8 USB protokoliinii algilar
Grafiksel dlgiim egrisi

USB-A, USB-C cikislari ve girisleri
1,06 ing TFT LCD ekran

USB Test Cihazi, elektronik cihazlarin giic kaynadini, giig
tiketimini ve sarj performansini analiz etmek icin kullanilan
pratik bir multimetredir. USB-A ve USB-C giris ve cikislari ile cok
cesitli sarj cihazlari, akill telefonlar ve diger USB destekli
cihazlarla uyumludur.

USB TESTER PCE-FCTS

ouT C€ 1,06 in¢ TFT LCD ekran, él¢im sonuclarini agik ve net bir sekilde
M ’ gostererek performans verilerinin ayrintili bir sekilde izlenmesini
saglar. USB multimetrenin bir 6zelligi de voltaj ve akimi gercek
zamanh olarak gosteren grafiksel dl¢lim egrisidir. USB Test
Cihazi, uygulanan voltaji ve akimi hassas bir sekilde dlcerek giic
kaynadinin kalitesi hakkinda sonuglar cikarilmasini saglar. Bu,
dzellikle sarj sorunlarini teshis etmek veya cesitli gic kaynagi
unitelerinin, powerbanklarin ve kablolarin gergek sarj
performansini degderlendirmek icin kullanishdir.

ouT

Kompakt tasarimi ve kullanici dostu kullanimi sayesinde USB
Test Cihazi hem profesyonel hem de 6zel kullanim igin
uygundur. USB-A ve USB-C portlarinin kombinasyonu, sarj
cihazlarini ve gtic kaynaklarini glvenilir bir sekilde test etmek
isteyen herkes icin vazgecilmez bir arac haline getirir. USB Test
Cihazi ile, optimum bir glic kaynadi saglamak icin él¢limler hizli
ve hassas bir sekilde gergeklestirilebilir.
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Ozellikler

Dogru Voltaj DC Genel teknik bilgiler
Olciim aralig 4..24V Ekran tipi TFT-LCD Ekran
Cozunarlik 0,001V Ekran boyutu 1,06 ing
Hassasiyet + (6l¢lim dederinin %0,2'si + 2 dijit) USB protokolleri AFC: 9V/12 V,5v00C 1.0, 5v00C 2.0, QC3.0: 3,4 ... 20 V, QC2.0: 5 V/9 V/12 V/20
V, FCP: 9 V/12 V/20 V, VOOC/WARP: 20 V, S5CP:5,5..6,0 V
Dogru akim DC . .
Menii dili Ingilizce (Buyuk Britanya), Ingilizce (ABD), Cince
Olciim aralig 0..65A
Koruma sinifi (cihaz) 1P20
Cozunarlik 0,001A
Gug kaynag 5V DC
Hassasiyet + (6l¢lim dederinin %0,2'si + 2 dijit)
Calisma kosullar 10..50°C,10..90 % n.o.
Aktif giig
Depolama kasullari 10..50°C,10..90 % n.o.
Olciim aralig 0..156 W
Boyutlar (UxGxY) 74 x37 x13 mm
Cozunarlik 0,001W
Adirhk 41g
Hassasiyet + (Olgiim degerinin % 0,2 + 2 Dijit)
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