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SERTIFIKALI / ONAYLI TERAZILER -
PCE-SD 3000B

Parça sayma fonksiyonu
Yüzdelik karşılaştırma
Ayarlanabilir Filtre (reaksiyon süresi)
Hayvan tartım fonksiyonu
Saklanabilir dara değeri
Hata payı belirleme ağırlığı min / ok / max
Toplama fonksiyonu
M III'e göre kalibre
Reçete ile ölçüm
Kablonun ekrana olan uzunluğu: 3 m
Tartı kirişleri arasındaki kablo uzunluğu 4 m

6.000 kg'a kadar kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazi / 0.1 kg
dan  başlayan  çözünürlük  /  Sağlam  endüstriyel  tasarım  /
Toplama fonksiyonu / Parça sayma fonksiyonu / Kontrol tartım
fonksiyonu / RS-232 arayüzü / Opsiyonel 4-20 mA analog çıkış
veya LAN arayüzü

Sertifikalı/onaylı  terazi  kalibre edilebilir  ve mobil  kullanım için
tasarlanmıştır.  Esnek  olarak  hareket  ettirilebilir.  Yük  kirişi
nedeniyle,  iki  yük çubuğu arasındaki  kablo uzunluğu 4 m'dir,
sertifikalı/onaylı terazi büyük veya uzun nesneleri tartmak için
uygundur. Benzer şekilde, "egzotik" palet boyutları hızlı ve rahat
bir  şekilde tartılabilir.  Bu kalibre edilmiş tartım kirişleri  boyalı
çelikten yapılmıştır. Tartı verileri harici ekranda çok iyi okunabilir
(3,0  m  kabloda).  Kalibre  edilmiş  sertifikalı/onaylı  terazinin
göstergesi bir masa üzerine yerleştirilebilir veya duvara monte
edilebilir.  Kalibre  edilmiş  sertifikalı/onaylı  terazisinin  diğer
fonksiyonları,  parça  sayma  fonksiyonu,  toplama  fonksiyonu,
min  /  max  göstergesi,  filtre  fonksiyonu,  dara  fonksiyonu,  %
karşılaştırma,  hata  payı  belirlemesi,  brüt  /  net  tuşu  ve  daha
fazlasıdır. Entegre RS-232 arabirimi bir PC'ye veri aktarımına izin
verir (kalibre edilmiş sertifikalı/onaylı terazisi için yazılım paketi
isteğe bağlı olarak mevcuttur).
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Özellikler
Tartım aralığı

Ölçüm aralığı maks) 3000 kg

Çözünürlük [d] 1 kg

Kalibrasyon değeri [e] 1 kg

.
Genel teknik bilgiler

Çıkışlar 4 ... 20 mA, 0 ... 10 VDC

Ölçüm fonksiyonları MIN, MAKS.

Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi) Hayvan tartım fonksiyonu, birden fazla tartımın toplanması, parça
sayma fonksiyonu, yüzde % karşılaştırmalı tartım, reçete tartımı,
istatistik fonksiyonu

Birimler kg, lb

Ekran tipi LED

Rakam boyutu [GxY] Yükseklik: 20 mm

Veri arayüzü iki yönlü RS232, USB, LAN

Kablo uzunluğu 3 m

Minimum yük [min] 20 kg

Dara aralığı Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara

Kalibrasyon sınıfı [e] M III

Menü dili İngilizce (ABD)

Koruma sınıfı (cihaz) IP54

Güç kaynağı 230V 50Hz 8VA

Boyutlar ( U x G x Y ) 1260 x 232 x 150 mm

Diğer boyutlar Ekran 190 x 140 x 65 mm


