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MANYETIK KARIŞTIRICI
PCE-MSR 20

Karıştırma hızı: 100 ... 1.600 dev/dak ayarlanabilir
Zamanlayıcı: 1 dk ... 99 saat 59 dk
Karıştırma plakası: Güvenlik camından
Maksimum sıvı hacmi: 5 litre
Program modu: 6'ya kadar karıştırma programı
Güç kaynağı: 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz

Manyetik Karıştırıcı, sıvıların verimli bir şekilde karıştırılması için
kullanılan, kullanımı kolay bir laboratuvar cihazıdır.
3,7  inçlik  LCD  ekranı  ve  kullanıcı  dostu  kontrolleri  sayesinde
karıştırma hızı, karıştırma süresi ve dönüş yönü bireysel olarak
ayarlanabilir.  Karıştırma  hızı,  100  ...  1.600  dev/dak  aralığında
ayarlanabilir ve ±10 dev/dak doğruluğuna sahiptir.

Manyetik Karıştırıcımız, son ayarlanan çalışma parametrelerini
ve  6’ya  kadar  özelleştirilmiş  karıştırma  döngüsünü  otomatik
olarak kaydeder. Bu sayede hızlı bir şekilde istenilen ayarlarla
yeniden başlatılabilir.  Ayrıca,  entegre bir  zamanlayıcıya sahip
olup, 1 dakikadan 99 saat 59 dakikaya kadar hassas bir zaman
kontrolü sağlar.

Fırçasız  motor  kullanımı,  bakım  gerektirmeyen  ve  sessiz  bir
çalışma  sağlar.  173  ×  180  mm  boyutlarındaki  sağlam  akrilik
karıştırma plakası, uzun çalışma sürelerinde bile çeşitli karıştırma
görevleri  için  stabil  bir  temel  sunar.  Manyetik  Karıştırıcı,
maksimum 5 litre sıvı hacmini işleyebilir ve AC 100 ... 240 V, 50
Hz besleme gerilimiyle çalışır.

Bu cihaz, ısınma olmadan güvenli ve tekrarlanabilir karıştırmanın
gerektiği laboratuvar çalışmaları  için iyi  bir çözümdür. Sağlam
yapısı  ve  kolay  kullanımı  ile  araştırma  kurumlarında  ve
endüstriyel laboratuvarlarda büyük beğeni toplar.
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Özellikler
Hız

Ölçüm aralığı 100 ... 1600 U/dk

Çözünürlük 1 U/dk

Hassasiyet ±10 devir/dk

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi LCD

Ekran boyutu 3,7 İnç

Boyutlar Karıştırma plakası: 173 x 180 mm
Karıştırma çubuğu: Ø 8 x 30 mm

Performans 24 W

Karıştırma bölüm sayısı 1

Karıştırma bölümlerin tahriki sayısı Fırçasız Motor

Maks. Karıştırma miktarı 5 l

Malzeme karıştırma plakası Temperli cam

Zamanlayıcı 1 min

Zamanlayıcı 100 saat

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 100 ... 240 V AC | 50/60 Hz

Konektör tipi IEC fişi

Çalışma koşulları 0 ... 50 °C , 0 ... 80 % n.o.

Depolama koşulları 0 ... 50 °C , 0 ... 80 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 270 x 180 x 50 mm

Ağırlık 1110 g


