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RADON MONITÖRÜ
PCE-RD 65

Ölçüm aralığı: 3,3 Bq/m³ ... 37 kBq/m³
Sensör: Yarı iletken dedektör
Ölçüm aralığı: 60 dakika
Her 6 saatte bir veri kaydı
504 güne kadar uzun süreli veri depolama
Ekran modu: Ayarlanabilir bekleme modu
2 inç LCD renkli ekran

Kompakt Radon Monitörü, iç mekan radon konsantrasyonlarını
izlemek için hassas ve uzun vadeli  istikrarlı  bir  çözüm sunar.
Yaşam alanları,  ofisler ve laboratuvarlar gibi çeşitli  ortamlarda
kullanım için idealdir. Ölçüm aralığı 3,3 Bq/m³ ... 37 kBq/m³ ölçüm
aralığı  ve  ±  %  15  hassasiyetiyle  Radon  Monitörü,  radon
konsantrasyonunun  güvenilir  bir  şekilde  ölçülmesini  sağlar.
Entegre yarı  iletken radon sensörü yüksek ölçüm hassasiyeti
sağlar.  Ölçüm aralığı  60 dakikadır  ve veriler  her  6 saatte bir
kaydedilir, bu da 504 güne kadar uzun süreli veri depolamaya
olanak tanır.

Radon Monitörü minimum, maksimum ve AVG değerlerinin yanı
sıra kümülatif  ortalama değerleri  ve 12,  24,  48 ve 96 saatlik
değerleri  görüntüler.  Ayrıca,  100  ...  800  Bq/m³  aralığında
ayarlanabilir bir sesli ve görsel alarm fonksiyonu da sunar. İlk
ölçülen değerler 6 saat sonra görüntülenir ve her 6 saatte bir
yeni bir veri kaydı kaydedilir, böylece maksimum 10 veri kaydı
kaydedilebilir.  2  inçlik  LCD  renkli  ekran,  Li-Ion  bataryasının
kullanım  süresini  maksimize  etmek  için  bekleme  moduna
alınabilir; ekran kapalıyken batarya 45 güne kadar dayanabilir.

Radon  Monitörü,  örneğin  işyerleri  veya  kamu  binaları  gibi  iç
mekanlarda radon konsantrasyonunu sürekli olarak izlemek için
kullanılır.  Sağlık  risklerini  değerlendirmek ve  uygun önlemleri
başlatmak  için  artan  radon  seviyelerinin  erken  tespiti  için
kullanılır.
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Özellikler
Radyasyon

Ölçüm aralığı 3,3 Bq/m³ ... 37 kBq/m³

Çözünürlük 1 kBq/m³

Hassasiyet ± % 15

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları Kümülatif ortalama, 12 saat değeri, 24 saat değeri, 48 saat değeri, 96 saat
değeri

Birimler pCi/L, kBq/m³

Ekran tipi LCD-renkli ekran

Ekran boyutu 2 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Kayıt bilgileri İlk ölçüm değerleri 6 saat sonra görüntülenir. Her 6 saatte bir yeni bir veri
seti kaydedilir ve en fazla 10 veri seti saklanabilir. Geçmiş veriler 504 güne
kadar görüntülenebilir.

Veri arayüzü USB-C

Çalışma süresi 45 Gün(ler)

Çalışma süresi Ek bilgiler Ekran kapalıyken

Alarm optik, Akustik

Sensörler Yarı İletken-Radon

Alarm ayarları 100 ... 800 Bq/m³

Ölçüm aralığı 60 min

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya), Çince

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Akü / Batarya 1 x 3,7 V dahili , Lityum

Pil kapasitesi 2000 mAh

Çalışma koşulları -10 ... 45 °C , 0 ... 90 % n.o.

Depolama koşulları 0 ... 50 °C , 0 ... 90 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 80 x 80 x 38 mm

Ağırlık 122 g


