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SES SEVIYESI ÖLÇER
PCE-SLM 50-ICA

Sınıf 1 hassasiyet IEC61672-1:2013
Frekans aralığı: 10 Hz ... 20 kHz
Frekans değerlendirmesi: A, C, Z
Zaman değerlendirmesi: S, F, I
Ethernet, WiFi, USB Type-C
Dahili hafıza: 8 GB
Harici SD kart desteği: 32 GB / 64 GB
Ölçüm parametreleri: Lp, Lmax, Lmin, Leq, Lpeak
4 inç TFT dokunmatik ekran
PC yazılımı
-

Ses  seviyesi  ölçer,  IEC  61672-1:2013  standardına  göre  Sınıf  1
sertifikasına  sahiptir  ve  gürültü  izleme  alanında  profesyonel
kullanım için ideal  bir  çözümdür.  10 Hz ile 20 kHz arasındaki
geniş frekans aralığı  ve kapsamlı  filtre seçenekleri  sayesinde,
cihaz  neredeyse  tüm  uygulama  alanlarında  hassas  ölçümler
yapılmasına  olanak  tanır.  Ölçümlerde  A,  C  ve  Z  frekans
değerlendirmeleri  ile  S  (Yavaş),  F  (Hızlı)  ve  I  (Darbe)  zaman
değerlendirmeleri  desteklenir  ve  böylece  her  uygulama  için
uygun ölçüm davranışı garanti altına alınır.

Ses  Seviyesi  Ölçer,  kapsamlı  bağlantı  özellikleriyle  dikkat
çekmektedir: Ethernet, WiFi ve USB Type-C, esnek ve karmaşık
olmayan veri aktarımı sağlar. Dahili 8 GB hafıza ve isteğe bağlı
olarak  32  GB  veya  64  GB  SD  kart  desteği,  geniş  ölçüm
kampanyaları için yeterli depolama kapasitesi sunar.

https://www.pce-instruments.com


PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr

Özellikler
Ses seviyesi

Ölçüm aralığı 21 ... 143 dBA

Çözünürlük 0,1 dB

Hassasiyet 1000 Hz'de ± 1 dB / 31,5 Hz ... 8 kHz (Sınıf 1)'de ± 1,5 dB

.
Genel teknik bilgiler

Çıkışlar AC sinyali (3,5 mm jak)

Ölçüm fonksiyonları LXY(SPL), LXeq, LXYmax, LXYmin, LXPeak

Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi) X = Frekans ağırlığı: A, C, Z
Y = Zaman ağırlığı: F, S, I

Zaman değerlendirmesi hızlı (125 ms), Yavaş (1 sn.), Darbe (35 ms)

Frekans 10 ... 20000 Hz

Frekans ağırlıklandırma A, C, Z

Ekran tipi LCD dokunmatik ekran

Ekran yenileme hızı 1 kere saniyede

Ölçüm oranı 48 kHz

Hafıza kapasitesi 8 GB

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) Dahili: 8 GB, Harici: maks. 64 GB SD kart

Kayıt aralığı 1 sn

Kayıt aralığı 24 saat

Mikrofon tipi Condenser mikrofon

Sınıflandırma Sınıf 1

Veri arayüzü USB-C, Ethernet, SD kart

Standart(lar) IEC 61672-1:2013, GB/T 3785.1-2010

Çalışma süresi 17 saat

Çalışma süresi Ek bilgiler Ekran ve Wifi kapalı

Tripod dişi 1/4 inç

Menü dili İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Çince

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 5 V USB

Akü / Batarya 2 x 3,6 V dahili , Lityum-iyon pil

Pil kapasitesi 6600 mAh

Çalışma koşulları -20 ... 60 °C , 90 % n.o.

Depolama koşulları -20 ... 60 °C , 90 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 262 x 89 x 42 mm

Ağırlık 470 g


