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RADON DEDEKTÖRÜ
PCE-RD 50

Ölçüm aralığı: 0 ... 9999 Bq/m³
Sensör: Yarı iletken dedektör
Güvenilir ölçüm değerleri: 1 saat içinde
Kısa vadeli ortalama: 1 gün (saatlik olarak
güncellenir)
Uzun vadeli ortalama: 1 yıla kadar (her 24 saatte
bir güncellenir)
Alarm: Akustik, görsel
Yeşil: 100 Bq/m³'ün altındaki değerler
Sarı: 100 ila 150 Bq/m³ arasındaki değerler
Kırmızı: 150 Bq/m³ üzerindeki değerler
Ekran: E-kağıt 1,54 inç

Radon  Dedektörü,  iç  mekanlardaki  radon  konsantrasyonunu
hassas şekilde izlemek için tasarlanmış, kompakt ve kullanışlı bir
ölçüm cihazıdır. 0 ... 9999 Bq/m³ ölçüm aralığına ve yarı iletken
dedektöre  sahip  olan  cihaz,  yalnızca  bir  saat  içinde güvenilir
ölçüm sonuçları sunar. Radon Dedektörü; detaylı radon analizi
için saatlik olarak güncellenen kısa vadeli ortalama değerler ile
uzun vadeli ortalama değerleri (24 saatte bir olmak üzere 1 yıla
kadar güncellenir) sağlar. Bu değerler cihaz belleğinde saklanır
ve  düzenli  olarak  güncellenir.  Pil  değişiminden  sonra  veya
sıfırlama (Reset) tuşuna basıldığında, tüm kayıtlı veriler silinir ve
cihaz varsayılan ölçüm durumuna döner.

E-kâğıt  ekran,  seçilen  birime  bağlı  olarak  radon  değerlerini
Bq/m³  veya  pCi/L  cinsinden  gösterir;  birim  tercihi  kullanıcı
tarafından ayarlanabilir. Cihaz, hem akustik hem de görsel alarm
sistemi ile donatılmıştır ve renk kodlaması ile radon seviyesini
gösterir: 100 Bq/m³'ün altındaki seviyeler için yeşil (güvenli), 100
ila 150 Bq/m³ arasındaki seviyeler için sarı (düşük maruziyet) ve
150  Bq/m³'ün  üzerindeki  seviyeler  için  kırmızı  (yüksek
maruziyet).

103 x 103 x 33 mm boyutlarıyla son derece kompakt olan Radon
Dedektörü,  hem masa üzerine  yerleştirilebilir  hem de duvara
asılabilir.  AAA  pillerle  çalıştığı  için  mobil  ve  esnek  kullanım
imkânı sunar.
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Özellikler
Radyasyon

Ölçüm aralığı 0 ... 9999 Bq/m³

Çözünürlük 1 Bq/m³

Hassasiyet 200 Bq/m³'de 7 gün < % 10, 2 ay < % 5

Radyasyon

Ölçüm aralığı 0 ... 500 pCi/L

Çözünürlük 0,01 pCi/L

Hassasiyet 200 Bq/m³'de 7 gün < % 10, 2 ay < % 5

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları Kümülatif ortalama, 12 saat değeri, 24 saat değeri

Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi) - Kısa vadeli ortalama: 1 gün (saatlik olarak güncellenir)
- Uzun vadeli ortalama 1 yıla kadar (her 24 saatte bir güncellenir)

Birimler Bq/m³, pCi/L

Ekran tipi E-Paper

Ekran boyutu 1,54 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Sensör Yarı İletken-Radon

Çalışma süresi 2 Yıl(lar)

Alarm optik, Akustik

Hassasiyet 1 pCi/L'de 30 CPH

Menü dili İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Akü / Batarya 3 x 1,5 V AAA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 1200 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 85 % n.o.

Depolama koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 85 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 103 x 103 x 33 mm

Ağırlık 122 g


