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DATALOGGER
PCE-VDL 16I

800 Hz'e kadar 3 eksenli ivme
3 eksenli ivme ölçümü için olay kayıt (Event
Logging)
Sıcaklık, nem, hava basıncı ve ışık ölçümleri
32 GB SD hafıza kartı
Kompakt Boyut: 86.8 x 44.1 x 22.2 mm

PCE Instruments’in datalogger'ı; sıcaklık, bağıl nem, hava basıncı,
ışık ve titreşim sensörleri aracılığıyla üç eksende ivmelenme gibi
önemli  ölçüm  parametrelerini  ölçer  ve  kaydeder.  Bu
özellikleriyle, söz konusu datalogger; makinelerdeki titreşimleri
izlemek ve aynı anda sistemin temel çevresel koşullarını ölçüp
kaydetmek için son derece uygundur. Örneğin, çok eksenli bir
freze  tezgâhı  gibi  modern  işleme  makineleri  her  ne  kadar
gelişmiş tahrik sistemleriyle donatılmış olsa da, datalogger ile
makinelerin  temel  titreşim  davranışları  kaydedilebilir  ve  bu
veriler zaman içinde karşılaştırılarak titreşim eğilimleri izlenebilir.
Böylece freze tezgâhının titreşim davranışı kısa aralıklarla analiz
edilebilir  ve  olası  hata  kaynakları  tespit  edilebilir.  Titreşim
problemi tahrik sisteminden mi kaynaklanıyor, yoksa bir kesici
takım mı arızalı? Olay kaydı (event logging) özelliği sayesinde,
datalogger'ın  ölçüm  verilerinin  değerlendirilmesinde  zaman
tasarrufu sağlanır.  Çünkü yalnızca tanımlanan eşik  değerlerin
aşıldığı  kritik  alanlara  ait  veriler  kaydedilir.  Bu  durum,
datalogger’ın  pil  ömrünü  de  önemli  ölçüde  uzatır.  PCE
Instruments ayrıca kalıcı kurulum için tasarlanmış titreşim ölçüm
cihazları da sunmaktadır.
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Özellikler
İvme

Ölçüm aralığı -16 ... +16 ft/s²

Hassasiyet ± 0,24 g

Bağıl nem

Ölçüm aralığı 0 ... 100 %

Çözünürlük 0,04 %

Hassasiyet ± % 1,8

Aydınlatma gücü

Ölçüm aralığı 0,045 lx ... 188 klx

Çözünürlük 0,045 lx

Hassasiyet 15 lx

Hava basıncı

Ölçüm aralığı 10 ... 2000 mbar

Çözünürlük 0,02 mbar

Hassasiyet ± 2 mbar (750 ... 1100 mbar) aksi takdirde ± 4 mbar

Titreşim

Ölçüm aralığı -16 ... +16 g

Çözünürlük 0,003906 g

Hassasiyet ± 0,24 g

Sıcaklık

Ölçüm aralığı -20 ... +65 °C

Çözünürlük 0,01 °C

Hassasiyet ± 0,2 °C şarj işlemi sırasında değil

.
Genel teknik bilgiler

Birimler °C, mbar, lx, g

Ekran tipi Ekransız

Kayıt alanı Mikro SD kart

Hafıza kapasitesi 32 GB

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) Ekli olan 32 GB mikro SD hafıza kartı ile 3,2 milyar ölçüm değeri . 200.000
ölçüm değeri sonra otomatik olarak yeni bir dosya oluşturulur

Kayıt aralığı 800 Hz

Kayıt aralığı 30 dk.

Veri arayüzü Mikro-USB

Çalışma süresi 1680 dk.

Koruma sınıfı (cihaz) IP40

Güç kaynağı Akku: 3,7 V
USB: 5V

Pil kapasitesi 500 mAh

Çalışma koşulları -20 ... 65 °C , 0 ... 100 % n.o.

Depolama koşulları 5 ... 45 °C , 10 ... 95 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 87 x 44 x 23 mm

Ağırlık 57 g


