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3 EKSENLI ŞOK DATALOGGER
PCE-VDL 24I

1600 Hz'e kadar 3 eksenli ivme
32 GB SD hafıza kartı
Boyut: 86.8 x 44.1 x 22.2 mm
Menşei Almanya

Bu  3  eksenli  şok  datalogger,  1600  Hz  örnekleme  hızıyla
donatılmış bir ivme sensörüne sahiptir ve bu özelliği sayesinde
hata  teşhisi,  stres  testi,  makine  kontrolü,  darbe  ölçümleri  ve
önleyici  bakım  gibi  uygulamalar  için  son  derece  uygundur.
Sensör,  üzerine  etki  eden  mevcut  ivmeyi  (3  eksende)  ölçer,
örneğin  bir  darbe  veya  titreşim  anında.  Ölçümler,  önceden
belirlenmiş (seçilebilir) zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Olay
kaydı  (Event  Logging)  özelliği  sayesinde,  3  eksenli  şok
datalogger'ın ölçüm verilerinin analiz süresi önemli ölçüde kısalır.
Kaydedilen  veriler,  yalnızca  eşik  değerleriyle  belirlenen  kritik
alanla  sınırlıdır,  bu da cihazın pil  ömrünü uzatır.  Cihazla  elde
edilen ölçümler,  datalogger üzerinde bulunan 32 GB'lık  bellek
kartında saklanır.  Bu nedenle,  3  eksenli  şok datalogger,  hata
teşhisi,  bağlantı  elemanlarının  stres  testi  (ürün  kalitesini
artırmaya yardımcı  olur),  makine kontrolü,  darbe ölçümleri  ve
genel olarak önleyici bakım gibi alanlarda mükemmel bir çözüm
sunar.  Bu  datalogger,  makine  arızalarını  ve  duruş  sürelerini
önlemek  için  uygun  maliyetli  bir  araç  olarak  kullanılabilir.
Unutmayın: Bir kez kaybedilen üretim zamanı geri alınamaz.

Kompakt ve Bağımsız

Kompakt yapısı sayesinde, kullanıcılar 3 eksenli şok datalogger'ı
hemen hemen her yere yerleştirebilir veya kurabilir; sadece çok
küçük ölçüm alanlarına ihtiyaç vardır.
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Özellikler
İvme

Ölçüm aralığı -16 ... +16 ft/s²

Hassasiyet ± 0,24 g

Titreşim

Ölçüm aralığı -16 ... +16 g

Çözünürlük 0,003906 g

Hassasiyet ± 0,24 g

Sensör

Boyut 0

Ek açıklama Entegre sensör

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi Ekransız

Kayıt alanı Mikro SD kart

Hafıza kapasitesi 32 GB

Hafıza kapasitesi (ek bilgi) Ekli olan 32 GB mikro SD hafıza kartı ile 3,2 milyar ölçüm değeri . 200.000
ölçüm değeri sonra otomatik olarak yeni bir dosya oluşturulur

Kayıt aralığı 1600 Hz

Kayıt aralığı 1 Hz

Veri arayüzü Mikro-USB

Çalışma süresi 67 saat

Koruma sınıfı (cihaz) IP40

Güç kaynağı Akku: 3,7 V
USB: 5V

Pil kapasitesi 500 mAh

Çalışma koşulları -20 ... 65 °C , 0 ... 100 % n.o.

Depolama koşulları 5 ... 45 °C , 10 ... 95 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 87 x 44 x 23 mm

Ağırlık 57 g


