
www.pce-instruments.com

DIJITAL TERAZI
PCE-DMS 200

240 V AC adaptörü ya da AA tipi pil ile çalışır
Görüntülenen tartım birimleri seçilebilir (g/m², g,
oz, oz/yd²)
Pil tasarrufu için otomatik kapanma (bu fonksiyon
kapatılabilir)
100 cm² kesimler için yuvarlak numune kesici
(opsiyonel)
Harici kalibrasyon ağırlığı ile kalibre edilebilir
(opsiyonel aksesuar olarak
mevcuttur)
ISO kalibrasyon sertifikası (opsiyonel)

Dijital Terazi PCE-DMS 200
Tartım değerlerini  g/m² cinsinden görüntüleme /  Maks.  tartım
aralığı:
0 … 20000 g/m² ya da 0 … 200 g

Dijital terazi PCE-DMS 200, çok yönlü bir terazidir. Dijital terazi,
tartım  değerlerini  g/m²  cinsinden  ya  da  “normal”  olarak
görüntüleyebilir  ve bu seçim bir  tuşa basılarak değiştirilebilir.
Dijital terazinin g/m² cinsiden kullanılması için 100 cm²’lik alana
sahip bir numune yerleştirilmelidir.

Bunun için  ya  bir  kare  kesilir  (10  x  10  cm)  ya  da  uygun bir
numune yırtıcı kullanılır. Dijital terazi için uygun aksesuarlarda
yer alan bir numune kesicinin kullanılması en hassas seçenektir.
Dijital  terazi,  karton  ya  da  mukavva  gibi  birim  alan  başına
yüksek  kütleye  sahip  kağıtlarda  rüzgar  koruyucu  olmadan
kullanılabilir.  Ancak, yazı kağıdı söz konusu olduğunda rüzgar
koruyucu daima kullanılmalıdır.
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Özellikler
Tartım aralığı

Ölçüm aralığı maks) 200 g

Çözünürlük [d] 0,01 g

Tartım aralığı

Ölçüm aralığı maks) 20000 g/m²

Çözünürlük [d] 1 g/m²

.
Genel teknik bilgiler

Birimler g, oz, g/m², oz/yd²

Ekran tipi LED

Rakam boyutu [GxY] Yükseklik: 15 mm

Otomatik kapanma 2 min

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Gövde ABS (akrilonitril-bütadien-stiren kopolimerleri)

Yeniden üretilebilirlik 0,02 g

Kalibrasyon Harici bir test ağırlığını otomatik olarak kullanma

Güç kaynağı 12V

Konektör tipi Cihaz Europlug

Akü / Batarya 6 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 3000 mAh

Boyutlar ( U x G x Y ) 145 x 210 x 40 mm

Diğer boyutlar Rüzgar koruması: 145 x 145 120 mm

Ağırlık 1000 g


