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MAKINA ANALIZ CIHAZI
PCE-VT 3700

Otomatik ISO 10816-3 değerlendirmesi
Kullanımı kolay
Mobil titreşim ölçümü için
Ölçüm birimi metrik sistem ve emperyal birimler
arasında değiştirilebilir
Renkli grafik ekran
Peak-hold fonksiyonu

Makina Analiz Cihazı PCE-VT 3700
Makine ve sistemlerin titreşimlerini izlemek için kullanışlı / HOLD
fonksiyonu / Peak değeri  ölçümü / Mobil  titreşim ölçümü için
taşınabilir cihaz / Otomatik ISO 10816-3 değerlendirmesi

Makina analiz cihazı PCE-VT 3700, bakım çalışanlarının titreşen
parçaları,  makineleri  ve  ekipmanları  hızlı  bir  şekilde  kontrol
etmesi  için  idealdir.  Makina  analiz  cihazı,  titreşim  ivmesini,
titreşim hızını ve titreşim yer değiştirmesini doğrudan ekranda
görüntüler. Bu da dengesizliğin ve gelişen rulman hasarının hızlı
ve  güvenli  bir  şekilde tespit  edilmesini  ve izlenmesini  sağlar.
Makina  anal iz  c ihazında  ISO  10816-3’e  göre  ölçüm
gerçekleştirilmesini  sağlayan  bir  mod  bulunur.  Makina  analiz
cihazı, ölçüm değerlerini analiz eder ve ekranda otomatik olarak
iyi / kötü değerlendirmesini görüntüler.

Makina analiz cihazı, spiral kablolu bir sensör, mıknatıs tutucu,
taşıma çantası ve pil ile birlikte gelir. Makina analiz cihazı, tüm
talimatlar ve menü öğeleri düz metin olarak görüntülendiği için
kullanımı kolaylaştıran renkli bir grafik ekrana sahiptir. Makina
analiz  cihazınn  menüsünde  yer  alan  12  farklı  dil  seçeneği
kolaylıkla değiştirilebilir.
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Özellikler
İvme

Ölçüm aralığı 0 ... 399,9 m/s²

Çözünürlük 0,1 m/s²

Hassasiyet 160 Hz'de ± % 2

Frekans aralığı 1 kHz ... 10 kHz
10 Hz ... 10 kHz

Hız

Ölçüm aralığı 0 ... 399,9 mm/sn

Çözünürlük 0,1 mm/s

Hassasiyet 160 Hz'de ± % 2

Frekans aralığı 10 Hz ... 1 kHz

Yol

Ölçüm aralığı 0 ... 3,9 mm

Çözünürlük 1 µm

Hassasiyet 160 Hz'de ± % 2

Frekans aralığı 10 Hz ... 200 Hz

Sensör

Tanımlama PCE-VT 3xxx SENSÖR

Boyut Ø 17 x 46 mm

Ek açıklama Rezonans frekansı: 24 kHz
Çapraz hassasiyet: Δ % 5
Tahribat sınırı: 5000 g (tepe)
Gövde malzemesi: paslanmaz çelik

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm kanalı sayısı 1

Ölçüm fonksiyonları RMS, peak, Peak-Peak, Tepe faktörü (crest factor)

FFT 0

Birimler metrik, emperyal

Frekans 10 ... 10000 Hz

Ekran tipi Aydınlatmalı LCD

Ekran boyutu 2,8 İnç

Standart(lar) ISO 10816-3

Menü dili Türkçe, İngilizce (ABD), Lehçe, İspanyolca, Almanca, Çince, Rusça, Japonca,
Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Portekizce

Koruma sınıfı (cihaz) IP52

Akü / Batarya 3 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 2500 mAh

Çalışma koşulları -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % n.o.

Depolama koşulları -20 ... 65 °C , 10 ... 95 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 165 x 85 x 32 mm

Diğer boyutlar Titreşim sensörü Ø17 x 46 mm

Ağırlık 239 g

Diğer ağırlıklar Titreşim sensörü 52 g


