
www.pce-instruments.com

TORK ANAHTARI TEST CIHAZI
PCE-TWT 50

Tork anahtarlarının kontrolü ve ön ayarı için
Sürekli ölçüm veya tepe (peak) değer modu
Birimler: Nm, kgf cm ve lbf inç
RS232 bağlantı arayüzü
99 adet kayıt alanı
Yazılım

Tork  Anahtarı  Test  Cihazı,  endüstriyel  ve  teknik  uygulama
alanlarında  tork  anahtarlarının  kalibrasyonu  ve  fonksiyon
kontrolü için yüksek hassasiyetle geliştirilmiş bir test cihazıdır.
Profesyonel kullanım amacıyla tasarlanan bu cihaz, 50 Nm’ye
kadar olan tork değerlerini güvenilir şekilde ölçer ve bu nedenle
otomotiv  sektörü,  makine  mühendisliği  ile  araştırma  ve
geliştirme  alanlarında  ideal  bir  çözümdür.

Gerçek zamanlı ölçüm modu ile tepe değer (peak) modu arasında
geçiş  yapabilme imkânı  sayesinde,  Tork  Anahtarı  Test  Cihazı
esnek  kullanım  ve  ölçüm  sonuçlarının  değerlendirilmesinde
maksimum  kontrol  sağlar.  Limit  değer  fonksiyonu,  belirlenen
eşiklerin aşılması veya altına inilmesi durumunda ekranda uyarı
vererek, tork test cihazıyla yapılan çalışma sürecinde güvenlik ve
kalite kontrolünü artırır.

Ölçüm  sonuçları  Nm,  kgf·cm  ve  lbf·in  gibi  farklı  birimlerde
görüntülenebilmekte  ve  dahili  hafızada  saklanabilmektedir.
Cihazda 99 adede kadar  ölçüm değeri  saklanabilir  ve  ihtiyaç
duyulduğunda tekrar çağrılabilir. Tork Anahtarı Test Cihazı, ± % 1
ölçüm hassasiyeti ile zorlu uygulamalarda bile güvenilir sonuçlar
sunar.

Tork Anahtarı Test Cihazının farklı model seçenekleri, geniş bir
tork  aralığını  kapsar  ve  sağlam  yapısı  ile  kullanıcı  dostu  ara
yüzler sunar.
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Özellikler
Tork

Ölçüm aralığı 0,001 ... 50 Nm

Çözünürlük 0,001 Nm

Hassasiyet Ölçüm değerinin ± % 1'i

.
Genel teknik bilgiler

Ölçüm fonksiyonları peak, MAKS., MIN, AVG

Birimler Nm, kgf cm, lbf in

Ekran tipi LCD

Ekran boyutu 3,3 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 99 Değerler

Veri arayüzü RS232

Otomatik kapanma ayarlanabilir 0 ... 9999 dk.

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Menü dili İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD)

Koruma sınıfı (cihaz) IP40

Güç kaynağı 100 ... 240 V AC / 12 V DC

Konektör tipi Euro fiş

Çalışma koşulları 5 ... 35 °C , 15 ... 80 % n.o.

Depolama koşulları -10 ... 60 °C , 15 ... 80 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 370 x 250 x 160 mm

Ağırlık 11 kg


