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MUFLA FIRINI
PCE-MOV 60

1000 °C’ye kadar sıcaklıklar için uygundur
Yüksek saflıkta polikristalin alümina seramikten
yapılmış ısıtma haznesi
±1 °C hassasiyetli PID kontrolü
30'a kadar ısıtma adımı ile programlanabilir
Toz boyalı, korozyona dayanıklı çelik gövde
Yangına dayanıklı hafif malzeme ile çok katmanlı
ısı yalıtımı
Maksimum güvenlik için kapı kontak anahtarı ve
aşırı sıcaklık koruması
Laboratuvar, araştırma, malzeme testi ve termal
işlemler için ideal

Bu  kompakt  Mufla  Fırını,  laboratuvar  ortamında  ve  malzeme
testlerinde yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için son
derece  uygundur.  Maksimum  1000 °C  sıcaklık  ve  900 °C’ye
kadar  sürekli  çalışma sıcaklığı  sayesinde sinterleme işlemleri,
tavlama testleri veya malzeme analizleri için ideal bir çözümdür.
Isıtma  haznesi,  yüksek  saflıkta  polikristalin  alümina
seramiğinden  üretilmiştir  ve  mükemmel  yalıtım  özellikleri
sayesinde  ısı  kayıplarını  azaltarak  enerji  tasarrufu  sağlar.

Spiral şeklinde sarılmış HRE alaşımlı direnç teli, seramik taşıyıcı
bir  boru  üzerine  monte  edilmiştir  ve  fırın  haznesi  genelinde
homojen bir sıcaklık dağılımı sağlar. İç kısımdaki serbest ışımalı
ısıtma  yöntemi,  yüksek  verimli  ısı  transferi  sunarken  aynı
zamanda uzun bir kullanım ömrü sağlar. Hassas bir PID sıcaklık
kontrolörü  ile  donatılan  mufla  fırını,  ±1 °C  doğrulukla  sıcaklık
kontrolü  yapılmasına  ve  30’a  kadar  ısıtma  adımının
programlanmasına  olanak  tanır.  Toz  boyalı  çelikten  üretilmiş
sağlam gövdesi,  korozyona karşı  dayanıklıdır  ve uzun ömürlü
kullanım sunar.

Kapı  kontakt  anahtarı,  aşırı  sıcaklık  koruması  ve  yangına
dayanıklı  hafif  malzemeden yapılmış çok katmanlı  ısı  yalıtımı
gibi  ek  güvenlik  özellikleri,  güvenilir  ve  emniyetli  bir  çalışma
sağlar.
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Özellikler
Sıcaklık

Ölçüm aralığı 20 ... 1000 °C

Çözünürlük 1 °C

Hassasiyet ± 1 °C

.
Genel teknik bilgiler

Sensör Termokupl Tip N

Isıtma öğesi HRE spiral ısıtıcı elemanı

Boyutlar Hazne boyutu: 100x100x100 mm

Menü dili İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD)

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 220 V / 1,2 KW

Konektör tipi Topraklama kontak fişi

Çalışma koşulları -10 ... 50 °C , 0 ... 90 % n.o.

Depolama koşulları -10 ... 50 °C , 0 ... 90 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 290 x 260 x 360 mm

Ağırlık 11,2 kg


