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RENK ÖLÇÜM CIHAZI
PCE-CSM 25

D/8° ölçüm geometrisi ve entegre ayna yansıtması
(SCI)
Ø 8 mm ölçüm açıklığı
3,5 inç IPS dokunmatik ekran
15 renk alanı - CIE Lab, Luv, LCh, Yxy ve ve
diğerleri
7 ΔE renk farkı hesaplama formülü
1000 renk değeri ve 1000 standart için hafıza
Uygulama ve PC yazılımı

Bu  Renk  Ölçüm  Cihazı,  farklı  endüstriyel  ve  el  sanatları
uygulamalarında renklerin belirlenmesi ve karşılaştırılması için
yüksek hassasiyete sahip taşınabilir bir ölçüm aracıdır. Entegre
ayna yansıtmalı (SCI) modern D/8° ölçüm geometrisi sayesinde,
parlak, mat veya dokulu yüzeylerin renk analizinde mükemmel
performans sunar. Ergonomik olarak 20° eğimli, kullanıcı dostu
3,5 inç dokunmatik ekran üzerinden kullanım sağlanır ve fiziksel
tuş gerektirmeden konforlu bir deneyim sunar.

Renk Ölçüm Cihazı, ΔE*ab ≤ 0,03 yüksek tekrarlanabilirlik sunar
ve ölçüm sonuçlarını bir saniyeden kısa sürede verir.  CIE Lab,
LCh, RGB, CMYK ile beyaz ve sarı indeksleri gibi çok sayıda renk
uzayı ve renk farkı formülünü destekler; bu özellikleriyle kalite
yönetimi,  üretim  ve  gelen  mal  kontrolünde  profesyonel  renk
eşleştirmeleri için idealdir. Entegre hafıza fonksiyonu, 1000 renk
değeri ve 1000 karşılaştırma kaydı saklamaya olanak tanır; bu
da cihazı özellikle tekrarlayan test görevleri için çok uygun kılar.

Veri analizleri için ölçüm değerleri USB veya kablosuz bağlantı
yoluyla  bilgisayara  veya  mobil  cihazlara  aktarılabilir.  Ayrıca,
uygulama ve yazılım üzerinden ölçüm yapma ve kayıt  tutma
işlemleri de mümkündür. Renk Ölçüm Cihazı, şarj başına 10.000
ölçüme  kadar  dayanabilen  uzun  ömürlü  lityum  iyon  pil  ile
donatılmıştır.
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Özellikler

.
Genel teknik bilgiler

Ekran tipi Dokunmatik Ekran

Ekran boyutu 3,5 İnç

Kayıt alanı Dahili hafıza

Hafıza kapasitesi 2000 Veri kayıtları

Kayıt bilgileri 1000 renk
1000 renk karşılaştırması

Veri arayüzü USB-C, Kablosuz

Standart(lar) JJG 595-2002, GB/T 3978-2008, GB/T 7921-2008, GB/T
11186.1-1989, GB/T 11186.2-1989, GB/T 11186.3-1989

Çalışma süresi 10000 Ölçümler

Otomatik kapanma ayarlanabilir 1 ... 30 dk.

Otomatik kapanma devre dışı bırakılabilir Evet

Tekrarlanabilirlik 0,03 ΔE*ab

Işık kaynağı D65

Ölçüm süresi 1 sn

Renk alanları CIEL a* b*, CIEL u* v*, CIEL*C*h°, Yxy, CMYK, RGB, HSL, HSV,
ITA, Spectra, YI-98, WI-98, WI-Gauz, WI-Hunter, WI-R457

Ölçüm açıklığı 8 mm

Ölçüm geometrisi D/8

Parlaklık bileşeni SCI (Speküler Bileşen Dahil)

Dalga boyu aralığı 400 ... 700 Nm

Gözlemci 10°

Kalibrasyon
Kapakta beyaz standart

Renk eşitsizliği ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1) ,
ΔE*cmc(1.4:1), ΔE*00

Menü dili İngilizce (Büyük Britanya), İngilizce (ABD), Çince

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Güç kaynağı 5 V (USB-C)

Akü / Batarya 1 x 3,7 V dahili , Lityum-iyon pil

Pil kapasitesi 4000 mAh

Çalışma koşulları 0 ... 45 °C , % 0 ... 85 n.o.

Depolama koşulları -25 ... 55 °C , % 0 ... 85 n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 90 x 61 x 160 mm

Ağırlık 252 g


