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KAPAMA KUVVETI TEST CIHAZI
BIA2-SE-10-300

Hassas ölçümler
Sağlam tasarım
Kolay kullanım
Eksiksiz teslimat içeriği (yüksek kaliteli taşıma
çantası dahil)
Kapsamlı kullanıcı desteği
Kalibrasyon hizmeti

Kapama Kuvveti Test Cihazı, otobüs kapıları için tasarlanmış bir
ölçüm cihazıdır. Kapama Kuvveti Test Cihazının ayrıntılı tasarımı,
hassasiyeti sağlamlıkla birleştirir ve Kapama Kuvveti Test Cihazı
zorlu ortamlarda yıllarca kullanımdan sonra bile hassas ölçüm
değerleri elde edilmesini sağlar.
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Özellikler
Kuvvet

Ölçüm aralığı 10 ... 300 N

Çözünürlük 10 N

Hassasiyet ± 10 N veya ölçüm değerinin % 5'i

.
Genel teknik bilgiler

Sertlik 10 N/mm

Boşluk genişliği 115 mm

Koruma sınıfı (cihaz) IP43

Güç kaynağı 9 V blok pil

Çalışma koşulları -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % n.o.

Depolama koşulları -40 ... 50 °C , 0 ... 90 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 230 x 130 x 115 mm

Ağırlık 2100 g


