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KAPAMA KUVVETI TEST CIHAZI
BIA600BT-SY-10-700

İlgili standart desteği (EN 14752:2015, EN
14752:2005’e göre (opsiyonel)
kullanıcı rehberliği ve değerlendirme)
Hassas ölçümler (sürtünmesiz kılavuz ve platform
yük hücresi sayesinde)
Sağlam tasarım (zorlu kullanımda uzun hizmet
ömrü için dayanıklı malzemeden
yapılmış gövde)
Kablosuz (rahatsız edici kablolar yok)
Ölçüm noktası tanımlama (QR ve barkod
aracılığıyla)
Kolay kullanım (uzun yıllara dayanan tecrübeden
elde edilen deneyimi uygular)
Kapsamlı müşteri hizmetleri (şirket içi kalibrasyon
hizmeti ve yazılım
güncellemeleri)
Anlık değerlendirme (seçilen kılavuzlara ve
standartlara göre)

Kapama Kuvveti  Test Cihazı BIA600 BT, raylı  araç kapıları  ve
kayar  basamaklar  için  tasarlanmış  kablosuz  ve  elektronik  bir
ölçüm  cihazıdır.  Kapama  Kuvveti  Test  Cihazı  BIA600  BT,
BIA600’ün geliştirilmiş halidir. Kapama Kuvveti Test Cihazı, zorlu
ortamlarda yıllarca kullanım ve devamlı hassasiyet için sağlam
tasarımı, kablosuz uygulamanın esnekliği ve kolay kullanım ile
birleştirir.

Kapama Kuvveti Test Cihazı, günlük kullanımda QR ve barkod
aracılığıyla  otomatik  ölçüm  noktası  tanımlama,  ölçüm
değerlerine anında ulaşma ve doğrudan PDF raporu oluşturma
gibi pek çok avantaj sağlar.
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Özellikler
Kuvvet

Ölçüm aralığı 0 ... 700 N

Çözünürlük 1 N

Hassasiyet ± 3 N (0-100 N)
± % 3 (>100 N)

.
Genel teknik bilgiler

Veri arayüzü Bluetooth, Mikro-USB

Standart(lar) EN 14752:2015

Standart(lar) Ek bilgi - EN 81-1 2000-4-EG
- FMVSS118
- APTA PR-M-S-18-10
- ASME A17.1 2000
- DIN EN 14752:2005
- 2001-85-EG / ECE R. 107 §35 e Abs.5 StVZO
- EN14120 DIN 18650-1
- DIN EN 12453
- DIN EN 16005
- DIN EN 60335-2-103
- ASR A1.7
- ECE R-21
- prEN 12650-1

Sertlik 10 N/mm

Boşluk genişliği 90 mm

Menü dili İngilizce (ABD), İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca

Koruma sınıfı (cihaz) IP43

Güç kaynağı Birincil: 110 ... 240 VAC
İkincil: 5 VDC

Pil kapasitesi 700 mAh

Çalışma koşulları -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % n.o.

Depolama koşulları -40 ... 50 °C , 0 ... 90 % n.o.

Boyutlar ( U x G x Y ) 320 x 250 x 110 mm

Ağırlık 3000 g


